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Op¢insko vijece:

77.
Na temelju ¢lanka 100. 101 i 102. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne
novine" br. 76/07, 38/09, 55/111 90/11), ¢lanka 20. Statuta Opcine Tinjan ("'SluZbene novine
Grada Pazina' br. 22/09) i Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja
Op¢ine Tinjan ("'Sluzbene novine Grada Pazina', br. 11/08) Opcinsko vije¢e Opcine Tinjan
na sjednici odrzanoj 07. prosinca 2011. godine, donosi

ODLUKU
o donosenju Izmjena i dopuna Prostornog plana
uredenja Op¢ine Tinjan

Clanak 1.

Ispred ¢lanka 1 Odluke o donosenju Prostornog plana
uredenja Opéine Tinjan u naslovu ,,1. TEMELJNE ODREDBE*® brise se oznaka

N s
Clanak 2.

Clanak 1. postaje Glava I..
Dosadasnji ¢lanak 1. koji postaje Glava 1. mijenja se i glasi:

»Glava l.
(1) Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opdéine Tinjan

("'Sluzbene novine Grada Pazina'., br. 8/04), u daljnjem tekstu: Prostorni plan, koje je
izradilo poduzeée "URBANISTICA" d.o.0. iz Zagreba.

(2) lzmjene i _dopune Plana donose se za podrudje Opcine Tinjan kao jedinice
lokalne samouprave, odredene Zakonom o podruc¢jima Zupanija, gradova i opcina u
Republici Hrvatskoj (**"Narodne novine'', broj 90/92. 2/93. 58/93. 90/93. 10/94. 29/94. 69/95.
77/95. 82/95. 43/96. 53/96. 10/97. 124/97. 50/98. 68/98. 22/99. 42/99. 117/99. 128/99. 44/00.
129/00. 92/01. 79/02. 83/02. 25/03. 107/03. 175/03. 86/06. i 125/06.).

(3) Granica podruéja Opcine Tinjan, kao jedinice lokalne samouprave, prikazana je
na svim kartografskim prikazima Grafickog dijela Plana.

Clanak 3.

Clanak 2. postaje Glava II..
Dosadasnji ¢lanak 2. koji postaje Glava Il.mijenja se i glasi:
,»Glava ll.

(1) Sastavni dio ove Odluke je Elaborat pod nazivom ''lzmjene i dopune Prostornog
plana uredenja Opd¢ine Tinjan", koji sadrzi:
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1.1.
1.2.
1.3.
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1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.
2.24.
2.2.5.
2.2.6.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.

S.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.

6.1.
6.2.
6.3.
7.

8.
8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.2.
8.3.

TEKSTUALNI DIO_- ODREDBE ZA PROVODENJE

Povrsine naselja

Povrsine izvan naselja za izdvojene namjene
Poljoprivredne povrSine

Sumske povrsine

Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiSte
Infrastrukturni sustavi

UVIJETI ZA UREDENJE PROSTORA

Gradevine od vaznosti za drzavu i Istarsku Zupaniju
Gradevinska podru¢ja naselja

Opcée odredbe ili kriteriji za koriStenje izgradenog i neizgradenog i uredenog
neizgradenog dijela gradevinskog podrucja

Gradevine stambene namjene

Gradevine druStvene namjene

Gradevine gospodarske namjene

Gradevine infrastrukturne i komunalne namjene

Montazne gradevine i— Kiosci, Standovi

Izgradene strukture izvan naselja

Povrsine izvan naselja za izdvojene namjene

Gradevine izvan gradevinskog podrucja

UVIJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
Sumarstvo

Poljoprivreda, sto€arstvo 1 peradarstvo

Ugostiteljstvo i turizam, sport i rekreacija

Poslovno — proizvodne djelatnosti

UVIETI SMIESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI
UVIJETI UTVRPIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRSINA PROMETNIH I
DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Prometni sustav

Posta i telekomunikacije

Vodnogospodarski sustav

Energetska Infrastruktura

MIJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH 1 PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-
POVIJESNIH CJELINA

Mjere zastite krajobraznih vrijednosti

Mjere zastite prirodnih vrijednosti

Mijere zastite kulturno-povijesnih cjelina

POSTUPANJE S OTPADOM

MIJERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS
Zastita tla

Sumsko tlo

Poljoprivredno tlo

Tlo za planiranje izgradnje

Zastita zraka

Zastita voda
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3

8.3.1. Zastita podzemnih i povrSinskih voda

Zastita od prekomjerne buke

Mjere posebne zastite

Sklanjanje ljudi

Zastita od potresa

Zastita od rusenja

Zastita od pozara

MJERE PROVEDBE PLANA

Obveza izrade dokumenata prostornog uredenja
PRIJELAZNE 1 ZAVRSNE ODREDBE

8.4.
8.5.
8.5.1.
8.5.2.
8.5.3.
8.5.4.
9.
9.1.

111

1. GRAFICKIDIO

Kartografski prikazi u mj. 1:25000:

la.
1b.

2

3a.
3b.
3c.

3d.

KoriStenje i namjena povrSina — povrsine za razvoj i uredenje
Koristenje 1 namjena povrSina — promet; posta i telekomunikacije
Infrastrukturni sustavi i mreze

Uvjeti koriStenja i zastite prostora — prirodna bastina

Uyvjeti koriStenja 1 zastite prostora — graditeljska bastina

Uvjeti koriStenja 1 zastite prostora — podrucja posebnih
ogranicenja u koriStenju

Uvjeti koriStenja 1 zastite prostora — podrucja primjene posebnih
mjera uredenja i zastite

Kartografski prikazi u mjerilu 1:5000 — katastarske podloge:

4.

Gradevinska podrucja - 3 lista (4.1, 4.214.3)
OBVEZNI PRILOZI

OBRAZILOZENJE
1ZVOD 1Z PROSTORNOG PLANA SIREG PODRUCJA

STRUCNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO-PLANSKA

RJESENJA
POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA POSTIVANIH U IZRADI

11-5.

PLANA
ZAHTJEVI, SUGLASNOSTI I MISLJENJA PREMA POSEBNIM

11-6.

PROPISIMA
1ZVJESCE O PRETHODNOJ RASPRAVI

I1-7a.

1ZVJESCE O JAVNOJ RASPRAVI

11-7b.

I1ZVJESCE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI

111-8.

EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOSENJA PLANA

111-9a.

SAZETAK ZA JAVNOST — javna rasprava

111-9b.

SAZETAK ZA JAVNOST — ponovna javna rasprava

111-10

STRUCNI IZRADIVAC

- lzvod iz Sudskog registra

- Suglasnost za upis u Sudski registar

- RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera
- Imenovanje odgovornog voditelja“
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Clanak 4.
Clanak 3. postaje Glava III.
Dosadasnji ¢lanak 3. koji postaje Glava III mijenja se i glasi:
»Glava Ill.

(1) U tekstualnom dijelu i odredbama za provodenje ovog Prostornog plana Koriste
se, u skladu sa vazeéim propisima, izrazi i pojmovi koji imaju sljedeée znacenje:

1. Opéina Tinjan - oznacava teritorijalno-upravnu jedinicu kao posebnu jedinicu lokalne samouprave sa

statusom op¢ine.

2. Naselje - struktura naselja gradskog karaktera, sela ili drugog oblika stanovanja i
pratecih funkcija u planiranom ili zate€enom (izgradenom) opsegu.

3. Granica gradevinskog podru¢ja naselja - definira povrSinu gradevinskog podrucja
naselja.
4. Uredeni_ neizgradeni dio gradevinskog podrucdja predstavljaju neizgradene
gradevne Cestice opremljene za gradenje u skladu s odredbama ovog Plana.

5. PovrSine izvan naselja za izdvojene namjene - izdvojene namjene su specifi¢ne funkcije
koje svojom veli¢inom, strukturom i nafinom KoriStenja odudaraju od naselja. U
povr§inama za izdvojene namjene ne moZe se planirati novo stanovanje. Grupe izdvojenih
namjena su: gospodarska (poslovna namjena —komunalno-servisna K3, manji proizvodni
pogoni-obrtnistvo K4; proizvodna — pretezito industrijska I1; poljoprivredna proizvodnja —
farme F; eksploatacija mineralnih sirovina — E3; ugostiteljsko-turisticka namjena —
turisti¢ki punkt TP; sportsko-rekreacijska namjena — R i groblja — G).

6. Uredena gradevna cCestica je Cestica koja ima osiguran pristup s prometne
povrsine, moguénost rjeSavanja odvodnje otpadnih voda, te smjeStaja propisanog broja
parkirali$nih mjesta u skladu s odredbama ovog Plana.

7. Interpolacija - sradnja na sradevnoj Cestici koja se nalazi u pretezito izesradenom
uliénom potezu, odnosno pretezito dovrSenom predjelu.

8. Pojam ..gsradevina“ je odreden vazeéim Zakonom. Gradevinom se, prema ovim
odredbama. smatra i viSe gradevina na istoj sradevnoj Cestici, ukoliko vazeéim propisima
nije drugadije odredeno.

9. Osnovna gradevina jest gradevina osnovne namjene odredena ovim Planom
(stambene, gospodarske, javne i druStvene i druge namjene), pri ¢emu je osnovnu namjenu
oradevine moguée odrediti u svim njenim dijelovima.

10. Pomoéna gradevina jest gradevina za smjeStaj vozila - garaza, spremiste,
drvarnica, vrtna sjenica, nadstreSnica, solarni kolektor i slicna gradevina koja ne
predstavlja uredenje okucnice, a koja se gradi na gradevnoj Cestici namijenjenoj gradnji
osnovne gradevine neke druge namjene. Pomo¢nom gradevinom smatra se i cisterna,
spremnik, septi¢ka jama i sli¢na gradevina, te bazen. Uvjeti gradnje za pomo¢éne gradevine
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odredeni ovom Odlukom odnose se na pomoéne gradevine Kkoje nisu obuhvacene
Pravilnikom o jednostavnim gradevinama.

11. Gradevine stambene namjene utvrdene ovim planom dijele se na obiteljsku kucu
i stambene gradevine:
- Obiteljska kuéa gradevina stambene namjene na zasebnoj gradevnoj

Cestici s najvise 2 stana i najvisSe  tri_nadzemne etaze (katnost max. P+1+PK) s
moguéno$¢u izgradnje podzemne etaze. Osim_stambene namjene dopusten je i
smjestaj poslovnih sadrzaja (tihe i Ciste djelatnosti bez opasnosti od poZara i
eksplozije sa razinom buke dopusStene zakonom), uz uvjet da stambena namjena
zauzima namjanje 80% ukupne gradevinske bruto povrsine.

- Stambena gradevina — gradevina sa 1 - 4 stambene odnosno funkcionalne
jedinice, visine najviSe tri nadzemne etaze (katnosti_max. P+2) s moguénoscu
izgradnje podzemne etaze s moguénoScu smjestaja poslovnih sadrzaja (tihe i Ciste
djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije sa razinom buke dopustene zakonom uz
uvjet da je obavezna pretezito stambena namjena (viSe od 50%). Stambene gradevine
mogu se graditi ili postojeCe rekonstruirati i kao obiteljski pansioni namijenjeni
turistickom poslovanju.

12. Nacin gradnje gradevina stambene namjene — ovisno o lokalnim uvjetima
gradevine stambene namjene mogu se graditi kao slobodnostoje¢ ili dvojne (obiteljske kuée i
stambene gradevine) ili gradevine u nizu (obiteljske kude):

- Slobodnostojece gradevine — gradevine koje sa svih strana imaju neizgradeni prostor
(vlastitu_Eesticu ili javni neizgradeni prostor),

- Dvojne gradevine — gradevine koje su jednom svojom stranom prislonjene uz granicu
cestice, odnosno gradevine uz ¢iju je jednu stranu moguca gradnja druge gradevine, osim
ako se radi 0 granici s prometnom povrsinom ili javnom zelenom povr§inom.,

- Gradevine u nizu — ugradene gradevine pribliZzno jednakih gabarita i oblikovanja.,

- Ugradena gradevina — gradevina ¢ija se dva procelja nalaze na, granicama
Cestica, osim ako se radi o granici koja grani¢i s prometnom povrsinom ili javnom zelenom
povrsinom.

13. Manje gradevine gospodarske namjene su gradevine s pretezno zanatskim,
skladi$nim, usluznim, trgovackim, ugostiteljskim i sl. djelatnostima najvece dopustene tlocrtne
projekcije 60 m® i katnosti_do najviSe jedne nadzemne etafe s moguénoiéu gradnje
podzemne etaZe, a koje ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja i rada na susjednim
gradevnim Cesticama.

14. Poljoprivredne gospodarske gradevine su:

- bez izvora zagadenja: sjenici, pcelinjaci, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremista
poljoprivrednih proizvoda, alata, i sl.

- s izvorima zagadenja: staje, svinjci, kokoSinjci, kuniénjaci 1 sl.

15. Podzemna etaza gradevine je podrum koji je potpuno ukopan, te podrum koji je
djelomi¢no ukopan na nacin da je visinska razlika izmedu stropa i najnize tocke konacno
zaravnatog terena neposredno uz gradevinu manja od 1 m.

16. Nadzemne etaze gradevine su podrum odnosno suteren koji su djelomi¢no
ukopani na nacin da je visinska razlika izmedu stropa i najnize tocke konaéno zaravnatog
terena neposredno uz gradevinu 1 m ili ve¢a od 1 m, prizemlje, katovi, te potkrovlje.
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Nadzemnom etaZzom gradevine ne smatra se potkrovlje koje je sradeno kao prostor koji
nema pod i siguran pristup.

17. Pojmovi ..podrum* i ..suteren* su definirani vazeéim Zakonom.
Pojam ..suteren“ je definiran vazeé¢im Zakonom.

18. Pojam ..kat“ je definiran vaZeéim Zakonom. Katom se smatra i dio gradevine
¢iji se prostor nalazi izmedu dva stropa iznad suterena.

19. Pojmovi ,,ukupna visina gradevine® i ,,visina gradevine*“ odredeni su vaZe¢im
Zakonom. Pod kona¢no zaravnanim i uredenim terenom ne smatra se vanjsko stubiSte
najvece dopusStene Sirine 1,5 m uz gradevinu, za silazak u podzemnu etaZu, ni rampa
maksimalne Sirine 5 metara za silazak u podzemnu etazu ako sluzi za parkiranje vozila. U
najviSu dopustenu ukupnu visinu ne racunaju se strojarnice dizala, strojarske instalacije i
uredaji te sli¢ni elementi.

20. Gradivi dio gradevne Cestice je dio gradevne Cestice u koji se moraju smjestiti
ortogonalne projekcije svih izgradnji na gradevnoj cestici i to osnovne gradevine i
pomoc¢nih gradevina. U gradivi dio gradevne cestice ne mora se smjestiti izgradnja koja
predstavlja uredenje okuénice kao $to su parkirali§ta, manipulacijske povrSine, prilazi
gradevinama, interni putevi, rampe, cisterne, spremnici i upojni bunari, koji su svi manje
od 1 m iznad konacno zaravnatog terena na svakom pojedinom mijestu neposredno uz
gradevinu; potporni zidovi i nasipi prema Konfiguraciji terena; te dijelovi gradevine kao
§to su vijenci, oluci, erte, elementi zastite od sunca, rasvjetna tijela, reklame i sli¢ni elementi
istaknuti do 50 cm izvan ravnine procelja gradevine, te i drugi zahvati omoguceni ovim
odredbama.

21. Reqgulacijski pravac jest granica gradevne Cestice prema prometnoj povrSini.
Prometna povrSina je povr§ina javne namjene ili povrSina u vlasni§tvu vlasnika gradevnih
destica ili povrsina na kojoj je osnovano pravo sluznosti a kojom se osigurava pristup do
gradevnih éestica. Gradevna Cestica moze imati jedan ili viSe regulacijskih pravaca.

22. Gradevni pravac jest obvezni pravac kojim se odreduje poloZaj osnovne
oradevine na gradevnoj Cestici, na nacin da se na njega naslanjaju dio gradevine ili
najmanje dvije najistaknutije to¢ke procelja.

23. Lokalni uvjeti - lokalnim uvjetima smatraju se:

- reljef, zelenilo;

- posebno vrijedne gradevine i1 podrucja prirodne i kulturne bastine;
- karakteristi¢ni i vrijedni pogledi i slike mjesta;

- ambijentalne vrijednosti;

- veli¢ina 1 izgradenost gradevnih Cestica;

- nain gradnje, te visina i povrSina izgradenih gradevina;

- komunalna oprema;

- opremljenost komunalnom infrastrukturom;

- druge vrijednosti i posebnosti.

24. Infrastrukturni koridor je prostor namijenjen za smjeStaj gradevina i instalacija
infrastrukturnih sustava unutar ili izvan gradevinskog podrucja.*
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Clanak 5.

Ispred naslova ,,ODREDBE ZA PROVODENJE* dodaje se oznaka ,,1

Clanak 6.

Clanak 4. postaje Clanak 1. )
U dosadasnjem c¢lanaku 4. koji postaje Clanak 1.stavak 2. 1 3.mijenja se 1 glasi:

» (2) Prostor Op¢ine Tinjan se prema namjeni dijeli na:

- povrsine naselja i izdvojenih dijelova naselja,

- povrSine ugostiteljsko-turisticke namjene unutar naselja,
- povrsine izvan naselja za izdvojene namjene,

- poljoprivredne povrsine,

- Sumske povrSine,

- ostalo poljoprivredno tlo, Sume 1 Sumsko zemljiste.,

- ostale povrSine izvan gradevinskog poducja.

(3) PovrSine za razvoj i uredenje prostora smjeStaju se unutar gradevinskog podrucja i
iznimno izvan gradevinskog podruc¢ja. Razgrani¢enjem se odreduju:

1. PovrSine gradevinskog podrucja za:

- povrsine naselja i izdvojenih dijelova naselja,

- povrSine ugostiteljsko-turisticke namjene unutar naselja,

- povrsine izvan naselja za izdvojene namjene,

2. Gradevine izvan gradevmskog podru¢ja: za gradevine infrastrukture (prometne,

energetske, komunalne itd.), pevrSine namijenjene istrazivanju i eksploataciji mineralnih

sirovina, gradevine koje sluze primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i konfekcioniranju

(staklenici 1 plastenici s prate¢im gospodarskim objektima za primarnu obradu

poljoprivrednih proizvoda, farme za uzgoj stoke, svinja, koza i ovaca, peradarske farme,

vinogradarsko-vinarski pogoni, maslinarski pogoni, pogoni ljekovitog bilja, priutane i

manja spremista), stambeno-gospodarske gradevine poljoprlvredne namjene 1 za turizam

na seoskim gospodarstvima te gradevine u funkciji gospodarenja Sumama.*

Clanak 7.

Clanak 5. postaje Clanak 2. 5
Dosada3nji €lanak 5. koji postaje Clanak 2.mijenja se i glasi:

,Clanak 2.

(1) Naselja sa stambenim, centralnim i prate¢im funkcijama su podrucja u kojima se
veé nalaze ili se planiraju:

- stambena gradnja i sve gradevine i sadrzaji koji prate stanovanje kao Sto su Skolske i
predskolske ustanove, trgovine, servisi, centralni, komercijalni i druStveni sadrzaji,
ugostiteljsko-turisti¢ki sadrzaji, sportske i uredene zelene povrsine, pjesacki putevi i stubista,
prometnice, parkiraliSta i sl.,

- parkovne i zaStitne zelene povrsine, sportski i rekreacijski centri, groblja,

- skladiSta, komunalni servisi 1 uredaji, radionice i obrtni¢ki pogoni, uz uvjet da ne
zagaduju zrak, ne uzrokuju povecanu buku ili prostori s izvorom buke manjom od zakonom
propisane i ne privlace veéi promet teretnih vozila,

- poslovni sadrzaji, zabavni, kulturni, zdravstveni i drugi sli¢ni sadrzaji i gradevine,

- tihe djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije: krojacke, frizerske, postolarske,
fotografske radionice, prodavaonice mjeSovite robe, caffe-i, buffet-i, ugostiteljske gradevine,
pecenjarnice 1 sli¢no.

- bucne ili opasne djelatnosti koje se odnose samo na ve¢ postojece bez moguénosti
planiranja novih - kovadnice, limarije, bravarije, stolarije, ljevaonice metala,
kamenoklesarske radionice, auto-mehanicke radionice, lakirnice, klaonice sitne i krupne
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stoke, veci skladiSni prostori, treovine koje zahtijevaju skladiSta izvan osnovne gradevine,
betonare, bloketare, gradevine za obradu drvene grade, proizvodnju namjeStaja,
kemikalija i sl.).

(2) Prostornim planom utvrdene su granice gradevinskih podrué¢ja naselja, i izdvojenih
dijelova naselja Op¢ine Tinjan, §to obuhvaca njegovih 8 statisti¢kih odredenih naselja u sastavu
Opcine, kao racionalno organiziranih i oblikovanih prostora: Br¢i¢i, Brecevici, Jakovici, Kringa,
Muntrilj, Radeti¢i, Tinjan 1 ZuZiéi sa ukupno 61 izdvojenim d||elom naselja.

(3) Granice gradevinskih podru¢ja razgrani€uju povrSine 1zgradenog dijela naselja 1
povrsine predvidene za njegov razvoj (neuredenl neizgradeni dio i_uredeni neizgradeni_dio
gradevinskog podruéja) od ostalih povr§ina namijenjenih razvoju poljoprivrede, Sumarstva i
drugih djelatnosti koje se, obzirom na namjenu, mogu obavljati izvan gradevinskih podrucja.

(4) Ovim planom razgranicene su povrsSine gradevinskog podrucja ugostiteljsko-
turisticke namjene unutar naselja.

(5) Gradevinska podru¢ja iz stavka 1. - 4. ovog ¢lanka prikazana su na katastarskoj
podlozi u mjerilu 1:5.000, na kartografskom prikazu br. 4 “Gradevinska podrugja .«

Clanak 8.

Clanak 6. postaje Clanak 3.
U dosadasnjem &lanaku 6. koji postaje Clanak 3.:
- stavak 1.mijenja se i glasi:
»(1) Razgranienje povrsSina izvan naselja za izdvojene namjene na podru¢ju Opcine
Tinjan odredeno je za:
- gospodarsku namjenu:

- poslovne zone (K) — manje proizvodne pogone-obrtnistvo, skladi$ne, usluzne,
trgovacke, komunalno-servisne 1 sl., koje obuhvacaju slijedeCe zone unutar statistickih
granica naselja: Tinjan (K3; i K34) Jakovici (K4,), Kringa (K4; i K4s) i Radetici
(K4e),

- mjeSovite zone: poslovno (K)-proizvodne (11) - Muntrilj (11:-K31-K41; 11,-K35-K4-
I 114-K35-K4g) i Kringa (115-K4,);

- ugostiteljsko turisticke zone — turisticki punktovi (TP) - unutar statistickih

granica naselja Muntrilj (TP;). Radeti¢i TP,, Breceviéi (TP3), Kringa (TP4i);

- poljoprivrednu pr0|Zv0dnJu — postojece farme (F), koje obuhvacaju slijedece
zone unutar statisti¢kih granica naselja: Tinjan (F1, F2 i F3), Zuzi¢i (F4), Jakovici (F5 i
F6) i naselja Kringa (F7);

- eksploataciju mineralnih sirovina — arhitektonsko-gradevnog kamena (E3), koje
obuhvacaju slijede¢e zone unutar statistickih granica naselja: Jakovici (E3;) i Kringa
(E32);

- sportsko-rekreacijsku namjenu (R) — zone unutar statistickih granica naselja:
Brecevici (R;), Jakovici (R) i Kringa (Rzi Ra);
- groblja (G) uz naselja Tinjan (G1), Kringu (G2) i Muntrilj (G3).

- u stavaku 2. rijecC ,,naselja“ brise se.

Clanak 9.

Clanak 7. postaje Clanak 4.

U dosadasnjem &lanaku 7. koji postaje Clanak 4.:

- u stavaku 1. tekst: ,,(Prostorni plan Istarske fupanije- u daljnjem tekstu PPIZ),* briie se,

- u stavaku 2. tekst: ,,stambeno gospodarskih gradevina za vlastite potrebe i turizma na seoskim
gospodarstvima, “ brise se.
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Clanak 10.

Clanak 8. postaje Clanak 5.
U dosadas$njem ¢lanaku 8. koji postaje Clanak 5. u stavaku 2. tekst: ,,a sukladno uvjetima zastite
prirodne bastine (PPIZ) “ briie se.

Clanak 11.
Clanak 9. postaje Clanak 6.
U dosadasnjem &lanaku 9. koji postaje Clanak 6.:
- u stavku 2. tekst ,,izgradnju poljoprivrednih stambeno-gospodarskih kompleksa i brise se,
- stavak 3. postaje stavak 4.,
- ispred dosadasnjeg stavka 3 dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»_(3) Na cjelokupnom podruéju Opéine Tinjan mogu se poduzimati mjere
smanjivanja Stetnog djelovanja vode i vjetra (erozije) gradnjom gradevina i realizacijom
drugih potrebnih zahvata. Pri tome e se uvazavati odgovarajuéi standardi i propisi, kao i
pravila tehni¢ke struke.”

Clanak 12.
Clanak 10. postaje Clanak 7.
U dosadasnjem €lanaku 10. kOJl postaje Clanak 7. oznaka stavka ,,(1)* brise se, rije¢ wdijele”
zamjenjuje se rijecju ,,dljell te se u 1. alineji tekst ,,povrSina u istraZivanju* zamjenjuje tekstom
,,Jokacija u istrazivanju‘

Clanak 13.
Clanak 11. postaje Clanak 8.
U dosadasnjem ¢lanaku 11. koji postaje Clanak 8.:
- stavak 1. mijenja se i glasi:
,, (1) PovrSine za infrastrukturu razgrani¢uju se na:
- povrSine predvidene za Koridore linijskih infrastrukturnih gradevina,
- povrSine predvidene za ostale dijelove infrastrukturnih gradevina.*

- u stavaku 2. Tablica 1 mijenja se i glasi:

»Tablica 1. Kriteriji razgranifenja infrastrukturnih koridora van naselja (Sirina u
metrima)

PODSUSTAV GRADEVINA KORIDOR GRADEVINE
SUSTAV — = .
vrsta kategorija vrsta postoj.(m) planir. (m)
drzavna brze £ 150
PROMETNI ceste — ostale 70 100
zupanijska 40 70
lokalna 15 20
nerazvrstana >3 12
TELE- kablovska | drzavni medunarodni 1,0 1,0
KOMUNI- kanalizaci | zupanijski magistralni 1,0 1,0
KACIJE ja lokalni 1,0 1,0
Vodo- drzavni magistralni 6 10
opskrba zupanijski ostali 6 10
- vodovi lokalni 4 4
drzavni 6 10
VODNOGO- kolektori Izslf;rrl]li]skl 2 140
SPODARSKI i i
SUSTAV | uredenje | vode Il reda | vodne gradevine Korito vodotka sa obostranim
- vodotoka i pojasom_Sirine 10 _m_mjereno od
voda gornjeg ruba korita, vanjske noZice
nasipa ili_vanjskog ruba gradevine
uredenja toka.
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(25)
zupanijski dalekovodi 110 kV 19 70 projektir
ni

ENERGETI- | dalekovod
KA i

Clanak 12. postaje Clanak 9.
U dosadasnjem ¢lanaku 12. koji postaje Clanak 9. u stavku 2. redni broj ,,11.“ zamjenjuje se
brojem ,,9..

Clanak 14.

Clanak 15.
Clanak 13. postaje Clanak 10.

U dosadasnjem &lanaku 13. koji postaje Clanak 10.:

- u stavku 3., alineji 2. tekst ,,Potpi¢an — Vozili¢i (D21)” zamjenjuje se tekstom ,,6vor Rogoviéi
(A )GC’

- u stavku 3. iza podalineje 1. dodaje se 2. alineja koja glasi:

,,.- Gradevine elektroni¢ke pokretne komunikacije — samostojeéi antenski stupovi.*

Clanak 16.
Clanak 14. postaje Clanak 11.
U dosada$njem ¢lanaku 14. koji postaje Clanak 11.:
- oznaka stavka ,,(1)“ brise se,
- tocki 1. alineja 1. mijenja se i glasi:
- 25074 (Lovre¢ D21 — Mofardini (L.50098) - Kringa — 75075), postojeca,”,
- to¢ki 1. alineji 2. iza rije¢i Sumi dodaje se oznaka: ,,(Z5076)".

Clanak 17.

U podnaslovu pod tockom 2.2.1. veznik ,,i* briSe se, te se ispred rije¢i ,,neizgradenog*
dodaje rijec¢ ,,neuredenog® i iza rijeci ,,neizgradenog*“ dodaje se tekst ,,i uredenog

neizgradenog®.

Clanak 18.
Clanak 15. postaje Clanak 12.
U dosadasnjem ¢lanaku 15. koji postaje Clanak 12.:
- u stavku (1) u podnaslovu iza teksta ,,Gradevinska podruéja“ dodaje se tekst ,,naselja i
izdvojenih dijelova naselja:*
- u stavku (1), alineji 3. iza I‘l_]eCI »Staraj dodaje se tekst: ,,/PiSkova stancija;“
U dosadasnjem clanaku 15. koji postaje Clanak 12.
- stavcei 2., 3. 1 4. brisu se,
- stavak 5. postaje stavak 2.te se u tekstu: ,,"Gradevinska podrucja naselja" u mj. 1:5000° rije¢
,,naselja“ brise.

Clanak 19.
Clanak 16. postaje Clanak 13.
U dosadasnjem &lanaku 16. koji postaje Clanak 13.:
- stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Gradevinsko podrucje naselja sastoji se od izgradenog, uredenog neizgradenog i
neuredenog neizgradenog dijela. Razgrani¢enje je odredeno U pravilu granicom gradevnih
Cestica.“,

- u stavku 2. ispred rijeci ,,Gradevinsko* dodaje se tekst:

LSunutar gradevinskog podruéja naselja prostor je mjeSovite namjene, unutar koje
se smjeStaju, pored stanovanja, sve funkcije sukladne namjeni, rangu i znacenju naselja
(Skolstvo. zdravstvo, Kultura, sport, trgovina, ugostiteljstvo, turizam, javne zelene povrSine,
groblja, servisi, radne zone povrsSine do 2,0 ha na podru¢ju naselja za koje nije propisana
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obaveza izrade urbanistiCkog plana uredenja povrsine i radne zone koje mogu biti i veée
povrsine od 2.0 ha ali samo na podruc¢ju naselja za koje je propisana obaveza izrade
urbanistickog plana uredenja, infrastruktura i sl.).

- u stavku 2., alineji 3. iza teksta ,,gospodarske namjene‘ brise se znak zareza i dodaje se tekst:
,(proizvodne i poslovne, poljoprivredne gospodarske i ugostiteljsko-turisticke namjene)*

- u stavku 2., alineja 4. brise se,

- u stavku 2., alineja 5.1 6. postaje alineja 4.i 5.,

- u stavku 5. iza teksta ,,Jokalnim uvjetima.* dodaje se tekst: ,,Jznimno, Sirina postojecih
prometnih povrSina - prometnica mozZe biti i manja, ako se radi o postoje¢im prometnim
povrSinama koje nije mogucée proSirivati, ali ne manja od 3,0 m.*

Clanak 20.

Clanak 17. postaje Clanak 14.

Dosadasnji ¢lanak 17. koji postaje Clanak 14.mijenja se 1 glasi:
,»Clanak 14.

(1) Na dijelu gradevinskog podrucja naselja Tinjan oznacenog kao uZza povijesna jezgra
i zona arheoloSkih istraZzivanja (I. stupanj zaStite) na kartografskom prikazu br. 4.
"Gradevinska podrudja" u mj. 1:5.000 nije mogucéa izgradnja novih gradevina osim
infrastrukturnih, a gradevne aktivnosti u smislu rekonstrukcije, sanacije, prenamjene
gradevine, te odrZzavanja postoje¢ih gradevina bez nadogradnji moguce su temeljem
odredbi ovog Prostornog plana i prema misljenju odnosno uvjetima nadleZznog
Konzervatorskog odjela.

(2) U dijelu gradevinskog podrucja naselja Tinjan oznacenog kao kontaktna zona zastite
urbane cjeline (II. stupanj zastite) do donoSenja UPU-a moguéa je izgradnja samo
infrastrukturnih gradevina, kao 1 gradevne aktivnosti u smislu rekonstrukcije (dogradivanje,
nadogradivanje, promjene namjene gradevine) i sanacije postoje¢ih gradevina temeljem
odredbi ovog Prostornog plana i prema misljenju nadleZznog Konzervatorskog odjela.

(3) U gradevinskim podru¢jima, evidentiranim stambeno — gospodarskim sklopovima
(“stancijama”), Stancija Staraj/PiSkova stancija, Mohori, Pilari i Rajkova stancija nije
dopustena izgradnja novih gradevina osnovne namjene. Rekonstrukcija postojeéih i izgradnja
pomo¢nih gradevina uz postojece gradevine osnovne namjene, je dopuStena prema misljenju
nadleznog Konzervatorskog odjela.

(4) U izgradenim i uredenim neizgradenim dijelovima gradevinskog podrucja naselja za
Koja je ovim Prostornim planom propisana obveza izrade urbanisti¢kog plana uredenja akt kojim
se odobrava gradnja gradevina stambene namjene (obiteljska kuca i stambena gradevina) izdaje
se neposrednim provodenjem ovog Plana, te akti kojim se odobrava gradnja gradevina poslovne
namjene ukupne gradevinske bruto povrine gradevine do 400 m“ i ugostiteljsko-turisticke
namjene ukupne gradevinske bruto povrine gradevine do 300 m” izdaje se neposrednim
provodenjem ovog Plana, a ostalih vrsta gradevina, te gradevina poslovne namjene ukupne
oradevinske bruto povrsine gradevine 400 m” i vele, te gradevina ugostiteljsko-turistike
namjene ukupne gradevinske bruto povrsine gradevine 300 m” i veée na temelju urbanisti¢kog
plana uredenja.

(5) U izgradenim i uredenim neizgradenim dijelovima gradevinskog podrucja naselja za
koje ovim Prostornim planom nije propisana obveza izrade urbanisti¢kog plana uredenja akt
kojim se odobrava gradnja svih vrsta eradevina izdaje se neposrednim provodenjem ovog Plana.

(6) U neuredenim neizgradenim dijelovima gradevinskog podruc¢ja naselja za koja je ovim
planom propisana obveza izrade urbanisti¢kog plana uredenja akt kojim se odobrava gradnja svih
vrsta gradevina izdaje se na temelju urbanisti¢kog plana uredenja.
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(7) 1znimno, od odredbi stavaka (4), (5) i (6) ovog ¢lanka neposrednom provodenjem ovog
Prostornog plana je dopusteno graditi druStvenu gradevinu u skladu s odredbama c¢lanaka 36. i
99.. poslovne gradevine u skladu s odredbama ¢lanka 40. stavka (2), te montaZzne gradevine.*

5 5 Clanak 21.
Clanak 18. postaje Clanak 15. 5
Dosadasnji ¢lanak 18. koji postaje Clanak 15.mijenja se 1 glasi:

,,Clanak 15.

(1) Izgradnja unutar gradevinskog podrucja naselja razvija se uz postojece ili planirane
prometnice.

(2) Neposrednl pristup gradevne Cestice na prometnu povrSinu mora se osigurati
prometnicom $irine najmanje 3,00 m.

3) Prlstup s gradevne Cestice na prometnu povrSinu mora se odrediti tako da na njoj ne
bude ugroZeno odvijanje prometa. Kada se gradevna Cestica nalazi uz spoj sporedne ulice i ulice
koja ima Zupanijski znacaj, prilaz s te Cestice na prometnu povrSinu mora se izvesti preko
sporedne ulice.

(4) Za neizgradeni dio gradevinskog podru¢ja naselja koji je planiran uzduz drzavne i
zupanijske ceste mora se osnovati sabirna ulica.

(5) U slucaju kada su izmedu gradevne Cestice i prometne povrsine uredene odnosno
planirane druge povrsine (zeleni pojas. odvodni jarak i sl.) kolni prilaz sradevnoj Cestici s
prometnice moze se omogudéiti preko tih povriina u skladu s posebnim propisima ili
odlukama.

Clanak 22.
Clanak 19. postaje Clanak 16.
U dosada$njem ¢lanaku 19. koji postaje Clanak 16. u stavku 2. iza rijeéi ,,metara® dodaje se tocka
.. te se umjesto slova ,,a”” dodaje tekst: ,,Ova udaljenost”, iza teksta: ,,moze biti* brise se slovo
17 11spred rijeci ,,prema* dodaje se rijec ,,samo”.

5 5 Clanak 23.
Clanak 20. postaje Clanak 17.
Dosadasnji ¢lanak 20. koji postaje Clanak 17.mijenja se 1 glasi:

,,Clanak 17.

(1) Ovim Prostornim planom gradevine stambene namjene dijele se na:

a) obiteljsku kuéu koja moze biti slobodnostojeca, dvojna ili u nizu (tipovi gradnje), uz
uvjet da stambena namjena zauzima najmanje 80% ukupne gradevinske bruto povrSine.

b) stambenu gradevinu koja moZe biti slobodnostojeca ili dvojna, a sadrzi 1 — 4
stambene odnosno funkcionalne jedinice, uz uvjet da je obavezna pretezito stambena namjena.
Stambene gradevine mogu se graditi ili postojeée rekonstruirati i kao obiteljski pansioni
namijenjeni turistickom poslovanju.

(2) Izgradnja obiteljskih kuca 1 stambenih gradevina temeljem odredbi ovog Prostornog
plana moguca je unutar gradevinskih podrucja svih naselja na podrucju Op¢ine Tinjan.

(3) Gradevine stambene namjene orade se neposrednim provodenjem ovog plana,
osim u neuredenim neizgradenim dijelovima gradevinskog podruéja naselja za koje je
propisana obvezna izrada urbanistickog plana uredenja.*
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Clanak 24.
Clanak 21. postaje Clanak 18.
U dosadasnjem &lanaku 21. koji postaje Clanak 18.:
- tekst stavka 2. do prve aline mijenja se i glasi:
»(2) U sklopu gradevine stambene namjene ili_na pripadajuéoj gradevnoj Cestici
omogucava se 1 prisustvo tihe i sli¢ne djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije, uz uvjet da
ne zagaduju zrak i ne uzrokuju povecanu buku_i to:*,

- dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

,(3) Unutar izgradenog dijela gradevinskog podrué¢ja naselja dopusteno je samo
zadrzavanje postojeéih bucnih ili opasnih djelatnosti navedenih u ¢lanku 2, stavak (1) bez
moguénosti gradnje novih ili proSirenja postojecih djelatnosti.

(4) Manje radionice (stolar, bravar, autoelektriéar i sl.) mogu se otvarati samo u
rubnim dijelovima neizgradenog i uredenog neizeradenog dijela sradevinskog podrudja

naselja.*

Clanak 25.

U podnaslovu ispred Clanka 22. tekst ,, u dijelu neizgradenog gradevinskog podrudja naselja®
brise se.

Clanak 26.

Clanak 22. postaje Clanak 19. 5
Dosadasnji ¢lanak 22. koji postaje Clanak 19.mijenja se i glasi:

,Clanak 19.
(1) Povrsina gradevne Cestice namijenjene gradnji obiteljske kuée iznosi:
- za slobodnostojeée gradevine: 500 — 2000 m*
- za dvojne gradevine: 300 — 1200 m?
- za gradevine u nizu: 180 — 800 m?

(2) Prostornim planom uzZeg podruc¢ja moguce je odrediti i veCe vrijednosti najmanje
dopustene povrsine gradevne Cestice od onih navedenih u stavku (1) ovog ¢lanka.*

Clanak 27.

Dodaje se novi ¢lanak 20. koji se formira od dijela dosadasnjeg ¢lanka 22. te se mijenja i glasi:
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,,Clanak 20.

(1) Najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije obiteljske kuée iznosi 50 m” za sve
tipove gradnje;

(2) Najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije obiteljske kuée — iznosi 200 m? za sve
tipove gradnje.

(3) Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (K;q) odreduje se:

- za slobodnostojece gradevine: 0,40
- za dvojne gradevine: 0,40
- za gradenje u nizu: 0,50

(4) Najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti (Kis) iznosi

- za slobodnostojece gradevine: 16

- za dvojne gradevine: 16

- za gradenje u nizu: 2,0¢
Clanak 28.

Clanak 23. postaje Clanak 21.
Dosadasnji ¢lanak 23. koji postaje ¢lanak 21. mijenja se i glasi:

,,Clanak 21.

(1) Najveéi dopusteni broj etaza obiteljske kuce iznosi 3 nadzemne etaze (katnost max.
P+1+PK), s moguc¢noséu izgradnje podzemne etaZe.

(2) Najveca dopustena visina obiteljske kuée iznosi 8 metara.*

Clanak 29.

13

U podnaslovu ispred Clanka 24. tekst ,, u dijelu neizgradenog gradevinskog podrudja naselja
brise se.

Clanak 30.

Clanak 24. postaje Clanak 22. 5
Dosada3nji ¢lanak 24. koji postaje Clanak 22. mijenja se i glasi:

,,Clanak 22.
(1) Povrsina gradevne Cestice namijenjene gradnji stambene gradevine iznosi:
- za slobodnostojece gradevine: 600 — 2000 m*
- za slobodnostojece s poslovnim prostorom: 600 — 3000 m?
- za poluugradene (dvojne) gradevine: 500 — 2000 m*

(2) Prostornim planom uzZeg podruc¢ja moguce je odrediti i veée vrijednosti najmanje
dopustene povrsine gradevne Cestice od onih navedenih u stavku (1) ovog ¢lanka.*

Clanak 31.

Dodaje se novi ¢lanak 23. koji se formira od dijela dosadasnjeg Clanka 24. te se mijenja 1 glasi:
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,,Clanak 23.

(1) Najmanja dopustena povrina tlocrtne projekcije stambene gradevine iznosi 100 m* za
sve tipove gradnje.

(2) Najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije stambene gradevine iznosi:

- za slobodnostojece gradevine: 250 m

- za dvojne gradevine: 200 m?

(3) Najvec¢i dopusteni koeficijent izgradenosti (Kiq) odreduje se 0,40 za sve tipove gradnje.

(4) Najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti (Kis) odreduje se 1,6 za sve tipove gradnje.*

Clanak 32.

Clanak 25. postaje Clanak 24.
Dosadasnji ¢lanak 25. koji postaje ¢lanak 24. mijenja se i glasi:

,,Clanak 24.

(1) Najveci dopusteni broj etaza stambene gradevine iznosi 3 nadzemne etaze (katnosti
max. P+2) s moguénoscu izgradnje podzemne etaze

(2) Najveca dopustena visina stambene gradevine iznosi 8,0 metara za gradevine s tri
nadzemne etaze (katnost max. P+14+Pk), odnosno 9,00 metara za gradevine s 3 nadzemne
etaze (max.katnosti P+2).

(3) Iznimno, u zoni ekspozicije povijesne jezgre naselja Tinjan 1 u neizgradenom dijelu
gradevinskog podruCJa povijesne poluurbane cjeline naselja Krlnga (oznaceno na kartografskom
prikazu br. 4. “Gradevinska podru¢ja” u mj. 1:5.000 najve¢i dopusteni broj etaza stambene
gradevine iznosi 2 nadzemne etaze (katnosti max. P+1) i u skladu s lokalnim uvjetima.

Clanak 33.

U podnaslovu ispred Clanka 26. rije¢ ,,strambene“ zamjenjuje se rijedju ,,stambene” i rije¢
,ruba“ zamjenjuje se rijecju ,,granice.

Clanak 34.

Clanak 26. postaje Clanak 25.
U dosadasnjem &lanaku 26. koji postaje Clanak 25.:
- u stavku 1. rije¢ ,,ruba‘“ zamjenjuje se rijecju ,,granice” te se iza rijeci ,,susjedne” rijec
»gradevne’ brise,
- stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno, od stavka (1) ovog €lanka u ve¢ izgradenim dijelovima naselja, gradevina
moze biti udaljena od granice i manje od 4,0 m, ali ne manje od 2,0 m, s time da ne moZe
imati otvore prema granici susjedne Cestice.*

Clanak 35.
Clanak 27. postaje Clanak 26.
U dosadasnjem ¢&lanaku 27. koji postaje Clanak 26.:
- u stavku 1. iza teksta: ,,ali ne manje od 4,0 metra od granice” brise se rijec: ,.,gradevne”.
- u stavku 2. iza teksta: ,,ali ne manje od 4,0 metra od granice” briSe se rijec: ,.,gradevne”.
- u stavku 3. rijecC: ,,stavka” zamjenjuje se rijecju ,,stavaka ™ i rije¢: ,,parcele,” zamjenjuje se
rijecju ,,Cestice”.
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5 5 Clanak 36.
Clanak 28. postaje Clanak 27.
Dosadasnji ¢lanak 28. koji postaje ¢lanak 27. mijenja se i glasi:

,,Clanak 27.

(1) Arhitektonsko oblikovanje gradevina, te gradevinski materijali koji ¢e se upotrijebiti
moraju biti primjereni tipologiji krajolika, tj. istarskom prostoru i tradiciji, u skladu s
uobicajenim nac¢inom gradenja i lokalnim uvjetima.

(2) U izgradenim dijelovima naselja, osobito u zoni ekspozicije povijesne jezgre naselja
Tinjan, u povijesnoj jezgri naselja Kringa (oznaceno na Kkartografskom prikazu br. 4.
“Gradevinska podru¢ja ” u mj. 1:5.000), te naseljima valoriziranim kao tradicijska naselja
odredenih ¢l. 140. odnosno 146. ovih Odredbi nalaze se koristenje elemenata regionalne
arhitekture.

(3) Preporuca se izbjegavanje materijala koji nisu primjereni lokalnoj tradiciji kao
$to su betonski crjepovi, metalne i plasti¢ne strehe i pokrovi, jarke boje procelja i stolarije
odnosno ograni¢avanje na paletu prirodnih tonova svjetlijeg registra.

4) Pri oblikovanju posebnu paZnju treba posvetiti horizontalnom i vertikalnom
skladu volumena gradevine. Gradevine moraju imati obiljeZlja kulture prostora te biti
primjerene tipologiji krajolika. Odnos duzine procelja prema visini procelja mora, u pravilu,
biti u korist duzine procelja. Mogu se graditi vanjska stubiSta do_razine 1. kata, a procelja
zbukati glatkom zbukom i bojati. Preferira se tip kuca izduZenog tlocrta (tlocrtni oblik
izduzenog pravokutnika) ili kombinacija/adicija pravokutnog tlocrta ("L", "T" i sl.)

(5) Krovista gradevine moraju biti plitka, kosa, izvedena kao dvostreSna odnosno
rasclanjena na vise krovnih ploha ovisno od tlocrta gradevine, nagiba izmedu 18° 1 23°, a pokrov
mora biti crijep ili kupa kanalica, ali i drugi materijali upotrebljavani u autohtonoj arhitekturi. Na
kosom terenu sljeme krova mora biti, u pravilu, usporedno sa slojnicama zemljiSta. Preporuca se
izvedba krovnog vijenca u skladu s lokalnim tradicijskim rjeSenjima. Krovni prepust na
zabatu u pravilu se ne izvodi, a ukoliko se izvodi mora biti do 0,1 m.

(6) Izvan zona povijesnih graditeljskih cjelina moguca je izvedba ravnog krova, plitkog
kosog krova ili u manjem dijelu kosog krova izvedba upustenih krovnih terasa, a prilikom
OSVJetIJavanJa potkrovnih prostorija dozvoljena je izgradnja krovnih prozora te koriStenje-
postavljanje ‘sun¢anih” kolektora. Njihova postava mora biti u okviru krovne plohe gradevine
pri ¢emu mogu pokriti samo do 50% njezine povrSine.

(7) Novu gradnju izvan povijesnih cjelina treba Kkoncipirati na nacelu uspostave
harmoni¢kog odnosa zateCenim vrijednostima, ambijenta uz primjenu suvremenog
arhitektonskog izricaja prilagodenog okruzenju. Teziti suvremenoj reinterpretaciji
tradicijskog graditeljstva.«

) ) Clanak 37.
Clanak 29. postaje Clanak 28. y
U dosadasnjem clanku 29. koji postaje Clanak 28.dodaje se novi stavak 7. i 8. koji glase:

,.(7) Suvremeni elementi stanovanja, poput vanjskih spremnika za ukapljeni plin,
spremnika za loZz ulje, vanjskih jedinica klima uredaja i dr. trebali bi biti sakriveni
(ukopani, ogradeni zelenilom, postavljeni na zacelja ili unutar dvorista u donjim dijelovima

zidaisl.)

(_8) Na podruéiima poviiesnih_ nasglia_se pr?,_porl_léa izbl:egavati_gradniayaniskih
otvorenih bazenz_:l,_a_o_sobljto unutar _eV|_dent|ran|h povijesnih naselja, stancija i graditeljskih
sklopova, te u blizini javnih puteva i ulica.«
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Clanak 38.
U podnaslovu ispred Clanka 30. rije¢ ,,javnu* brise se.

5 5 Clanak 39.
Clanak 30. postaje Clanak 29.

U dosadasnjem ¢lanaku 30. koji postaje Clanak 29.:

- stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) Odredba iz stavka (1) ovog ¢lanka primjenjuje se u postupku ishodenja akata kojima
se dozvoljava gradnja za neizgradene cestice. U slucaju prenamjene stambenog dijela
gradevine u poslovni odnosno ugostiteljsko-turisti¢ki potrebno je zadovoljiti uvjete u skladu
s tablicom iz ¢lanka 117. ovh Odredbi.

- stavak 3. briSe se,
- stavak 4. postaje stavak 3., te se rije¢ ,,javnu* brise,
- stavak 5. postaje stavak 4., te se rije¢ ,,jJavnu‘ zamjenjuje rijecju ,,prometnu.

5 5 Clanak 40.
Clanak 31. postaje Clanak 30.
Dosadasnji ¢lanak 31. koji postaje ¢lanak 30. mijenja se i glasi:

,,Clanak 30.

(1) Unutar gradevinskih podruéja naselja u kojima nije izgraden sustav odvodnje uvjetuje
se gradnja nepropusnih sabirnih ili septi¢kih jama, a prema posebnim uvjetima nadleznih sluzbi.

(2) Za sve stambene gradevine sa viSe od 15 ES (ekvivalentnih stanovnika) unutar
oradevinskih podrucja naselja u kojima nije izgraden sustav odvodnje mora se izgraditi

bioprodistac.

(3) Prikljucak postojeéih i planiranih gradevina na sustav odvodnje utvrden je ¢l
127. ovog Prostornog plana, a prema posebnim uvjetima nadleZnih sluzbi.

(4) Prikljucak na ostalu komunalnu infrastrukturu utvrduje se na osnovi posebnih
uvjeta komunalnih i javnih poduzeca.*

Clanak 41.
Clanak 32. postaje Clanak 31.
U dosadasnjem &lanaku 32. koji postaje Clanak 31.:
- u stavku 1. brojevi ,,22. i 24.” zamjenjuju se brojevima: ,,19. i1 22.”, tekst: ,,Clankom 3. stavak
25.” zamjenjuje se tekstom ,,glavom I1I. to¢kom 23.”,
- u stavku 3. iza teksta: ,,Gradevinska podrucja‘“ rijec ,,naselja” brise se, te se broj ,,143.”
zamjenjuje brojevima ,,140. odnosno 1467, te se iza teksta: ,,Prostornim planom” tekst: ,,s tim da
se” brise i dodaje se tekst: ,.,i prema miSljenju nadleZnog konzervatorskog odjela.”, a u rijeci
»arhitektonasko* pocetno slovo ,,a“ zamjenjuje se velikim slovom ,,A”.
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5 5 Clanak 42.
Clanak 33. postaje Clanak 32.
Dosadasnji ¢lanak 33. koji postaje ¢lanak 32. mijenja se i glasi:

,,Clanak 32.

(1) Rekonstrukcija postoje¢ih gradevina stambene namjene (obiteljske kuce 1 stambene
gradevine) unutar granica gradevinskih podrucja naselja, kao i rekonstrukcija u cilju prenamjene
dijela gradevina ili gradevine, odreduje se pod istim uvjetima kao i za nove gradevine, a kada
zahvati na gradevini ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim Prostornim planom, vr$i se u
postoje¢im gabaritima gradevine uz uvjet da se u uzoj povijesnoj jezgri i zoni ekspozicije naselja
Kringa (odredeno granicama na kartografskom prikazu br. 4 “Gradevinska podrucja ” u mj.
1:5.000), te u postoje¢im izgradenim dijelovima naselja valoriziranim kao tradicijska (¢l. 140.
odnosno 146. ovih Odredbi) maksimalno postuje istarska graditeljska tradicija_a prema
miSljenju koje ée dati nadlezni Konzervatorski odjel.

(2) Iznimno od stavka (1) ovog clanka rekonstrukcija postojeCih gradevina kao i
rekonstrukcija u cilju prenamjene dljela gradevina ili gradevine u dijelu izgradenog
gradevinskog podru¢ja naselja Tinjan, u uzoj povijesnoj jezgri (oznaceno na kartografskom
prikazu br. 4 “Gradevinska podrucja ” u mj. 1:5.000) moguca je u skladu s njihovim izvornim
oblikom (unutar postojec¢eg gabarita), a prema misljenju, odnosno posebnim uvjetima gradenja
koje ¢e dati nadlezni Konzervatorski odjel.

(3) Prilikom rekonstrukcija treba izbjegavati uklanjanje povijesne Zbuke i fugiranja
zida cementnim mortom, a kod Zbukanja treba paziti na debljinu Zbuke. Na povijesnim
oradevinama nije prihvatljivo KkoriStenje suvremenih termoizolacijskih Zbuka. Pri
rekonstrukciji povijesnih gradevina i osuvremenjivanju stambenih potreba nuzno je
posStovati zadano mjerilo i prilagodavati se arhitektonskim obiljeZjima same gradevine. To
znali_da otvaranje terasa na Krovu, dogradnja terasa na stupovima, vanjskih konzolno
istaknutih balkona, betonskih vanjskih stubiS§ta nije poZeljna. Takoder treba izbjeci
multipliciranje ve¢ prisutnih elemenata, odnosno elemenata koji se pogresno dozivljavaju
kao elementi tradicijske arhitekture (lukova, loZa, terasa, nadstreSnica, balaustara).

(4) Postojece stanje dokazuje se katastrom, zemljiSno-knjiznim izvatkom 1 po potrebi
arhivskom gradom.*

Clanak 43.
Clanak 34. postaje Clanak 33.
U dosada$njem ¢lanaku 34. koji postaje Clanak 33.:
-stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pomoéne i manje gradevine gospodarske - poslovne namjene mogu se graditi na
gradevnOJ Cestici uz gradevinu osnovne namjene najviSe katnosti do jedne nadzemne etaZe s
mogucnoscu 1zgradnje podzemne etaZe, i svojim tlocrtnim gabaritom manje su od gradevine
osnovne namjene.’

- u stavku 2., alineji 3. rijec: ,,medi ZamJenJuJe se rijecima: ,,granici Cestice”, tekst: ,,i uz
suglasnost SUSJeda ” briSe se i rije¢ ,,ustakljena* zamjenjuje se rijecju ,,ostakljena®,

- stavak 5. briSe se,

- stavci 6. i 7. postaju stavci 5. i 6.,

- dosadasnji stavak 7. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi:

,(6) Terase i otvorena stubiSta ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 4 m od
susjedne gradevne Cestice. Bazeni_se ne mogu graditi_na udaljenosti manjoj od 2 m od
granice susjedne gradevne Cestice, a_iznimno unutar izgradenog dijela gradevinskog
podrucja naselja mogu biti i na udaljenosti manjoj od 2 m uz suglasnost susjeda ukoliko
nisu smjesSteni uz javni put ili ulicu. Bazenska tehnika koja sluzi za odrzavanje i sevisiranje
bazena mora biti udaljena najmanje 4 m od granice susjedne gradevne Cestice.*

- dodaje se novi stavak 7. koji glasi:
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»(7) Na podruéiin_la povijesnih naselja se__prep_oruéa__izbiegavati gradnja velikih
otvq_renl_h bazer_ma. Grac_l_mg otvqrer_nh_bazena nije prihvatljiva u slglc_)p_u_ eV|_dent|ran|h
povijesnih naselja, stancija i graditeljskih sklopova, te u neposrednoj blizini javnih puteva i
ulica.*

- u stavku 9. broj ,,28.” zamjenjuje se brojem ,,27.”,

- u stavku 10. rije¢ ,,parcelama” zamjenjuje se rijecju ,,Cesticama”.

Clanak 44.
Clanak 35. postaje Clanak 34.
U dosadasnjem &lanaku 35. koji postaje Clanak 34.:
-stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Na gradevnoj CcCestici osim gradevine osnovne namjene mogu se graditi i
poljoprivredne gospodarske gradevine kao jednoetazne, s mogucno$¢u izgradnje etaZe
potkrovlja, tako da :

- potkrovlje se moZze koristiti samo za spremanje proizvoda poljodjelskih gospodarstava;

- maksimalna dozvoljena ukupna visina iznosi 7,0 metara;

- gradevinski pravac u pravilu je iza gradevinskog pravca gradevine osnovne namjene.
Iznimno, gradevine se mogu graditi i na regulacijskoj liniji ako drugacije ne dozvoljavaju lokalni
uvjeti.

- najmanja udaljenost od susjedne Cestice iznosi 4,0 metra;

- iznimno se mogu graditi kao slobodnostojece, a od granice susjedne Cestice mogu biti
udaljene i manje od 4,0 m, ali ne manje od 1,0 m, bez otvora prema granici ¢estice. Otvorima se
ne smatraju fiksna ostakljenja neprozirnim staklom, najvece veli¢ine 60x60 cm i ventilacijski
otvor najveceg promjera 15 cm.;

- ako su gradene od drveta te se u njima sprema sijeno i slama najmanja udaljenost od
susjedne gradevne Cestice iznosi 5,0 m;*

- u stavaku 5. tekst: ,,i sabirne jame” brise se,
- u stavaku 11. rije¢: ,,parcelama” zamjenjuje se rijecju ,,Cesticama”.

Clanak 45.
U podnaslovu ispred Clanka 36. rije¢i: ,,Interpolacija i briu se.

Clanak 46.
Clanak 36. postaje Clanak 35.
U dosadasnjem &lanaku 36. koji postaje Clanak 35.:
- stavak 1. briSe se,
- stavci 2. i 3. postaju stavcei 1. i 2..

5 Clanak 47.
Clanak 37. briSe se.

) ) Clanak 48.
Clanak 38. postaje Clanak 36.
Dosadasnji ¢lanak 38. koji postaje ¢lanak 36. mijenja se i glasi:
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,,Clanak 36.

(1) Gradevine drusStvene namjene grade se neposrednim provodenjem ovog
Prostornog plana, osim na podrudju za Koje je propisana obvezna izrada urbanisti¢kog
plana uredenja.

(2) Iznimno od stvaka (1) ovog ¢lanka na podrucdju naselja Tinjan za Kkoje je
propisana obaveza izrade urbanistiCkog plana uredenja naselja Tinjan dopusSteno je
neposrednom provedbom ovog Prostornog plana graditi druStvenu gradevinu u kojoj je uz
predsSkolski sadrZzaj omogucéen i smjeStaj poslovnih sadrzaja iz ¢lanka 99, stavaka (3) i (4)
ovih Odredbi.

(3) Utvrduju se slijedece grani¢ne vrijednosti za izgradnju gradevina druStvenih
djelatnosti (obrazovne i zdravstvene ustanove, muzeji, galerije, vjerske gradevine, sportske
dvorane, kina i ostale gradevine):

- gradevine za druStvene djelatnosti mogu se graditi unutar gradevinskog podrucja naselja
pod uvjetom da je do gradevne Cestice izgradena prometnica Sirine minimalno 3,5 m za
jednosmjerni promet, odnosno 5,5 m za dvosmjerni promet sa nogostupom Sirine najmanje 1,5
m;

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne cCestice na kojoj ¢e se graditi
gradevina drustvene namjene iznosi 0,5, osim gradevinske Cestice za sport i rekreaciju i vjerskih
gradevina, gdje moze iznositi najvise 0,8;

- gradevine drustvene namjene (osim vjerskih gradevina), mogu se graditi do visine od
najvise tri nadzemne etaze (katnost max. P+2) visine do 9,0 metara;

- kroviSte moze biti ravno (izuzev u u uzoj povijesnoj jezgri naselja Kringa i zoni
ekspozicije naselja Tinjan odredeno granicama na kartografskom prikazu br.4 “Gradevinska
podrucja ” u mj. 1:5.000, te u postojeéim izgradenim dijelovima naselja valoriziranim kao
tradicijska (¢l. 140. odnosno 146. ovih Odredbi) ili kosog nagiba kojeg predvida usvojena
tehnologija gradenja pojedine gradevine;

- gradevna cCestica gradevine druStvene namjene treba biti ozelenjena, a najmanje 30%
njene povrsine treba hortikulturno urediti;

- na gradevinskoj Cestici ili uz prometnu povrsinu treba osigurati prostor za parkiranje
potrebnog broja vozila;

- gradevine trebaju biti sigurne od pozara te elementarnih 1 drugih opasnosti;

- gradevine moraju biti vatrosigurne i u njima se ne smiju odlagati tvari koje su lako
zapaljive ili eksplozivne.*

) Clanak 49.
Clanak 39. briSe se.

Clanak 50.

Clanak 40. postaje Clanak 37.
U dosadasnjem &lanaku 40. koji postaje Clanak 37.:
- stavaku 1., tocka a) mijenja se 1 glasi:

a) Predskolske ustanove (djecji vrtiéii jaslice)

- odredeni zakonskim i drugim propisima.
- u stavaku 1., tocki b) broj: ,,40“ zamjenjuje se brojem ,,50°,
- u stavaku 1., tocki c), alineji 1. iza rijeci ,,(dvorana)“ dodaje se zarez,
- u stavaku 1., to¢ki e) tekst: ,,temeljem Krajobraznog projekta.” brise se,
- stavak 3. brise se.

Clanak 51.
Clanak 41. postaje Clanak 38.
U dosadasnjem &lanku 41. koji postaje Clanak 38. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
,(3) Gradevine gospodarske namjene grade se neposrednim provodenjem ovog
Prostornog plana, osim na podrucjima za Koja je propisana obvezna izrada urbanistickog

plana uredenja, a na kojima se gradi u skladu s uvjetima iz ¢lanka 14, stavcima (4)-(7).*
Clanak 52.
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Clanak 42. postaje Clanak 39.
U dosadasnjem ¢lanku 42. koji postaje Clanak 39. u stavku 2. rijeC ,,Zatecene” zamjenjuje se
rije¢ima: ,,Postojeée legalne”.

5 Clanak 53.
Clanak 43. briSe se.

5 5 Clanak 54.
Clanak 44. postaje Clanak 40.

Dosadasnji ¢lanak 44. koji postaje Clanak 40. mijenja se i glasi:
,,Clanak 40.

(1) Utvrduju se slijedece grani¢ne vrijednosti za izgradnju gradevina proizvodne i
poslovne namjene:

- gradevine proizvodne ili poslovne namjene mogu se graditi unutar gradevinskog
podru¢ja naselja uz uvjet da je do gradevne Cestice izgradena prometnica minimalne Sirine
kolnika naJmanJe 4,5 m za jednosmjerni, odnosno 5,5 m za dvosmjerni promet;

- povrsma gradevne Cestice za gradevine pr01ZV0dne ili poslovne namjene iznosi od 600
m? — 3 000 m?. Iznimno, u ve¢ izgradenim dijelovima naselja moze biti i manja, ali ne manja od
200 m?;

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,4;

- najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti iznosi 1,6;

- unutar gradevina proizvodne namjene dopusten je smjestaj prostora stambene namjene
najviSe 40% gradevinske (bruto) povrsine zgrade, ali ne veée od 120 m?;

- _unutar gradevina poslovne namjene dopuSten je smijeStaj prostora stambene
namjene uz uvjet da je udio povrSine poslovne namjene veéi od 50% gradevinske bruto
povrsine te gradevine;

- dozvoljena etaznost gradevine proizvodne ili poslovne namjene je najvise 3 nadzemne
etaze uz moguénost gradnje podzemne etaze;

- visina gradevine mora biti u skladu s namjenom 1 funkcijom gradevine, te tehnoloSkim
procesom. Najveéa dopustena visina gradevine iznosi 11,0 metara,;

- udaljenost gradevine od regulacijskog pravca ne moze biti manja od 5,0 m za
nerazvrstane prometnice, odnosno 10,0 m za razvrstane;

- udaljenost gradevine od susjednih gradevina iznosi ’2 visine gradevine (h/2), ali ne
manje od 5 metra od granice gradevne Cestice, iznimno u ve¢ izgradenim dijelovima naselja u
skladu s lokalnim uvjetima, gradevina moze biti udaljena i manje, ali ne manje od 2,0 m, bez
otvora;

- vrsta krova, nagib 1 vrsta pokrova odreduje se ovisno o specifi¢nostima gradevine,
primjenjujuci propise za nagibe krovnih ploha ovisno o vrsti pokrova;

- gradevna Cestica se prema prometnoj povrSini ureduje sadnjom drveca i ukrasnog
zelenila, uz uvjet da se ne ometa ulaz u gradevinu;

- najmanje 20% povrSine gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovno-pejzazno ili
zastitno zelenilo, a rubni dijelovi prema susjednim Cesticama moraju se urediti kao odgovarajuci
pojasi zastitnog zelenila u skladu s uvjetima zastite okoliSa;.

- ograde se grade kao krute metalne (ne smiju biti Zi¢ane) u kombinaciji s kamenom ili
betonom 1 ne mogu biti viSe od 2 m, osim iznimno kada je to nuzno radi zaStite gradevine ili
nacina koriStenja, ali ne vise od 2,50 m;

- uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom 1
tehnoloSkim procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu
prirodnom ambijentu, uz primjenu suvremenog arhitektonskog izri¢aja prilagodenog
okruZenju. Vece gradevine moraju se svojom visinom, gabaritima, oblikovanjem i bojom
uklopiti u_ambijent. Velike povrSine procelja ne smiju se bojati u Zarke boje koje nisu
spojive sa okolinom;

- natpisi koji upozoravaju na razli¢ite poruke (upozorenja, obavijesti) moraju biti
prilagodeni gradevini, odnosno prostoru u pogledu oblikovanja, veli¢ine, materijala i boje;

- pomoc¢ne gradevine mogu se graditi na gradevnoj Cestici uz gradevinu osnovne namjene
najviSe kao jednoetazne 1 ulaze u izgradenost gradevne Cestice;
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- potreban ili propisan prostor s odgovarajué¢im brojem mjesta za smjestaj vozila mora se
predvidjeti unutar gradevne Cestice u skladu s ¢lankom 117. ovih Odredbi. Iznimno, unutar ve¢
izgradenih dijelova naselja investitor moze osigurati parkiraliSno mjesto i kupnjom ili zakupom
zemljiSta na udaljenosti od najviSe 100 m od gradevne festice, uz prometnu povrsinu.

(2) Iznimno, od uvjeta iz stavka (1) ovog ¢lanka u gradevinskom podrudju naselja
Butori na katastarskim Cesticama k.¢. 5318/2, 5315/1, 5315/2, 5314/1, 519 i 8660/5, sve k.o.
Tinjan dopusSteno je graditi gradevine poslovne (usluZno-servisne) namjene u kojima je
dopusSteno smjestiti prostorije za servis teretnih vozila, predstavniStvo, izlozbeni prostor,
autopraonicu, pratece ugostitelijske sadrzaje (restoran, caffe bar) i usluzne sadrzaje. Za
gradevine poslovne namjene se utvrduju slijedeée graniéne vrijednosti:

- najmanja dopustena povrsina gradevne estice iznosi 500 m*:

- najveéa dopustena povrina gradevne &estice iznosi 10.000 m*:

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice iznosi 0.4;

- najveéi dopusteni koeficijent iskoriStenosti nadzemno (kis) gradevne Cestice iznosi

- najveéi dopusSteni broj etaza iznosi tri nadzemne etaze s moguéno$céu izgradnje
podzemne etaze:

- najvec¢a dopusStena visina gradevine iznosi 11,0 metara:

- udaljenost gradevine od regulacijskog pravca ne moze biti manja od 5 m za
nerazvrstane prometnice, odnosno 10 m za razvrstane;
- udaljenost gradevine od susjednih gradevina iznosi % visine gradevine (h/2), ali ne
manje od 5,0 m od granice susjedne Cestice;
- na gradevnim cCesticama na kojima ée se graditi gradevine poslovne namjene je
dopusteno graditi i potrebne infrastrukturne gradevine i uredaje, uredivati interne
kolne, pjeSacke i Kkolno-pjeSake prometne povrSine, povrSine za promet u
mirovanju, rekreacijske povrsine, zelene povrS§ine i ugradivati urbanu opremu,
- ostali uvjeti moraju biti u skladu s Odredbama ovog plana.

Clanak 55.

U podnaslovu ispred Clanka 45. iza rije¢i ,,Rekonstrukcija“ dodaju se rijedi: ,.gradevina
gospodarske, proizvodne i poslovne namjene*.

Clanak 56.
Clanak 45. postaje Clanak 41.
U dosada$njem ¢lanku 45. koji postaje Clanak 41. u stavku 1. iza rijei ,,Plana” dodaje se tekst:
,»Za nove gradevine proizvodne i poslovne namjene” te se iza teksta: ,,vr$i se u postojec¢im”
dodaje rijec ,,legalnim”.

U dosada$njem &lanku 45. koji postaje Clanak 41. u stavku 2. iza rije¢i ,,namjene” dodaje se
tekst: ,,uz uvjet da se zadovolje uvjeti prema Odredbama ovog Plana za nove gradevine za
pojedinu hamjenu u Koju se prenamijenjuju ™.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3 koji glasi:

»(3) Dopustena je i rekonstrukcija u smislu prenamjene postojecih ugostiteljsko-turistickih,
drustvenih i dr. gradevina u gradevine proizvodne i poslovne namjene prema odredbama
ovog Plana za nove gradevine proizvodne i poslovne namjene. Uvjeti za rekonstrukciju u
smislu prenamjene stambenih gradevina u gradevine poslovne i proizvodne namjene
odredeni su ¢lankom 32. ovih Odredbi.,,
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Clanak 57.
Clanak 46. postaje Clanak 42.
U dosadasnjem ¢lanku 46. koji postaje Clanak 42.:
- stavak 1. mijenja se i glasi:

,,(1) Poljoprivredne gospodarske gradevine mogu se graditi na zasebnim gradevnim
Cesticama, uz poStivanje slijedecih uvjeta:

- povrsma oradevne Cestice iznosi od 400 - 3.000 m

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0, 4

- dozvoljena je izgradnja najviSe jedne nadzemne etaZe (suteren ili prizemlje) s
mogucno$éu izgradnje potkrovlja koje nije etaza. Najveca dopusStena ukupna visina
gradevine iznosi 7,0 m;

- sradevine moraju biti udaljene najmanje 15,0 m od gradevine osnovne namjene na
susjednoj gradevnoj Cestici;

- najmanja udaljenost od granice susjedne Cestice iznosi 2,0 m;

- udaljenost poljoprivredne gospodarske gradevine od regulacijskog pravca iznosi
najmanje 6,0 m;

- udaljenost pcelinjaka ne moze biti manja od 5,0 m od granice susjedne Cestice ako
su letiliSta okrenuta prema toj granici, odnosno 3,0 m ako su okrenuta u drugim

smjerovima.‘

- stavak 2. 1 3. postaje novi ¢lanak 43.:

- gdje dosadasnji stavak 3 postaje stavak 1;
- u dosadasnjem stavku 3. koji postaje stavak 1. novog stavka 43. tekst: ,utvrdenih ovim
Prostornim planom,” zamjenjuje se tekstom ,,navedenih u ¢lanku 42. ovih Odredbi,”.

5 Clanak 58.
Clanak 47. briSe se.

Clanak 59.

Clanak 48. postaje Clanak 44.
Dosadasnji ¢lanak 48. koji postaje ¢lanak 44. mijenja se 1 glasi:

,Clanak 44.
(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja mogu se graditi gradevine namijenjene

smjeStaju 1 prehrani, tj. ugostiteljsko-turistickoj djelatnosti ukljucujuéi i kampove u
domacdinstvu.

(2) Ugostiteljsko-turisti¢ka djelatnost moze se planirati kao izdvojena prostorna cjelina.

(3) Utvrduju se slijedece grani¢ne vrijednosti za izgradnju gradevina namijenjenih
ugostiteljsko-turisti¢koj djelatnosti:

- gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene mogu se graditi unutar gradevinskog
podrucja naselja uz uvjet da je do gradevne Cestice izgradena prometnica minimalne Sirine
kolnika najmanje 4,5 m za jednosmjerni promet, odnosno 5,5 m za dvosmjerni promet. 1znimno
kod izgradenih prometnica, gdje ne postoji moguénost proSirenja kolnika dozvoljena Sirina
kolnika moZe iznositi 3,0 m.

- povrsma gradevne Cestice za izgradnju gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene iznosi
600 — 3.000 m?

- najvec1 dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,4. Iznimno, u ve¢ izgradenim
dijelovima naselja gradenim na poseban autohton nacin, najveci koeficijent izgradenosti moze
biti 1 veéi, ali ne veci od 0,6;

- najveci dopusteni broj etaza gradevine iznosi 3 nadzemne etaze (max. katnost P+2), uz
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moguénost izgradnje podzemne etaze;

- najveca dopustena visina gradevina iznosi 9,0 metara;

- najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti iznosi 1,6;

- visina gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, te tehnoloSkim
procesom;

- udaljenost gradevine od regulacijskog_pravca ne moze biti manja od 5 m za
nerazvrstane prometnice, odnosno 10 m za razvrstane;

- udaljenost gradevine od susjednih gradevma iznosi Y2 visine gradevine (h/2), ali ne
manje od 4 metra od granice gradevne Cestice gradevine osnovne namjene, odnosno 3 m
pomoéne gradevine;

- u sklopu gradevne Cestice mogu se predvidjeti sportski tereni, bazeni, terase i sl.

- najmanje 30% povrsine gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovno-pejzazno ili
zastitno zelenilo,

- 7a arhitektonsko oblikovanje gradevina vrijede uvjeti iz ¢lanka 27. ovih Odredbi.

- pomo¢ne gradevine mogu se graditi na gradevnoj Cestici uz gradevinu osnovne namjene
najvise kao dvoetazne (P+1) najveée dopuStene visine 6,0 m i ulaze u izgradenost gradevne
destice;

- potreban ili propisan prostor s odgovaraju¢im brojem mjesta za smjestaj vozila mora se
predvidjeti unutar gradevne Cestice u skladu s ¢lankom 117. ovih Odredbi.

1.2 (4) Iznimno, od odredbi ovog ¢lanka u gradevinskom podrudju naselja je

dopusten smjestaj kampa u domacinstvu u skladu sa uvjetima odredenim Zakonom o
ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06, 152/08. 43/09 i1 88/10), Pravilnikom o pruZzanju
ugostiteljskih usluga u seljakom domacinstvu (NN 5/08, 46/08 i 44/11). Pravilnikom o

razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pruzaju ugostiteliske usluge u domacinstvu

(NN 88/07, 58/08 i 45/09), Pravilnikom o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kateqorizaciji

ugostiteljskih objekata kampova iz skupine ..kampovi 1 druge vrste ugostiteljskih objekata za

smijesta* (NN 75/08 1 45/09) i ostalim vaZzeéim Zakonima i Propisima.*

Clanak 60.

Clanak 49. postaje Clanak 45.
Dosadasnji ¢lanak 49. koji postaje ¢lanak 45. mijenja se 1 glasi:

,,élanakﬁ
(1) Prenamjena postoje¢ih gradevina drugih namjena (ukljucujuéi i gradevine

stambene namjene) u gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene moguca je pod istim uvjetima
kao i1 za nove gradevine.

2 Iznimno, od odredbi stavka (1) ovog ¢lanka u slu¢aju kada nisu zadovoljeni
uvjeti odredeni ovim Odredbama za izgradnju novih ugostiteljsko-turistickih gradevina,
rekonstrukcija je moguéa je u postojecim legalnim gabaritima (tlocrtnim i visinskim) uz
uvjet zadovoljavanja potrebnog broja parkirnih mjesta i Sirine pristupnog puta prema
¢lanku 44. stavak 3.

(3) Iznimno, od odredbi stavka (1) ovog ¢lanka u povijesnim graditeljskim cjelinama
naselja Tinjan i Kringa i_ostalim naseljima, dijelovima naselja i stancijama evidentiranim
kao kulturna baStina moguca su odstupanja od uvjeta za novu gradnju, u skladu s lokalnim
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uvjetima i maksimalno postujuci istarsku graditeljsku tradiciju., a prema misljenju odnosno
posebnim uvjetima nadleznog Konzervatorskog odjela.

(4) Iznimno od stavka (1) ovog c¢lanka rekonstrukcija postojec¢ih gradevina kao i
rekonstrukcua u cilju prenamjene gradevina u dijelu izgradenog gradevinskog podruCJa naselja
Tinjan, u uZoj povijesnoj Jezgrl (oznateno na kartografskom prikazu br. 4 “Gradevinska
podrucja” u mj. 1:5.000) moguca je u skladu s njihovim izvornim oblikom (unutar postojeeg
gabarita), a prema misSljenju, odnosno posebnim uvjetima gradenja koje ¢e dati nadlezni
Konzervatorski odjel.*

Clanak 61.

Clanak 50. postaje Clanak 46.
Dosadasnji ¢lanak 50. koji postaje clanak 46. mijenja se i glasi:

,,Clanak 46.

(1) Gradevine infrastrukturne i komunalne namjene su prometnice, infrastrukturni uredaji,
komunalne gradevine, uredaji i sl., a grade se temeljem uvjeta nadleznih tijela za obavljanje
komunalnih djelatnosti, odnosno temeljem zakona, posebnih uvjeta tijela drZavne uprave ili
pravnih osoba.

(2) Gradevine infrastrukturne i komunalne namjene detaljno su obrazloZene u tocki
5. Uvjeti utvrdivanja Kkoridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih infrastrukturnih
sustava.

Clanak 62.
Clanak 51. postaje Clanak 47.
Clanak 63.

Iza ¢lanka 51. koji postaje ¢lanak 47. dodaje se nova toc¢ka 2.2.7. i novi ¢lanak 48 koji glasi:
,,2.2.7. PovrSine ugostiteljsko-turisticke namjene unutar naselja — T

Clanak 48

(1) Ovim Planom odredene su povrsine ugostiteljsko-turisticke namjene unutar
naselja, i to:
- naselje Brecevi¢i - zona Banki T; (neizgradena), max. 150 kreveta
- naselje Kringa - zona Kudiéi T, (neizgradena), max. 100 kreveta

(2) Za zone iz stavka (1) ovog ¢lanka odredena je obaveza izrade urbanistickog
plana uredenja.

(3) U zonama iz stavka (1) ovog ¢lanka je dopuStena izgradnja turistickog
naselja sa kamper odmoristem uz slijedece uvjete:

a) kig i Kis za zonu:

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti zone iznosi 0,3

- najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti zone iznosi 0,6

b) uvletl oradnje za gradevine za smjestaj:
- najveéa dopuStena tloertna projekcija gradevine iznosi za:

slobodnostojece gradevine 80 m
dvojne gradevine 60 m*
oradevine u nizu 50 m?,
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- najvecéa dopustena katnost za sve tipove gradevina iznosi dvije nadzemne etaze;

- najvecéa dopustena visina za sve tipove gradevina iznosi 4,0 m;

- u jednoj gradevini za smjeStaj dopuSteno je smjestiti najviSe 2 samostalne
uporabne jedinice — apartmana;

- dopusteno je graditi najviSe 6 gradevina u jednom nizu.

¢) uvjeti gsradnje za centralnu gradevinu:

- u_centralnoj gradevini je dopuSten smjeStaj ugostiteljskih, trgovackih, upravnih i
zabavnih sadrzaja, sanitarija, recepcije, info-centra i sli¢no,

- najvecéa dopustena tlocrtna projekcija gradevine iznosi 150 m2,

- najveéa dopuStena katnost iznosi dvije nadzemne etaZze uz mogucnost gradnje
podzemne etaze;

- najveéa dopustena visina gradevine iznosi 8,0 metara;

d) u zonama ugostiteljsko-turisticke namjene unutar naselja moguce je organizirati i
ruralno kamper odmorisSte, kapaciteta do 30 kamp mjesta, odnosno kamp parcela.
PovrSina kamp mjesta, odnosno kamp parcele iznosi najmanje 50 m?, odnosno 5 m
Sirine uz prometnicu i 10 m dubine. Kamper odmoriSte mora sadrZavati centralnu
servisnu stanicu za opskrbu pitkom vodom, praznjenje prenosivih kemijskih WC-a,
praznjenje kemijskih WC-a direktno iz vozila te za zbrinjavanje otpada. Ostali
uvijeti za uredenje ruralnog kamper odmorista trebaju biti u skladu s odredbama
posebnih propisa kojima se utvrduju minimalni uvjeti za vrstu kamp odmoriste.

- struktura, detaljna kvantifikacija i drugi uvjeti uredenja prostora za ugostiteljsko-
turisticCke zone unutar naselja utvrduju se urbanistickim planom uredenja za te
Zone.

g) - sve gradevine unutar ugostiteljsko-turistickih zona moraju imati
prikljuc¢ak na vodoopskrbu, elektroopskrbu i priklju¢ak na javni sustav odvodnje.
Dozvoljeno je i individualno prikupljanje otpadnih voda prema uvjetima iz ¢lanka
128.

- ostali uvjeti gradnje ¢e se detaljno odrediti urbansti¢kim planom uredenja

(4) Planovima uzZeg podrucéja odrediti ¢e se jedinstvena gradevna Cestica unutar koje
se planira izgradnja gradevina iz ovog ¢lanka, te je na jednoj gradevnoj Cestici
dopusSteno istovremeno graditi viSe gradevina za smjeStaj, jednu centralnu
gradevinu, te kamper odmoriSte, pojedinacno u skladu sa uvjetima iz stavaka (b),
(c), (d) i (e) ovog ¢lanka, a kao cjelina do dopuStenih uvjeta odredenih stavkom a)

ovog ¢lanka.

(5) U ostalim gradevinskim podruéjima naselja za koja je ovim Odredbama
odredena obaveza izrade planova uzeg podrucdja, mogu se odrediti zone ugostiteljsko-
turistiCke namjene unutar naselja sa smjeStajnim kapacitetima koji moraju odgovarati
kapacitetima iz ¢lanka 64. stavka (2) ovih Odredbi.

Clanak 64.

Clanak 52. postaje Clanak 49.

Clanak 65.

Clanak 53. postaje Clanak 50.
Dosadasnji ¢lanak 53. koji postaje ¢lanak 50. mijenja se i glasi:

,,Clanak 50.
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(1) Gradevine na povrSinama predvidenim za razvoj groblja, na_povrSini sportsko-
rekreacijske namjene Rs, na povrSinama gospodarske namjene — farme F1, F2, F4, F5, F6 i
E7, te na povrsini gospodarske namjene - poslovne K4s grade se neposrednim provodenjem
odredbi ovog Prostornog plana.

(2) Na povrSinama gospodarske namjene, poslovne i_proizvodne (11;-K3;-K4,, K3,,
K_34, K4,, K4, 11:-K4,4, Kdg, 11,-K33-K47 i |14-K35-K43!, ugostiteljsko turisticke namjene —
turistickog punkta (TP;, TP, TP; i TP,), sportsko-rekreacijske namjene Ri, R, i R, te
povrsini poljoprivredne proizvodnje - farme F3 nova gradnja moguca je samo temeljem
Urbanisti¢kog plana uredenja.”

Clanak 66.

Clanak 54. postaje dio ¢lanka 50.

- stavak 1. dosadasnjeg ¢lanka 54. postaje stavak 3. ¢lanka 50.

- u stavku 1. dosada$njeg ¢lanka 54. koji postaje stavak 3. ¢lanka 50. u tekstu: ,,Gradevinska
podrucja naselja” rije¢ ,,naselja” brise se;

- stavak 2. dosadasnjeg Clanka 54. postaje stavak 4. ¢lanka 50.

- u stavku 2. dosadasnjeg ¢lanka 54. koji postaje stavak 4. ¢lanka 50. oznaka stavka ,,(1)“ se
zamjenjuje oznakom ,,(3)*

- stavak 3. dosadasnjeg Clanka 54. postaje stavak 5. ¢lanka 50.

- u stavku 3. dosadasnjeg Clanka 54. koji postaje stavak 5. ¢lanka 50. oznaka stavka ,,(1)* se
zamjenjuje oznakom ,,(3)*

- stavak 4. dosadasnjeg Clanka 54. postaje stavak 6. ¢lanka 50.

- u stavku 4. dosadasnjeg ¢lanka 54. koji postaje stavak 6. ¢lanka 50.. iza rije¢i “promet” zarez se
zamjenjuje toCkom i briSe se tekst: ,,0dnosno ako je za javno-prometnu povrsinu navedenog
profila prethodno veé izdana lokacijska dozvola.”

Clanak 67.

Clanak 55. postaje Clanak 51.
Dosada3nji ¢lanak 55 koji postaje ¢lanak 51mijenja se i glasi:

,,Clanak 51.

Prostornim planom odredena su gradevinska podrucja za:
- gospodarsku namjenu: - poslovnu namjenu (K) — komunalno — servisnu K3 i
manji proizvodni pogoni — obrtnistvo K4,
- proizvodnu — preteZito industrijsku 11,
- ugostiteljsko turisticku — turisticki punkt (TP),
- poljoprivrednu proizvodnju — farme (F),
- eksploataciju mineralnih sirovina (E3),
- sportsko-rekreacijsku namjenu (R),
- groblja (G).*

Clanak 68.

Na kraju podnaslova: ,,Poslovna namjena (K)* ispred Clanka 56. dodaje se tekst: ,,i proizvodna
namjena (D

Clanak 69.

Clanak 56. postaje Clanak 52.
U dosadasnjem ¢lanaku 56. koji postaje ¢lanak 52.:
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- u stavku 1. iza teksta ,,PovrSine poslovne namjene* dodaju se oznake: ,,(K3 i K4)*
- stavak 2. postaje stavak 3.
- iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

,.(2) PovrSine proizvodne — preteZito industrijske namjene (11) namijenjene su za
smjeStaj postrojenja za proizvodnju bioplina, postrojenja za proizvodnju elektri¢ne
energije iz suncéeve energije (solarna elektrana), bioplina i biomase, postrojenja za preradu
otpadnih tvari u svrhu proizvodnje elektri¢ne i toplinske enerqije, proizvodnju biogoriva iz
otpadnih ulja i bilja te postrojenjima i skladiStima odredenim u ¢lanku 54. ovih Odredbi.*

Clanak 70.

Clanak 57 postaje Clanak 53.
Dosadasnji ¢lanak 57 koji postaje ¢lanak 53 mijenja se i glasi:

,,Clanak 53.

~ (1) Ovim Prostornim planom odredene su slijede¢e zone poslovne namjene (K) i
proizvodne namjene (11) unutar statisticki odredenih granica naselja:
- poslovne namjene: komunalno-servisne (K3):

- naselje Tinjan - Butori K3, (neizgradena)
- naselje Tinjan - Tinjan K3, (neizgradena)
- poslovne namjene: manji proizvodni pogoni-obrtnistve (K4):
- naselje Jakovici - Jakovici K4, (izgradena),
- naselje Kringa - Tomicini K45 (neizgradena, predvidena za
obradu kamena - kamenoklesarstvo),
- naselje Kringa - Kringa K4s (izgradena, manji

preradbeni __pogon arhitektonsko-gradevnog
kamena u samom leZi$tu),
-naselje Radeti¢i: - Jelovci K4g (neizgradena),
- mjeSovite namjene — proizvodno-poslovne: proizvodna - pretezito industrijska (I1)
- komunalno servisna (K3) - manji proizvodni pogoni — obrtnistvo (K4)

- naselje Muntrilj - Finida 11;-K3;- K44 (neizgradena),

- naselje Muntril] - Breéevi¢i I1,-K3;-K4-, (neizgradena),

- naselje Muntrilj - Muntrilj 11,-K35-K4g (neizgradena),

- naselje Kringa - Pavletiéi 115-K4, (preteZito neizgradena).

(2) Uredenje, organizacija sadrzaja i_detaljniji uvjeti gradnje u zonama 11,-K3;-K4,,
K3y, K34 K4y, K43, Kdg, 11,-K33-K47, 114-K35-K4g 1 113-K4, iz stavka (1) ovog ¢lanka odrediti
¢e se u skladu s potrebama buducih korisnika uz obaveznu izradu urbanisti¢kog plana uredenja.

(3) U naselju Kringa unutar zone (K4s) dopus$tena je sanacija i rekonstrukecija
postoje¢ih gradevina u smislu dogradnje i nadogradnje, uklanjanja vanjskog dijela
oradevine i sl., prema uvjetima iz ovih Odredbi. Gradnja novih gradevina nije dopustena.
Dopusteni zahvati u zoni (K4s) provode se neposrednim provodenjem ovog Prostornog
plana, a prema uvjetima koji su istovjetni uvjetima odredenih kroz Smjernice za izradu
planova uZeg podrudja iz ¢lanaka 54.-61. ovih Odredbi.

(4) Zone poslovne namjene izvan naselja iz stavka (1) ovog ¢lanka koje su smjeStene
unutar statisticki odredenih granica dvaju naselja ubrajaju se u naselje u kojem je
smjesSten vedi dio povrSine zone.

(5) U svim zonama poslovne i proizvodne namjene iz stavka (1) ovog ¢lanka izuzev
zone (K4s), dopusteni zahvati vrse se posrednim provodenjem ovih Odredbi .«
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Clanak 71.

Ispred clanka 58 dodaje se novi naslov koji glasi: 5 5
»SMJERNICE ZA 1ZRADU PLANOVA UZEG PODRUCJA*

Clanak 72.

Clanak 58 postaje Clanak 54.
Dosadasnji ¢lanak 58 koji postaje ¢lanak 54 mijenja se i glasi:

,,Clanak 54.

(1) Utvrduju se slijedece granicne vrijednosti za izgradnju u gradevinskim podrucjima
izvan naselja za poslovnu i proizvodnu namjenu:

- r21ajmanja dopustena veli¢ina gradevne Cestice poslovne i proizvodne namjene je 1000

m-;

- najmanja dopustena Sirina gradevne Cestice je 20 m;

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne cCestice je 0,5;

- najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice je 1,5;

-najveéa dopustena ukupna visina gradevine iznosi 10,0 metara (P+1), uz_moguénost
gradnje podzemne etaZe. Iznimno, najveé¢a dopustena ukupna visina moze biti i do 15.0 m
ukoliko to zahtjeva tehnoloSki proces gradevine, Sto ¢e se odrediti urbanisti¢kim planom

uredenja.

(2) U zonama mjeSovite poslovno-proizvodne namjene Finida (11,-K3:-K4,) i
Bredevi¢i (I1,-K33-K4) je osim_komunalno-servisnih sadrzaja (K3) i manjih proizvodnih
pogona-obrtnistvo (K4) dopusten i smjeStaj proizvodnih-pretezito industrijskih sadrZaja
(I1) odnosno postrojenja za proizvodnju bioplina, postrojenja za proizvodnju elektri¢ne
energije iz suncéeve energije (solarna elektrana), bioplina i biomase, postrojenja za preradu
otpadnih tvari u svrhu proizvodnje elektriéne i toplinske enerqije, za proizvodnju biogoriva
iz otpadnih ulja i bilja te ostalih postorjenja za proizvodnju energije iz alternativnih izvora
i sl. Osim navedenog u zonama Finida i Brecevié¢i je dopuStena izgradnja spremista za
kominu maslinu, silazu, te gnoj i biootpad. U zoni Brecevié¢i je uz ve¢ navedene sadrzaje
dopusten i smjeStaj postrojenja — pogona za preradu mesa i mesnih preradevina, mlijeénih
proizvoda, centralne javne Kklaonice, postrojenja - pogona za preradu Sumskih i
poljoprivrednih _plodova i proizvoda, pogona za destilaciju-proizvodnju__alkohola,
alkoholnih piéa, eteri¢nih ulja s punionicom, pogona za preradu meda i punionica, objekt
sa trgovinom i centralnom kuSaonicom proizvoda, industrijski objekti za preradu drva i
proizvoda od drva, te ostalih proizvodnih pogona u okviru proizvodno-tehnoloskog parka.
Za navedena postrojenja i spremista dopustaju se i veci koeficijent iskoriStenosti, visine i
katnosti od odredenih stavkom (1) ovog ¢lanka, koji ¢e se detaljnije odrediti urbanistickim
planom uredenja u skladu sa tehnolo$kim procesom.

U zoni mjeSovite poslovno-proizvodne namjene Finida (11,-K3:-K4,) je uz sadrzZaje
ve¢ navedene u ovom stavku dopuSteno graditi i stanicu za tehnicki pregled vozila sa
prateé¢im sadrZajima uz slijedeée uvijete:

- gradevinska bruto povrsina gradevine iznosi najvise 800 m” §to ukljuuje i prateée

sadrzaje (prate¢im sadrzajima se smatraju uredske i smjeStajne prostorije sanitarije

isl),

- najveéi dopusteni broj etaza gradevine iznosi dvije nadzemne etaze s moguc¢noScu

izgradnje podzemne etaze. Najveéa dopuStena visina iznosi 9,0 m. Krov moze biti

kosi nagiba do 30°ili ravni.

- parkiraliSne povrSine potrebno je dimenzionirati prema normativima iz ¢lanka

117. Ovih Odredbi.

U naselju Muntrilj planirana je mjeSovita zona poslovno-proizvodne namjene
Muntrilj (11,-K35-K4s) u kojoj je dopusSten smjeStaj proizvodnih - preteZito industrijskih
sadrZaja (I1), komunalno-servisnih sadrzaja (K3) i manjih proizvodnih pogona-obrtni$tvo
(K4). U sklopu zone Muntrilj proizvodno-industrijski sadrZaji se odnose na postrojenja za
proizvodnju bioplina, postrojenja za proizvodnju elektriéne energije iz sunceve energije
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(solarna _elektrana), bioplina i biomase, te postrojenja za preradu otpadnih tvari u svrhu
proizvodnje elektri¢ne i toplinske energije, proizvodnja bio goriva iz otpadnih ulja i bilja i
sl. Osim navedenog u zoni Muntrilj je dopuStena izgradnja spremiSta za kominu maslinu,
silazu, te gnoj i biootpad. DopuSten je i smjeStaj fotonaponskih celija snage do 3 MW.
Detaljniji uvjeti za gradnju proizvodnih postrojenja, spremiSta i smjestaj fotonaponskih
Celija_odrediti ¢e se urbanistickim planom uredenja u skladu s tehnolo$kim procesom
(koeficijent iskoriStenosti, katnost i visina mogu biti i ve¢i od onih odredenih stavkom (1)
ovog €lanka).

Uvijeti gradnje ostalih poslovnih i proizvodnih gradevina u zonama Finida,
Brecevi¢i, Muntrilj i Pavleti¢éi (komunalno-servisnih gradevina i manjih proizvodnih
pogona — obrtniStvo) Koje je dopusSteno graditi u navedenim zonama su odredeni
élancima 54. stavak (1) i 55-61. ovih Odredbi.

U naselju Kringa planirana je mjeSovita poslovno-proizvodna zona Pavletiéi 115-K4,
u kojoj je osim komunalno-servisnih sadrzaja (K3) i manjih proizvodnih pogona-obrtnistvo
(K4) dopusten smjestaj proizvodnih - pretezito industrijskih sadrZzaja (I1) koji se odnose na
postrojenja za proizvodnju elektri¢ne energije iz biomase, a za koja ¢e se detaljniji uvijeti
odrediti urbanistickim planom uredenja u skladu sa tehnoloSkim procesom.

(3) Osim gradevina koje je dopusteno graditi u zoni Butori K3, prema uvjetima iz
stavka (1) ovog ¢lanka, dopusStena je gsradnja benzinske postaje s prate¢im sadrzajima Koja
treba biti koncipirana tako da:

- se osigura sigurnost svih sudionika u prometu;

- oradevinska bruto povriina sradevine moze iznositi najvise 800 m? ukljudivo
prateée sadrzaje; u gradevinsku bruto povrSinu gradevine koja je odredena ovim stavkom
se ne uraCunavaju povr§ine za smjeStaj agregata, skladiS§ta boca za plin, te podzemnih
tankova;

- prateé¢im sadrZajima smatraju se sadrzaji u funkciji cestovnog prometa (trgovacki
i ugostiteljski sadrzZaji, praonica osobnih automobila, sanitarije i sl.);

- najvedi dopuSteni broj etaza gradevine iznosi jedna nadzemna etaza;

- najveéa dopustena visina gradevine iznosi 4,5 m,

- krov moze biti izveden kao kosi krov nagiba do 30° ili ravni krov;

- parkiraliSne povrSine potrebno je dimenzionirati prema normativima iz ¢lanka

117.

(4)U zoni poslovne namjene komunalno-servisne Tinjan (K3,) dopusteno je osim
oradevina odredenih u stavku (1) ovog ¢lanka graditi gradevinu info-punkta s odmoristem
uz slijedece graniéne uvjete:

- u zoni nisu dopusteni smjesStajni kapaciteti;

- najveéa dopusStena povr§ina gradevne Cestice jednaka je povrSini zone;

- najveéa dopustena tlocrtna projekcija gradevine iznosi 150 m*;

- najveéi dopusSteni broj etaza iznosi dvije nadzemne etaze s moguénoScéu
oradnje podzemne etaze;

- najvec¢a dopustena visina gradevine iznosi 7,5 m;

- na Cestici info-punkta s odmoriStem potrebno je osigurati minimalnu parkiraliSnu

povrsinu od 350 m“ (min. 10 PM za osobna vozila i 1 PM za autobus):

- minimalno 30 % povrS§ine na gradevnoj ¢estici mora biti ozelenjeno.*

(3) U zonama Muntrilj, Finida, Pavleti¢i i Breceviéi je osim sadrZaja navedenih
ovim ¢lankom dopusten smjeStaj kogeneracijskih postrojenja vrSne snage do 1 MW.

Clanak 73.
Clanak 59. i 60.postaje ¢lanak 55. i 56.
Clanak 74.

Clanak 61. postaje Clanak 57.
U dosadasnjem ¢lanku 61. koji postaje Clanak 57.:
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- u stavku 1. iza rijeci: ,,poslovne* dodaje se rijec: ,,i proizvodne* i tekst: ,,javnoj cesti”
zamjenjuje se tekstom: ,,prometnoj povrsini”.

Clanak 75.

Clanak 62. postaje Clanak 58.

U dosadasnjem ¢lanku 61. koji postaje ¢lanak 57.:

- u stavku 1. iza rije¢i: ,,materijala® rijecC: ,,te* briSe se te se iza rijeci ,,gradenja‘ briSe tocka 1
dodaje tekst:

., e uz primjenu suvremenog arhitektonskog izricaja prilagodenog okruzenju. Vece
ogradevine (hale, skladiSta i sl.) moraju se svojom visinom, gabaritima, oblikovanjem i
bojom uklopiti u ambijent. Velike povrSine procelja ne smiju se bojati u Zarke boje koje
nisu spojive sa okolinom.

Clanak 76.

Clanak 63. postaje ¢lanak 59.
U dosadaS$njem c¢lanku 63. koji postaje ¢lanak 59.:
- u stavku 1. iza rijeci: ,,poslovne* dodaje se tekst: ,,i proizvodne*.

Clanak 77.

Clanak 64. postaje ¢lanak 60.
U dosadasnjem ¢lanku 64. koji postaje ¢lanak 60.:
- u stavku 1. iza rijeci: ,,poslovne* dodaje se tekst: ,,i proizvodne®.

Clanak 78.

Clanak 65. postaje &lanak 61.

U dosadas$njem c¢lanku 65. koji postaje ¢lanak 61.:

- u stavku 1. iza rijeéi: ,,poslovne* dodaje se tekst: ,,i proizvodne*,

- u stavku 2. iza rijeci: ,,poslovne* dodaje se tekst: ,,I proizvodne® i broj ,,115. zamjenjuje se
brojem ,,117.%,

- u stavku 3. iza rijeéi: ,,poslovne* dodaje se tekst: ,,i proizvodne*.

Clanak 79.

Iza naslova: ,,Ugostiteljsko turisti¢ka namjena — turisticki punkt (TP)“ dodaje se novi ¢lanak
62. koji glasi: 5
,.Clanak 62.

(1) U granicama utvrdenog gradevinskog podruéja izdvojene ugostiteljsko-turisticke
namjene Muntrilj-jug, Kmaci¢i, Milohani¢i i Kringa mogu se graditi pojedina¢ne
gradevine ili drugi zahvati specificne turisticko-ugostiteliske namjene: smjeStajne
gradevine, centralne gradevine te kamper odmorista.

(3) Turisti¢ki punktovi (TP) prvenstveno sluze za razvoj odredenih vidova turizma
(ruralni, izletnic¢ki, "robinzonski'., lovac¢ki, zdravstveni, kulturni, zabavni, i dr.) te se u
njima ne mogu planirati jedinice stambene namjene.«

Clanak 80.

Clanak 66. brise se.
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Clanak 81.

Dodaju se novi ¢lanci 63., 64., 65.1 66. koji glase:
,,élanak 63.

(1) Prostornim planom odredene su slijedeée lokacije za turisticke punktove TPi.4 -
turisti¢ko naselje sa kamper odmoriStem unutar granica statistickih naselja:

- naselje Muntrilj - Muntrilj-jug TP; (neizgraden),
- naselje Radetiéi - Kmaciéi TP, (neizgraden),
- naselje Breceviéi - Milohanicéi TP; (neizgraden),
- naselje Kringa - Kringa TP, (neizgraden).

(2) Za podruéja iz stavka (1) ovog ¢lanka odreduje se obaveza izrade Urbanistickog
plana uredenja (UPU).

(3) U svim zonama ugostiteljsko-turistiCke namjene iz stavka (1) ovog <¢lanka
dopusteni zahvati vrSe se posrednim provodenjem ovih Odredbi.

SMJERNICE ZA IZRADU PLANOVA UZEG PODRUCJA

Turisticki punkt — turisticko naselje s kamper odmoristem (TP1.4)

Clanak 64.

(1) Podrudje turisticCkog punkta — turisticCko naselje s kamper odmoriStem
namijenjeno je alternativnom i ruralnom turizmu u kojem je dopustena gradnja gradevina
za smjesStaj, jedne centralne gradevine u svakoj zoni, a dopusteno je planirati
i druge ugostiteljske i sportsko-rekreacijske sadrZaje koji se uobicajeno grade u sklopu
takvih sadrzaja, zelene povrSine, sportsko-rekreacijske povrSine, prometnice,
infrastrukturu i sl. Unutar ovih podrucja dopusSteno je organizirati i kamper odmoriste.
Planovima uZeg podrucja odrediti e se jedinstvena gradevna Cestica unutar koje se planira
izgradnja gradevina iz ovog ¢lanka, te je na jednoj gradevnoj Cestici dopusteno istovremeno
oraditi viSe gradevina i kamper odmoriSte u skladu sa uvjetima za pojedine gradevine
odnosno kamper odmoriste odredene ovim ¢lankom, a sve kao cjelinu do dopusStenih uvijeta
odredenih ovim ¢lankom za pojedini turisti¢ki punkt.

(2) Najveéi dopusteni kapacitet za podrucja turistickih punktova — turisticko naselje
s kamper odmoriStima odreden je za svaku zonu pojedinaéno i iznosi:

- naselje Muntrilj - Muntrilj-jug TP, 150 kreveta
- naselje Radetiéi - Kmaciéi TP, 150 kreveta
- naselje Breceviéi - Milohaniéi TP; 50 kreveta
- naselje Kringa - Kringa TP, 100 kreveta

Na podruc¢ju Opéine Tinjan ukupan smjeStajni kapacitet mora iznositi najmanije
500, a najvise 1000 Kreveta. Za povrSine turistickih punktova (TP;-TP,) odredeno je najvise
450 kreveta. Preostali dio smjeStajnog kapaciteta na podrucju Opcine Tinjan rezerviran je
za turisticke zone unutar naselja i stancije.

(3) U zoni turisti¢kog punkta Muntrilj-jug (TP1) odredeni su slijedeéi uvjeti sradnje:

a) kig i Kis za zonu:
- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti zone (kig) iznosi 0,3_ _ _
- najveéi dopusteni koeficijent iskoristenosti-nadzemno zone (kin) iznosi 0,6
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b) uvjeti gradnje za gradevine za smjeStaj —vile:

- sradevine za smjeStaj —vile dopusSteno je graditi samo kao slobodnostojece,
- najveé¢a dopustena tlocrtna projekcija gradevine iznosi 120 m*,

- najveca dopustena katnost gradevine iznosi dvije nadzemne etaze,

- najveéa dopusStena visina gradevine iznosi 4.5 m.

c) uvjeti gradnje za centralnu gradevinu:

- u_centralnoj gradevini je dopuSten smjeStaj ugostiteljskih, trgovackih, upravnih i
zabavnih sadrzaja, sanitarija, recepcije, info-centra i sli¢no,

- najvecéa dopusStena tlocrtna projekcija gradevine iznosi 150 mz,

- najveéa dopuStena katnost iznosi dvije nadzemne etaZze uz mogucénost gradnje
podzemne etaze;

- najveéa dopustena visina gradevine iznosi 8,0 metara;

(3) U zoni turistiCkog punkta — zdravstvenog — poliklinika: turistiCko naselje s
kamper odmoriStem TP, odredeni su slijedeéi uvijeti sradnje:

a) na lokaciji Kmaci¢i u _statistiCkom naselju Radeti¢i planirano je podrudje
turistickog punkta (TP,) — postojeéa gradevina poliklinike sa planiranim turisti¢kim
naseljem i kamper odmoriStem, namijenjeno zdravstvenom turizmu.

b) dopusStena je rekonstrukcija postojeée gradevine poliklinike u postoje¢im
tlocrtnim i visinskim gabaritima. U gradevini poliklinike nisu dopuSteni smjeStajni

kapaciteti.
¢) u neizgradenom dijelu gradevinskog podrudja turistiCkog punkta dopuStena je

izgradnja turistiCkog naselja s kamper odmoristem, a dopusteno je planirati i druge
ugostiteljske i sportsko-rekreacijske sadrzaje Kkoji se uobifajeno grade u sklopu takvih
sadrZaja, zelene povrSine, prometnice, infrastrukturu, uredaj za proci§éavanje otpadnih
voda i sl.

d) najveci dopusSteni kapacitet zone iznosi 150 kreveta,
e) kig i kis za neizgradeni dio zone:

- najveéi dopusteni koeficijent izgradenosti zone kig iznosi 0.3,

- najveéi dopusteni koeficijent iskori§tenosti-nadzemno zone Kin iznosi 0,6,
f) kiqg i kis za izgradeni dio zone koji ukljucuje postojeéu gradevinu poliklinike se ne
moze povecavati u odnosu na veé postojeci kig i Kis.
g) uvjeti gradnje za gradevine za smjeStaj — vile Kkoje ée se graditi u neizgradenom
dijelu zone:

- oradevine za smjeStaj —vile dopusteno je graditi samo kao slobodnostojece,

- najvec¢a dopustena tlocrtna projekcija gradevine iznosi 250 m?,

- najveéa dopustena katnost gradevine iznosi dvije nadzemne etaze,

- najveéa dopustena visina gradevine iznosi 9,0 m.
h) uvjeti gradnje za centralnu gradevinu koje ¢e se graditi u neizgradenom dijelu
ZOne:
- u centralnoj gradevini je dopuSten smjeStaj ugostiteljskih, trgovackih, upravnih i
zabavnih sadrZaja, sanitarija, recepcije, info-centra i slicno,
- najveéa dopusStena tlocrtna projekcija gradevine iznosi 150 m2,
- najveéa dopuStena katnost iznosi dvije nadzemne etaze uz mogucnost gradnje
podzemne etaze;
- najvec¢a dopusStena visina gradevine iznosi 9,0 metara;

(4) U zonama turisti¢kih punktova (TP34) odredeni su slijedeci uvijeti gradnje:

a) kig i Kis za zonu:
- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti zone iznosi 0.3
- najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti zone iznosi 0.6
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b) uvjeti sradnje za sradevine za smjeStaj:
- najve¢a dopustena tlocrtna projekcija gradevine iznosi za:

slobodnostojeée gradevine 80 m?
dvojne gradevine 60 m*
oradevine u nizu 50 m?,

- najvecéa dopustena katnost za sve tipove gradevina iznosi dvije nadzemne etaza;

- najvecéa dopustena visina za sve tipove gradevina iznosi 4,0 m;

- u jednoj gradevini za smijeStaj dopuSteno je smjestiti najviSe 2 samostalne
uporabne jedinice — apartmana;

- dopusteno je graditi najviSe 6 gradevina u jednom nizu.

(5) Struktura i detaljna kvantifikacija turisti¢kih punktova TP, kao i drugi uvjeti
uredenja prostora utvrduju se urbanistickim planom uredenja za te zone.

(6) Sve osradevine unutar zona turistickih punktova (TP) moraju imati prikljuéak na
vodoopskrbu, elektroopskrbu i prikljuéak na javni sustav odvodnje. Dozvoljeno je i
individualno prikupljanje otpadnih voda prema uvjetima iz ¢lanka 134.

Clanak 65.

Unutar svake zone TPi., moguée je organizirati i ruralno kamper odmoriste,
kapaciteta do 30 kamp mjesta, odnosno kamp parcela. Povr§ina kamp mjesta, odnosno
kamp parcele iznosi najmanje 50 m?, odnosno 5 m Sirine uz prometnicu i 10 m dubine.
Kamper odmori$te mora sadrzavati centralnu servisnu stanicu za opskrbu pitkom vodom,
praznjenje prenosivih kemijskih WC-a, praznjenje kemijskih WC-a direktno iz vozila te za
zbrinjavanje otpada. Ostali uvjeti za uredenje ruralnog kamper odmorista trebaju biti u
skladu s odredbama posebnih propisa kojima se utvrduju minimalni uvjeti za vrstu kamp
odmoriste.

Clanak 66.

(1) Unutar svake zone TP, , potrebno je najmanje 30% zone urediti kao parkovne ili
zastitne zelene povrsine, u pravilu, travnjacima s autohtonim vrstama ukrasnog grmlja i
visokoq zelenila.

(2) Novu gradnju izvan povijesnih cjelina treba koncipirati na nacelu uspostave
harmoniénog odnosa zateCenim vrijednostima ambijenta. Arhitektonsko oblikovanje
oradevina, te gradevinski materijali koji ¢e se upotrijebiti moraju biti primjereni tipologiii
krajolika, tj. istarskom prostoru i tradiciji, u skladu s uobiajenim nacinom gradenja i
lokalnim uvjetima. Moguéa je primjena suvremenog arhitektonskog izri¢aja prilagodenog
okruzenju. Teziti ka suvremenoj reinterpretaciji tradicijskog graditeljstva.

(3) KroviSta gradevina moraju biti plitka, kosa, izvedena kao dvostreSna odnosno
ras€lanjena na viSe krovnih ploha ovisno od tlocrta gradevine, nagiba izmedu 18° i 23°, a
pokrov mora biti crijep, kupa kanalica ili drugi materijali upotrebljavani u autohtonoj
arhitekturi. Na kosom terenu sljeme krova mora biti, u pravilu, usporedno sa slojnicama
zemljiSta. U slu¢aju primjene suvremenog oblikovanja, moguca je i izvedba ravnoga krova.

(4) Dopusteno je u okviru krovne plohe postavljati ..sunéane“ kolektore pri ¢emu
mogu pokriti samo do 50% njezine povrSine.

(5) Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s
oblikovnim obiljeZjima naselja.

(6) Radi ofuvanja izgleda padina na kosim gradevinskim Cesticama., u pravilu se
zabranjuje sradnja podzida viSih od 150 cm.
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(7) Odgovarajuéi prostor za smjeStaj i parkiranje vozila za potrebe gradevina za
smjeStaj, centralne gradevine i ostalih Korisnika zone potrebno je rijeSiti u sklopu svake
zone TP (pojedinaéna ili skupna parkiraliSta). Najmanji dopusSteni broj parkiraliSnih
mjesta definiran je ¢lankom 117. ovih Odredbi.*

5 Clanak 82.
Clanak 67. mijenja se i glasi: 5
,,Clanak 67.

(1) Prostornim planom odredena su gradevinska podruc¢ja postojeéih farmi unutar
statistiCki odredenih granica:
- naselja Tinjan: -F1 (izgradena)
-F2  (izgradena)

- F3  (pretezito neizgradena)

- naselja ZuZiéi: -F4 (izgradena)
- naselja Jakovici: -F5  (izgradena)
-F6 (izgradena)
- naselja Kringa: -F7  (preteZito izgradena)

(2) Uvjeti uredenja podrucja planirane poljoprivredne proizvodnje odredeni su u
poglavlju 2.3.2. Gradevine izvan gradevinskih podrucja ovih Odredbi, u ¢lancima 79.-85.

(3) Na podrudjima farmi F1, F2, F4, F5, F6 i F7 iz stavka (1) ovog ¢lanka dopusteno
je odrZavanje postojec¢ih gradevina, odnosno izvedba gradevinskih i drugih radova radi
oCuvanja bitnih zahtjeva za gradevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja
uskladenost gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena. Navedeni
zahvati izvode se neposrednom provedbom ovog Prostornog plana.

4) Za podrudje farme F3 u naselju Tinjan koja je preteZito neizgradena
propisana je obaveza izrade urbanistiCkog plana uredenja. Na podrué¢ju farme F3
dopusStena je rekonstrukcija postojeée gradevine (u smislu dogradnje i nadogradnje) i
gradnja novih gradevina iskljucivo za potrebe proSirenja farme. DopuSteni zahvati na
podrudju farme F3 izvode se temeljem urbanistiCkog plana uredenja kojim ¢ée se odrediti
detaljni uvjeti gradenja za ovu zonu.

(5) Gradevinska podrudja postoje¢ih farmi_iz _stavka (1) ovog ¢lanka koja su
smjeStena unutar statisticki odredenih granica dvaju naselja ubrajaju se u naselje u kojem
je smjeSten veéi dio povrSine farme.

Clanak 83.

U ¢lanaku 68.:
- u stavku 1. rijeC ,,odredene* zamjenjuje se rijecju ,,odredena‘, te u izrazu ,,Gradevinska
podrucja naselja“ rije¢ ,,naselja“ brise se,
- u stavku 1. alineji 1. tekst ,,P = 12,32 ha, brise se,
- u stavku 1. alineji 2. tekst ,,P = 4,54ha.” brise se,
- dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

,(3) Gradevinska podrucja postojeéih eksploatacijskih polja iz stavka (1) ovog
¢lanka Kkoja se nalaze unutar statistiCkih odredenih granica dvaju naselja ubrajaju se u
naselje u kojem je smjesten veéi dio povrsine tog gradevinskog podrudja.*

Clanak 84.
U ¢lanaku 69.:
- u stavku 1. oznaka ,,(1)“ brise se, tekst: ,,nadleznim Zakonom i brise se i iza teksta ,,zastite
prirodnih i rijeC ,,zastite “ brise se,
- stavak 2. briSe se.
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Clanak 85.
U clanaku 70.:
- u stavku 1., alineji 1. rije¢ ,,otvaranja‘“ zamjenjuje se rijecju ,,otvaranje®,
- u stavku 1. alineja 5. brise se,
- u stavku 1. alineje 6.do 17. postaju alineje 5. do 16.,
- u stavku 1. dosadasnjoj alineji 15. koja postaje alineja 14. tekst ,,(Zakon o rudarstvu «Narodne
novine» broj 190/03- procisceni tekst i opéih akata u skladu s tim Zakonom),* brise se,
- u stavku 1. dosadasnjoj alineji 17. koja postaje alineja 16. iza rijeci ,,dopustena“ dodaje se rije¢

,,ukupna“

5 Clanak 86.
Clanak 71. i ¢lanak 72. briSu se.

5 Clanak 87.
Clanak 73. postaje ¢lanak 71.
Dosadasnji ¢lanak 73. koji postaje clanak 71. mijenja se i glasi:

,,Clanak. 71.

(1) Prostornim planom odredene su slijedeée zone sportsko-rekreacijske namjene
unutar granica statisti¢kih naselja:

- naselje Bredeviéi - Milohaniéi R; (neizgradena)
- naselje Jakovici - Vitasi R, (neizgradena)
- naselje Kringa - Kuéi¢i R3 (djelomi¢no izgradena)
- naselje Kringa - Kringa R4 (neizgradena)

(2) Za podruéja iz stavka (1) ovog ¢lanka izuzev sportsko-rekreacijske zone Kuciéi
R3; u naselju Kringa odreduje se obaveza izrade Urbanisti¢kog plana uredenja (UPU-a). Na
podrucjima za koja je propisana obaveza izrade Urbanistickog planaa uredenja svi zahvati
se vrSe posrednom provedbom ovogPlana.

(3) Na podru¢ju sportsko-rekreacijske namjene Ku¢i¢i Rs; gradi se neposrednim
provodenjem ovog plana, a mogu¢a je izgradnja pomo¢ne gradevine (garderobe, sanitarija,
prostorija za sastanke i sl.). Utvrduju se slijedeée graniéne vrijednosti za izgradnju
pomocne gradevine:

- najveéa dopustena tlocrtna povrsina gradevine iznosi 100 m?*:

- najveéi dopusteni broj etaza iznosi jednu nadzemnu etazu;

- najveéa dopustena visina gradevine iznosi 3.0 metra;

-kroviste sradevine mora biti koso, nagiba 18 - 22", a postavlja se na konstrukciju

izravno bez nadozida.

(4) Smjernice za izradu planova uzeg podrudja za zone Milohaniéi Ry, i Vitasi R, su
slijedece:
- na povrSinama sportsko-rekreacije namjene moguéa je izgradnja otvorenih i
poluotvorenih igraliSta, sportskih dvorana i ostalih pomo¢nih gradevina (svlacionica i
sl.) te smjeStaj rekreacijskih, pratecih, zabavnih i usluznih (ugostiteljsko-trgovackih
djelatnosti) gradevina,
- oblik i veli¢ina gradevne Cestice se ne uvjetuje smjernicama ovog Prostornog plana i
odreduju_se temeljem plana uzeg podrucdja neovisno od odredbi za neposrednu

provedbu,

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0.6.
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- najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (Kkis) iznosi 1.2,

- najveéa dopustena ukupna visina iznosi 13,0 m.

- Za ostale uvjete gradnje koji nisu utvrdeni stavkom (4) ovog ¢lanka, na odgovarajuci
se _nacin _primjenjuju odredbe za izgradnju gradevina na povrSinama sportsko -
rekreacijske namjene unutar naselja za koje nije propisana obvezna izrada urbanisti¢kog

plana.

(5) Smjernice za izradu plana uZeg podrudja za zonu Kringa R, su slijedeée:

-u _zoni je dopuStena gradnja golf pucaliSta (vjezbali§ta ..driving range*) Sto
podrazumijeva uredenje golf pucali§ta, odnosno vjezbali§ta, iskljuivo rekreativnog
karaktera, s organiziranim i uredenim podrudjima za ucenje i vjezbanje raznih
elemenata igre golfa.

- dopuStena je gradnja gradevine sa prateédim sadrzaja u funkciji golf pucaliSta
(recepcija, prostor za golf opremu, ugostiteljski sadrzaji, sanitarije, spremiste i sl.), sa
najvise 2 nadzemne etaze i najvece dopustene visine 7,0 m.

Clanak 88.
Clanak 74. postaje ¢lanak 72.
U dosadasnjem ¢lanaku 74. koji postaje ¢lanak 72.:
- stavku 1. alineji 1. tekst. ,,P = 0,91 ha,* brise se,
- stavku 1. alineji 2. tekst. ,,P = 0,42 ha,* brise se,
- stavku 1. alineji 3. tekst. ,,P = 0,08 ha.“ brise se,
- stavku 2. tekst: ,,u Tinjanu i Kringi* brise se.

5 Clanak 89.
Clanak 75. postaje ¢lanak 73.
Dosadasnji ¢lanak 75. koji postaje ¢lanak 73. mijenja se 1 glasi:

,,Clanak 73.

(1) Pojedinacne gradevine koje se nalaze izvan gradevinskog podrudja, a izgradene su na
temelju gradevinske dozvole, posebnog rjeSenja ili prije 15.02.1968. godine, tretiraju se kao
postojeca legalna izgradnja.

(2) Gradevinske Cestice na kojima postoje legalne pojedina¢ne stambene gradevine
ili skupina gradevina definirana stavkom (1) ovog ¢lanka, a u grafickom dijelu nisu
oznaCene kao gradevinska podrucja naselja, smatraju se izdvojenim gradevinskim
podrucjem naselja. U tim je podrucjima dopusteno graditi prema uvjetima za gradevinska
podrucja naselja neposrednom provedbom ovog Prostornog plana. PovrSinu postojecih
gradevnih ¢estica nije dopusteno poveéavati.

Clanak 90.
Clanak 76. postaje ¢lanak 74.
U dosada$njem c¢lanaku 76. koji postaje ¢lanak 74.:
- stavku 1. tekst: ,,, u skladu sa Zakonom, mjesnim uvjetima i prilikama, samo slijedece
gradevine* brise se,

- stavku 1., tocki a) iza rijeci ,,vodnogospodarske* rijeci ,,i SI.“ briSu se, iza rijeci ,,komunalne*
znak ,, — “ se zamjenjuje znakom ,, , “, te iza rijeci ,,groblja* dodaju se rijeci ,,i sl*,
- stavku 1., tocka b) mijenja se 1 glasi:

,,0) rekreacijski sadrzZaji (osim zatvorenih sportskih gradevina);
- stavku 1., tocki d) iza teksta ,,vinogradarsko-vinarski pogoni,* dodaje se tekst: ,,maslinarski
pogoni, pogoni ljekovitog bilja, prSutane‘
- stavku 1., to¢ki e) iza teksta ,,seoskim gospodarstvima‘* dodaje se rijec ,,- Stancije*
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- stavak 5. briSe se,
- stavak 6. postaje stavak 5.:
- u stavku 6. koji postaje stavak 5.:

- alineji 1. rije¢ ,,planinarska‘ briSe se,

- alineji 2. iza rijeci gradevina dodaje se tekst: ,)koja nema moguénost neposrednog
prikljucka na vodoopskrbni i elektroenergetski sustav® i iza rijeci ,,cisternom* dodaje se
tekst: ,,ili vlastitim vodozahvatom®.

Clanak 91.
U naslovu ispred Clanka 77. oznaka ,,a)" brise se.

5 Clanak 92.

Clanak 77. postaje ¢lanak 75.

U dosadasnjem ¢lanku 77. koji postaje ¢lanak 75.:

- u stavku 1. oznaka stavka ,,(1) briSe se

-u stavku 1. tekst ,sustava vodoopskrbe i odvodnje“ zamjenjuje se tekstom
,,vodnogospodarskog sustava‘“ i iza rije¢i ,,koridore* dodaje se tekst: ,,te komunalne gradevine
kao Sto su odlagaliSte otpada, groblja i sl.,

- stavak 2. briSe se,

- stavak 3. postaje novi ¢lanak 76.,

- u dosadasnjem stavku 3. koji postaje ¢lanak 76. oznaka ,,(3)* brise se i iza rijeci ,,Odredbi,*

dodaje se tekst: ,,a Kriteriji za planiranje gradevina infrastrukture odredeni su ¢lankom 8.
ovih Odredbi.*.

Clanak 93.
Naslov ispred ¢lanka 78. brise se.

Clanak 94.
Clanka 78. brise se.

Clanak 95.

U naslovu ispred ¢lanka 79. oznaka ,,C) briSe se.
Clanak 96.

Clanka 79. postaje &lanak 77.

U dosada$njem c¢lanku 79. koji postaje ¢lanak 77.:

- stavak 2.1 3. postaju novi ¢lanak 78.

- u dosadasnjem stavku 2. koji postaje stavak 1. novog ¢lanka 78. dodaje se alineja 5. koja glasi:
.- uskladenost s Odlukom o zonama sanitarne zastite Istarske Zupanije (SN IZ. 12/05)
na nacin_da nije moguéde zapodceti sa eksploatacijom mineralnih sirovina unutar zona
sanitarne zastite izvoriSta za pice ukoliko nije prethodno provedena procjena utjecaja na
okolis.*

- u dosadasnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. novog ¢lanka 78. u alineji 7. tekst: ,,lokacijske
dozvole za“ brise se i rije¢ ,,moraju” se zamjenjuje rijecju ,,mora‘.

Clanak 97.

U naslovu ispred ¢lanka 80. oznaka ,,d)* briSe se i tekst ,,i manja spremista‘ brise se.
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5 Clanak 98.
Clanak 80. postaje ¢lanak 79.
Dosadasnji ¢lanak 80. koji postaje clanak 79. mijenja se i glasi:

,,Clanak 79.

(1) Izvan gradevinskog podru¢ja naselja mogu se graditi gospodarske gradevine, ali
iskljuc¢ivo u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti na povr§inama oznac¢enim kao vrijedno
obradivo tlo (P2), ostala obradiva tla (P3) (prikazano na kartografskom prikazu br. 1a.
“KoriStenje i namjena povrsina — povrSine za razvoj i uredenje”, u mj. 1:25.000).

(2) Na vrijednim obradivim tlima (P2) utvrdenim ovim Planom mogu se planirati
slijedec¢i zahvati u prostoru: staklenici i plastenici s prateé¢im gospodarskim objektima za
primarnu obradu poljoprivrednih proizvoda na kompleksima ne manjim od 10.000 m?,
farme za uzgoj stoke, svinja, koza i ovaca na kompleksima ne manjim od 50.000 m?,
peradarske farme na kompleksima ne manjim od 20.000 m?, vinogradarsko-vinarski
pogoni na kompleksima ne manjim od 20.000 m?, pogoni za uzgoj, preradu i skladiStenje
maslina na kompleksima ne manjim od 20.000 m? i pogoni za uzgoj, preradu i skladistenje
liekovitog bilja na kompleksima ne manjim od 20.000 m% Na ovim se vrstama obradivih
tala izuzetno daje mogucnost izgradnje stambeno-gospodarskih gradevina za vlastite
potrebe i turizma na seoskim gospodarstvima, te manjih gospodarskih gradevina.

(3) Na ostalim obradivim tlima (P3) utvrdenim ovim Planom mogu se planirati
slijedeé¢i zahvati u prostoru: staklenici i plastenici s prate¢im gospodarskim objektima za
primarnu_obradu poljoprivrednih proizvoda na kompleksima ne _manjim od 5.000 m?2,
farme za uzgoj stoke, svinja, koza i ovaca na kompleksima ne manjim od 10.000 m?
peradarske farme na kompleksima ne manjim od 5.000 m?, vinogradarsko-vinarski pogoni
na kompleksima ne manjim od 10.000 m?, pogoni za uzgoj, preradu i skladi$tenje maslina
na kompleksima ne manjim od 10.000 m° i pogoni za uzgoj, preradu i skladistenje
liekovitog bilja na_kompleksima ne manjim od 10.000 m*. Na ovim se vrstama obradivih
tala naglaSava mogucénost izgradnje stambeno-gospodarskih gradevina za vlastite potrebe i
turizma na seoskim gospodarstvima, te manjih gospodarskih gradevina.

(4.) Iznimno, na podrucju osobito vrijednog predjela — prirodnog i kultiviranog
krajobraza, utvrdenog ovim Prostornim planom, odredeno na kartografskom prikazu br.3c.
“Uvjeti koriStenja 1 zaStite prostora — podrucja posebnih ograni¢enja u koriStenju” u mj. 1:25.000
1 br.4.”Gradevinska podrucja mj. 1:5.000, ne mogu se graditi gradevine navedene u stavku (1)
ovog Clanka.

(5) Iznimno, na podruc¢ju III. zone sanitarne zastite odredene na kartografskom prikazu
br.3c. “Uvjeti koriStenja i zaStite prostora — podrucja posebnih ograni¢enja u koriStenju” u mj.
1:25.000, za izgradnju sto¢nih i peradarskih farmi preko 100 uvjetnih grla odreduje se obaveza
izrade procjene utjecaja na okoli$ u skladu s posebnim propisima.

(6) Dopustivu izgradnju gradevina iz stavka (1) moguce je planirati na posjedu primjerene
veli¢ine (definirano ¢lankom 80. a za stocarsku i peradarsku proizvodnju iznad minimalnog broja
uvjetnih grla (definirano ¢lankom 81.).

_ (?) Prilikom izgradnje potrebno je ispuniti sve propisane uvjete zastite okoliSa i oCuvanja
krajobraza.

(8) Preporuca se gsradnja plastenika i farmi za uzgoj svinja u blizini poslovnih zona
Finida i Brecevié¢i kako bi bili u blizini postrojenja za obnovljive izvore energije te u
mogucnosti koriStenja energiju kogeneracije.
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5 Clanak 99.
Clanak 81. postaje ¢lanak 80.
Dosadasnji ¢lanak 81. koji postaje ¢lanak 80. mijenja se i glasi:

,»Clanak 80.

(1) Na poljoprivrednim povrSinama (P2, P3) mogu se graditi staklenici i plastenici s
prate¢im gospodarskim objektima za primarnu obradu poljoprivrednih proizvoda, farme za uzgoj
stoke, svinja, koza i ovaca, peradarske farme, vinogradarsko-vinarski pogoni, maslinarski
pogoni, pogoni za uzgoj ljekovitog bilja i manja spremista.

(2) Najmanja povrsina poljoprivrednog kompleksa za izgradnju zgrada iz stavka (1) ovog
¢lanka ne moze biti manja od vrijednosti utvrdenih u tablici:

na vrijednom na ostalom
obradivom obradivom
poljoprivrednom tlu | poljoprivrednom tlu
(P2) (P3)
staklenici, plastenici s prate¢im 2 2
. .. 10.000 m 5.000 m
gospodarskim sadrzajima
farme_ za uzgoj stoke, svinja 50.000 m’ 10.000 m?
koza i ovaca
peradarske farme 20.000 m* 5.000 m?
vmogrgdarsko—vmarske 90.000 m? 10.000 m?
gradevine
poljoprivredni kompleksi za
uzgoj, _preradu, : skla(_ilstenle i 20.000 m2 10.000 m?
odlaganje maslina i ostalih E— —
poljoprivrednih proizvoda
poljoprivredni kompleksi za
uzgoj, preradu i skladiStenje 20.000 m2 10.000 m2
ljekovitog bilja

(3) Uvjet za izgradnju gradevina iz stavka (1) ovog ¢lanka je postojeci kolni prilaz Sirine
najmanje 3,0 metara.

(4) Prenamjena postoje¢ih gradevina u funkeiji poljoprivredne pr01ZVOdnje izvan
gradevinskog podrucja u gradevine stambene i druge namjene nije dozvoljena.*

5 Clanak 100.

Clanak 82. postaje ¢lanak 81.

U dosada$njem c¢lanku 82. koji postaje ¢lanak 81.:

- u stavku 1. tekst:

»Iznimno, na povrSinama oznacenim kao ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljis"te
(odredeno na kartografskom prikazu br. la. “KoriStenje i namjena povrSina — povr§ine za
razvoj i uredenje”, u mj. 1:25.000) minimalni broj uVJetmh grla temeljem ko;eg se moZe
planirati lzgradn]a gradevina (farma) za uzgoj stoke i peradi moZe biti i manji od 10, ali ne
manji od 5 uvjetnih grla.” brise se,

- u stavku 3. tekst: ,,(¢L.87. st.(4))* brise se.

Clanak 101.
Clanak 83. postaje ¢lanak 82.
U dosadasnjem ¢lanku 83. koji postaje ¢lanak 82. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Udaljenosti gradevina od gradevinskog podrucja naselja ne mogu biti manje od:

Broj uvjetnih grla Minimalna udaljenost (m)

5-10 60
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10-15 80

16-100 120

101-300 260
Clanak 102.

Clanak 84. postaje ¢lanak 83.
Dosadasnji ¢lanak 84. koji postaje ¢lanak 83. mijenja se i glasi:

,,Clanak 83.
(1) Minimalne udaljenosti gospodarskih zgrada namijenjenih poljoprivrednoj djelatnosti

od javnih cesta iznose: 25 m od drzavnih, 15 m od Zupanijskih, 10 m od lokalnih cesta i 5 m od
nerazvrstanih cesta.

(2) Kod rekonstrukcije postoje¢ih gospodarskih zgsrada namijenjenih
poljoprivrednoj djelatnosti, udaljenost od javnih i nerazvrstanih cesta koje su manje od
udaljenosti odredenih stavkom (1) ovog ¢lanka nije dopusSteno dodatno smanjivati.

(3) Farme Sto ¢e se obnavljati, ili graditi na Cestici postojeéeg gospodarstva, moraju biti
udaljene od stambene gradevine i od zdenca najmanje 70 m uz uvjet da su udaljene od gradevina
utvrdenih u tablici iz ¢lanka 82. stavak (2).

(4) Kod gradnje gradevina za uzgoj zivotinja koje nisu navedene u tablici iz stavka (2)
¢lanka 81, udaljenosti od objekata odredit ¢e tijelo nadlezno za prostorno uredenje u postupku
izdavanja akta kojim se odobrava gradnja.*

5 Clanak 103.
Clanak 85. postaje ¢lanak 84.
Dosada3nji ¢lanak 85. koji postaje ¢lanak 84. mijenja se 1 glasi:

,,Clanak 84.

(1) Uvjet za izgradnju staklenika i plastenika s prate¢im gospodarskim objektima za
primarnu obradu poljoprivrednih proizvoda, farmi za uzgoj stoke, svinja, koza i ovaca
peradarskih farmi, vinogradarsko-vinarskih pogona, maslinarskih pogona i pogona za ljekovito
bilje je postojeci kolni prilaz Sirine najmanje 3,0 metara.

(2) Najveca dopustena_ukupna visina gradevine iz stavka (1) ovog ¢lanka iznosi 6,0
metara.

(3) Prenamjena postojecih gradevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje izvan
gradevinskog podru¢ja u gradevine stambene namjene nije dozvoljena.

(4) Ovim _Odredbama odreduju se slijedee grani¢ne vrijednosti za gradenje
prSutana izvan gradevinskog podrucdja, i to:
- potrebno je osigurati kolni prilaz Sirine najmanje 3,0 m;
- najvecéa dopuStena tlocrtna projekcija gradevine iznosi 100 mz;
- najveéa dopuStena visina gradevine iznosi 4,0 m;
- gradevina moZe imati najviSe jednu nadzemnu etazu s mogucnos$éu gradnje
jedne podzemne etaze.“

Clanak 104.

Clanka 86. postaje &lanak 85.
U dosadasnjem ¢lanku 86. koji postaje Clanak 85. u stavku 1. tekst
(1) Lokacijskom dozvolom za gradnju®“ se zamjenjuje tekstom ,,Aktom kojim se odobrava

gradnja“.
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Clanak 105.

U naslovu ispred ¢lanka 86. oznaka ,,e)“ briSe se i iza rijeci gospodarstvima dodaje se rijeC ,,-
stancije®.

Clanak 106.

Dodaje se novi ¢lanak 86. koji glasi: 5
,,Clanak 86.

(1) Prostornim planom daje se mogucnost izgradnje stambenih i gospodarskih
oradevina za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u funkciji obavljanja
poljoprivredne proizvodnje:

- rubno uz gradevinska podrudja naselja,

- na udaljenosti ve¢oj od 100 m od gradevina unutar gradevinskih podrucja naselja.

) (_2) Navedena izgradnja omogucéuje se na povrSinama ostalog obradivog
poljoprivrednog tla (P3), a iznimno i na povrSinama vrijednog obradivog poljoprivrednog

tla (P2).

(3) U sklopu kompleksa za stambeno - gospodarske gradevine poljoprivredne
namjene i za turizam na seoskim gospodarstvima - stancije je dopusSten smjestaj kampa u
domacinstvu u skladu sa uvjetima odredenim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (NN
138/06, 152/08, 43/09 i 88/10), Pravilnikom o pruzanju ugostiteljskih usluga u seljackom
domacdinstvu (NN 5/08, 46/08 i 44/11), Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata
u_kojima se pruzaju ugostiteljske usluge u domadinstvu (NN 88/07, 58/08 i 45/09),
Pravilnikom o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata
kampova iz skupine ,.kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smjeStaj* (NN 75/08
i 45/09) i ostalim vaZzeéim Zakonima i Propisima.*

Clanak 107.

Ispred ¢lanka 87. dodaje se novi naslov koji glasi:

,.Stambeno - gospodarske gradevine poljoprivredne namjene i za turizam na seoskim
gospodarstvima rubno uz gradevinska podrucja naselja“

Clanak 108.

U ¢lanku 87.:
- stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Rubno uz gradevinska podrudja naselja mogu se graditi stambeno -
gospodarske gradevine poljoprivredne namjene i za turizam na seoskim gospodarstvima.‘
- u stavku 2. rijec ,,naselja“ brise se,
- stavak 4. brise se.

5 Clanak 109.
Clanak 88. mijenja se i glasi: 5
,,Clanak 88.

(1) Podrucje izgradnje iz ¢lanka 87. ne smije iznositi vise od 50% zemljiSnog kompleksa
stambeno-gospodarske cjeline.

(2) Ukoliko je na jednom poljoprivrednom posjedu smjesteno viSe gradevina, potrebno je
njihovo grupiranje na jednom njegovom dijelu.
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(3) Preparcelacija (smanjenje) poljoprivrednog zemljista temeljem kojeg je dobiven akt
kojim se odobrava gradnja nije moguca.

(4) Utvrduju se slijedeci opéi uvjeti gradnje na povrSinama izgradnje iz ¢lanka 87:

- najveci dopusteni broj etaza osnovne gradevine iznosi 3 etaze (P+1+Pk)_s moguénoséu
izgradnje podruma. Najveéa dopustena visina iznosi 7,0 m;

- Najveci gabarit potkrovlja odreden je najve¢om visinom nadozida do 120 cm, te nagiba
krova do 23;

- najveéa dopustena povrsina tlocrtne projekcije osnovne gradevine iznosi 150m?;

- uz gradevinu osnovne namjene za domacinstva koja se bave i turizmom na seoskim
domacinstvima (agroturizmom) moguca je i izgradnja do dvije gradevine za smjeStaj visine do
jedne etaze P (krovista bez nadozida) visine 3,5 metara odnosno dvije nadzemne etaze (ne vise
od P+_Pk) ako nagib terena omogucava da kota poda druge etaze bude izvedena u nivou kote
viseg, konaéno zaravnatog terena, visine 4,20 m i povrsine tlocrtne projekcije do 40 m?;

- na zemljiSnom kompleksu stambeno-gospodarske cjeline mogu se graditi pomo¢éni

objekti — bazeni, a preporuca se izbjegavati smjestaj bazena na dijelu zemljiSnog

kompleksa u blizini javnih putova i ulica;

- pomoc¢ne gradevine mogu se graditi na gradevnoj Cestici najvise kao jednoetazne — P sa
krovistem bez nadozida.

(5) Oblikovanje gradevina iz ovog ¢lanka definirano je ¢lankom 27. ovih Odredbi za
provodenje.*

Clanak 110.

U clanku 89.:
- u stavku 1. broj ,,81.“ zamjenjuje se brojem ,,80.%,
- u stavku 3., alineji 2. iza oznake ,,(1)* dodaje se ,,i (2).

Clanak 111.

Iza ¢lanka 89. dodaje se novi naslov i novi ¢lanci 90. 1 91. koji glase:

,.Stambeno - gospodarske gradevine poljoprivredne namjene i za turizam na seoskim
gospodarstvima na udaljenosti veé¢oj od 100 m od gradevinskog podrucja naselja

Clanak 90.

(1) Prostornim planom omogucuje se izgradnja stambeno - gospodarskih gradevina
poljoprivredne namijene i za turizam na seoskim gospodarstvima koje moraju biti na
udaljenosti vecoj od 100 m od gradevinskog podruéja naselja, ugostiteljsko-turisti¢ke ili
Sportsko-rekreacijske namjene, te groblja.

(2) Iznimno, na podruéju osobito vrijednog predjela — prirodnog i kultiviranog
Kkrajobraza, utvrdenog ovim Prostornim planom, odredeno na kartografskom prikazu
br.3c. “Uvjeti koriStenja i zaStite prostora — podrucja posebnih ogranicenja u koriStenju” u
mj. 1:25.000 i br.4.”Gradevinska podruc¢ja”mij. 1:5.000, ne mogu se graditi gradevine
navedene u stavku (1) ovog ¢lanka.

(3) Iznimno, na podruéju III. zone sanitarne zastite odredene na kartografskom
prikazu br.3c. “Uvjeti koriStenja i zaStite prostora — podrucja posebnih ogranicenja u
KoriStenju” u mj. 1:25.000, daje se mogucnost izgradnje uz obavezu organskog
poljodjelstva bez mogucénosti upotrebe mineralnih gnojiva i sintetickih pesticida i upotrebe
regulatora rasta i aditiva u sto¢noj hrani.
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Clanak 91.

(1) Kompleks za izgradnju stambeno-gospodarskih gradevina iz ¢lanaka 90. ne moze
biti manji od 3 ha.

(2) Preparcelacija (smanjenje) poljoprivrednog zemljista temeljem kojeg je dobiven
akt kojim se odobrava gradnja nije mogudéa.

(3) Utvrduju se slijedeci opéi uvjeti gradnje na povrSinama izgradnje iz ¢lanka 90.:
- najveéi dopusteni broj etaza osnovne gradevine iznosi 3 nadzemne etaZze (max.
katnost P+1+Pk), uz moguénost izgradnje podzemne etaze;
. najveéa dopustena visina gradevine iznosi 8,0 metara:
- najve¢a dopuStena povrSina tlocrtne projekcije osnovne gradevine iznosi
250 m*“
- uz gradevinu osnovne namjene za domacinstva koja se bave i turizmom na
seoskim domacinstvima (agroturizmom) mogucéa je izgradnja do dvije
gradevine za smjeStaj, najveée dopustene visine do jedne nadzemne etaze sa
KkroviStem bez nadozida, visine 3.5 metara, odnosno dvije nadzemne etaze (ne viSe od
P+potkrovlje) ako nagib terena omogucéava da kota poda druge etaze bude izvedena
u_nivou Kkote viSeg, kona¢no zaravnatog terena, visine 4.20 m s moguénoséu
izeradnje podruma i povrsine tlocrtne projekcije do 40 m*:
- pomo¢ne gradevine mogu se graditi najviSe kao dvoetazne (max. katnost P + 1)
- najveéi dopusteni smjeStajni kapacitet iznosi 10 leZaja:
- na zemljiSnom kompleksu mogu se graditi pomo¢ni objekti — bazeni, a preporuca
se _izbjegavati smjeStaj bazena na dijelu zemljiSnog kompleksa u blizini javnih
putova i ulica.

(4) Oblikovanje gradevina iz ovog ¢lanka definirano je ¢lankom 27. ovih Odredbi za
provodenje.

(5) Izgradnja gradevina iz c¢lanka 90. dozvoljava se na temelju programa o
namjeravanim ulaganjima kojim se dokazuje opravdanost izgradnje, a potrebno je
minimalno prikazati:

- povrSinu poljoprivrednog zemljiSta predvidenu za KkoriStenje:

- vrstu/vrste poljoprivredne proizvodnje koja ée se organizirati na zemljiStu:

- broj i okvirnu veli¢inu potrebne gradevine/gradevina s predvidenim

razmjesStajem, ovisno o vrsti i koli¢ini namjeravane proizvodnje i obrade:

- pristup na prometnu povrsinu;

- rjeSenje komunalne infrastrukture;

- mogucéu turistiCku ponudu seljaCkog domacdinstva (seoski turizam), ako se

predvida;

- mjere zastite okoliSa:

- ekonomsku opravdanost ulaganja.

~Program o namjeravanim ulaganjima*“ mora odobriti opcinsko vijeée Opdcine

Tinjan.

Clanak 112.
U naslovu ispred ¢lanka 90. oznaka ,,f)* brise se.

Clanak 109.
Clanak 90. postaje lanak 92.
U dosadasnjem c¢lanku 90. koji postaje ¢lanak 92.:
- u stavku 2. tekst ,,zasticenog krajolika‘* zamjenjuje se tekstom ,,znacajnog krajobraza“,
- u stavku 4. alineja 2. mijenja se i glasi:
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»- najveci dopusteni broj etaza gradevine je prizemlje i potkrovlje, uz moguénost
gradnje podruma (Po+P+Pk), najveéa dopustena tlocrtna povriina gradevine iznosi 70 m?;
- u stavku 4. alineja 5. mijenja se i glasi:

.- vVisina nadozida smije biti najvise 90 cm;*

- u stavku 4. alineji 8. iza teksta ,,lokalnim uvjetima.“ dodaje se novi tekst: ,,Oblikovanje
gradevina iz ovog ¢lanka definirano je ¢lankom 27. ovih Odredbi za provodenje.*,

- dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Iznimno od stavka (4) ovog ¢lanka, dopus$teno je na k.¢. 628 i 629/2 k.o.Tinjan
na podruéju_statistickog naselja Tinjan graditi Sumarsku postaju (lugarnicu) najvece
tlocrtne projekcije 100 m®, najveéeg dopustenog broja etaya dvije nadzemne etaZe uz
moguénost gradnje podzemne etaZe i najvece dopustene visine 5.5 m. Katastarske Cestice
k.C. 628 i 629/2 se nalaze na povrSini koja je ovim planom odredena kao Suma zaStitne

namjene g§22.

(6) Iznimno od stavka (4) ovog ¢lanka, dopuSteno je na k.¢. 3185/2 i k.¢. 4769
k.o0.Tinjan na podrudju statistiCkog naselja Brecevici graditi lova¢ku kuéu najvece tlocrtne
projekcije 70 m® najveéeg dopustenog broja etaza jedne nadzemne etaZe uz moguénost
gradnje podzemne etaze, najveée dopustene visine 3.5 m. Katastarske Cestice k.¢. 3185/2 i
k.C. 4769 se nalaze na povrSini koja je ovim planom odredena kao Suma gospodarske

namjene (S1).

Clanak 113.

Clanka 91. postaje &lanak 93.
Clanak 114.

Clanka 92. postaje ¢lanak 94.
U dosadasnjem c¢lanku 92. koji postaje ¢lanak 94.:
- u stavku 3. broj ,,90.“ zamjenjuje se tekstom ,,92.%,

Clanak 115.

Clanka 93. postaje &lanak 95.

U dosadasnjem ¢lanku 93. koji postaje ¢lanak 95.:

- u stavku 2. iza rije¢i ,,vinogradarstvo dodaju se rijeci ,,i maslinarstvo*

- u stavku 5., u tocki a) brojevi ,,35., 36., 46. i 47.* se zamjenjuju brojevima ,,34., 35., 42. i 43.%,
- u stavku 5., u tocki b) brojevi ,,87.—89. se zamjenjuju brojevima ,,86. — 91.*

Clanak 116.

Clanka 94. postaje ¢lanak 96.
U dosada$njem c¢lanku 94. koji postaje ¢lanak 96.:
- u stavku 1., alineji 2. tekst ,,— turisticki punkt (TP,-kamp)“ brise se,
- u stavku 1., alineja 3. mijenja se i glasi:
,,- Seoska gospodarstva, unutar i izvan gradevinskih podrudja,®,

- u stavku 1., alineja 4. mijenja se i glasi:

.- Sportsko — rekreacijske povrsine.*,
- u stavku 3. brojevi ,,48.- 49.% se zamjenjuju brojevima ,,44. i 45.“ i ispred broja ,,66.* dodaje se
”L-_“a
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- u stavku 4. broj ,,89. se zamjenjuje brojem ,,.91.%
- u stavku 5. rijec ,,clancima* se zamjenjuje rijecju ,,clankom* i broj ,,-73.* brise se.

Clanak 117.

Clanka 95. postaje ¢lanak 97.

U dosadasnjem ¢lanku 95. koji postaje ¢lanak 97.:

- u stavku 4. ispred broja ,,41“ dodaje se broj ,,38.“ Iza broja ,,41° brise se broj - 45.%
- u stavku 4. brojevi ,,56- 64.“ se zamjenjuju novim brojevima ,,.52. — 61.“

Clanak 118.

Clanka 96. postaje lanak 98.
U dosadasnjem ¢lanku 96. koji postaje ¢lanak 98., u stavku 2. broj ,,79.“ zamjenjuje se brojem
,,E“-

Clanak 119.

Clanka 97. postaje lanak 99.
U dosadasnjem ¢lanku 97. koji postaje ¢lanak 99.:

- stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Lokacija za predskolsku ustanovu odredena je u gradevinskom podrucju
naselja Tinjan. Na k.¢. 149, 152/2, 152/3 i 153, sve k.0. Tinjan dopusteno je graditi drustvenu
gradevinu koja je uz predskolski sadrzaj namijenjena i za poslovne sadrzaje.,

- dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
,.(4) Za gradevinu iz stavka (3) ovog ¢lanka odreduju se slijedeéi uvjeti:
- najveéa dopustena tlocrtna projekcija gradevine iznosi 600 m*;
- najveci dopusSteni koeficijent izegradenosti kig iznosi 0.4:
- najveéi dopuSteni koeficijent iskoriStenosti iznosi 1,2 (ako gradevina ima suteren)
odnosno 0,8 (ako gradevina nema suteren);
- najveci dopusSteni broj nadzemnih etaza gradevine iznosi 3 nadzemne etaze (ako
gradevina ima suteren, odnosno 2 nadzemne etaze (ako gradevina nema suteren),
- najveéa dopusStena visina gradevine iznosi 9,0 m ako gradevina ima 3 nadzemne
etaze, odnosno 7 m ako gradevina ima 2 nadzemne etaze.*

Clanak 120.

Clanka 98. postaje ¢lanak 100.

U dosadaSnjem c¢lanku 98. koji postaje ¢lanak 100.:

- u stavku 2. iza rijeci ,,gradevina“ dodaje se tekst za smjestaj sportsko-rekreacijskih sadrzaja
i broj ,,40.“ zamjenjuje se brojem ,,37.

- stavak 1. ¢lanka 99. postaje stavak 3. ¢lanka 100.,

- stavak 2. ¢lanka 99. postaje stavak 4. clanka 100., te se iza rijeci ,,gradevina“ dodaje tekst ,,za
zdravstvo i socijalnu skrb* i broj ,,40.“ zamjenjuje se brojem ,,37.°.

Clanak 121.
Clanka 100. postaje ¢lanak 101.
U dosadasnjem ¢lanku 100. koji postaje ¢lanak 101.:
- u stavku 2. broj ,,40.“ zamjenjuje se brojem ,,37.%.

Clanak 122.

Clanka 101. postaje ¢lanak 102.
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Clanak 123.

Clanka 102. postaje ¢lanak 103.
U dosadasnjem clanku 102. koji postaje ¢lanak 103.:
- u stavku 3. brojevi ,,13. i 14.* zamjenjuje se brojevima ,,10. i 11.“.

Clanak 124.

Clanka 103. postaje ¢lanak 104.
U dosadasnjem ¢lanku 103. koji postaje ¢lanak 104.:
- u stavku 1. rijec ,,sustava“ zamjenjuje se rijecju ,,prometa“.

Clanak 125.

Iza dosadasnjeg ¢lanka 103. koji postaje ¢lanak 104.dodaje se novi naslov i novi ¢lanak 105. koji
glasi:
,,Cestovni promet

Clanak 105.

(1) Cestovni promet odvijat ée se sukladno vazecem Zakonu o cestama, na temelju
ytvrt_‘Ienog rie§en_ia cestovne mreze. _Plan sadrZzi mrezu drZzavnih, Zupanijskih i lokalnih
javnih cesta, kao i ostalih nerazvrstanih cesta.

(2) Ovim se Prostornim planom, izvan izgradenih dijelova gradevinskih podrudja i
izvan gradevinskih podruéja odreduju koridori rezervacije prostora drZzavnih, Zupanijskih
i lokalnih cesta, te ostalih nerazvrstanih cesta. Unutar tako utvrdenih koridora rezervacije
prostora za gradnju cesta ili dijelova cesta ne postoji moguc¢nost gradnje niti rekonstrukcije
oradevina visokogradnje niti gradevina infrastrukture, osim infrastrukturne podzemne

N (13

mreze.

Clanak 126.

Clanka 104. postaje ¢lanak 106.
U dosadasnjem ¢lanku 104. koji postaje ¢lanak 106.:
- u stavku 2. rije¢ ,,SU” zamjenjuje se rljequ »IE,
- u stavku 2. ahnejl 1. iza oznake ,,D* briSe se crtica ,,—, te se tekst ,,Podpié¢an — Vozili¢i (D-
21)¢ zamjenjuje tekstom ,,évor Rogoviéi (A8)*
- u stavku 3. alineji 1. iza oznake ,,Z“ briSe se crtica ,,-“, te se ispred oznake ,,D* dodaje rijec
,,Lovrec®, rljec ,,Perlnl“ se zamjenjuje tekstom ,,Mofardlnl (L50098)“
- u stavku 3., ahnejl 2. iza oznake ,,Z“ briSe se crtica ,,-“ te se iza rijeci ,.Sumi* dodaje ,,( 7507 )
- u stavku 5. iza oznake ,,D%, ,L“ i ,,Z briSe se crtica ,,-
- u stavku 5., alineji 1. ispred oznake ,,D21* dodaje se tekst: »SV. lvan (“ i iza oznake ,,D21°
dodaje se zagrada )
- u stavku 5. iza alineje 6. dodaje se nova alineja 7. koja glasi:

.- dio ceste L — 50062 (D21 — Rapavel — Smolici — Kvesti — Muntrilj (L50095)),

- stavak 6. briSe se.

Clanak 127.

Clanka 105. postaje ¢lanak 107.
U dosadasnjem ¢lanku 105. koji postaje ¢lanak 107.:
- u stavku 1. rije¢ ,,Su* zamjenjuje se rije¢ju ,,je*,
- u stavku 1., alingji 11. iza rije¢i ,,Zavod* dodaje se tekst: ,,— Rajkova Stancija*,
- u stavku 1. iza alineje 34. dodaje se nova alineja 35. koja glasi:
,~NPC35 (NPC 15 (Jakovci) — Z 5075).”
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Clanak 128.

Clanka 106. postaje ¢lanak 108.

U dosadasnjem ¢lanku 106. koji postaje ¢lanak 108., u stavku 3. rijeci: ,,zasticenog krajolika“
zamjenjuje se rijeCima: ,,znacajnog krajobraza“ i rijeci: ,,ovih Odredbi se zamjenjuju rije¢ima
,,ovog ¢lanka“.

Clanak 129.

Clanka 107. postaje ¢lanak 109.

U dosadasnjem ¢lanku 107. koji postaje ¢lanak 109.:

- u stavku 1. iza rijeci: ,,drzavne* dodaje se zarez ,,,, a briSe se ,,i*, te iza rijeci ,,Zupanijske*
dodaje se tekst: ,,i lokalne*,

- - u stavku 2. iza rijeCi: ,,Rekonstrukcija“ dodaje se tekst: ,kriZanja i odredene“ i iza rijeci
»dionice dodaje se rijec ,,ceste*.

Clanak 130.

Clanka 108. postaje ¢lanak 110.
U dosadasnjem c¢lanku 108. koji postaje ¢lanak 110. u stavku 1. broj ,,19.“ se zamjenjuje brojem
”&“.

5 Clanak 131.
Clanak 109. postaje ¢lanak 111.

Dosadasnji ¢lanak 109. koji postaje ¢lanak 111. mijenja se i glasi:
,,Clanak 111.

(1) Sirine zastitnih koridora drzavnih, Zupanijskih i lokalnih cesta van naselja Prostorni
plan utvrduje prema tablici:

Sirine koridora u metrima
PROMETNI SUSTAV-CESTE
postojeca planirana
1. Drzavne ceste a) brze 85 m 150 m
b) ostale 70m 100 m
2. Zupanijske ceste 40m 70m
3. Lokalne ceste 15m 20m
4. Nerazvrstane ceste >3m 12m

(2) Zadani koridori temeljem stavka (1) ovog ¢lanka primjenjuju se u izgradenim
dijelovima gradevinskih podruc¢ja prilikom interpolacija, u neizgradenim dijelovima
gradevinskih podrucdja, te izdvojenim gradevinskim podruéjima izvan naselja, a rezervacije
prostora odreduje se aktom Kkojim se dozvoljava gradnja ili prostornim planom uZeg
podrudja. U slucaju da su unutar zadanih koridora veé izgradene postojeée gradevine
mogu se primijeniti i manje vrijednosti od navedenih u stavku (1) ovog ¢lanka.

(3) Zastitni pojas uz drzavne, zupanijske i lokalne razvrstane ceste, te rezimi gradnje i
uredenja prostora odredeni su Zakonom o cestama, a za nerazvrstane ceste temeljem odluke
Op¢ine Tinjan.

(4) Ako se kod rekonstrukcije postojecih cesta u izgradenim gradevinskim podrucjima
naselja, cjelinama od povijesnog znacaja ili u posebnim okolnostima ne moze ostvariti planirani
profil ceste, a radi funkcioniranja infrastrukturnog sustava moze se odobriti i smanjenje profila
ceste posebnim propisom za podrucje Op¢ine Tinjan.
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(5) Odrzavanje cesta provoditi ¢e se temeljem posebnih propisa o javnim cestama |
odlukom o nerazvrstanim cestama na podrudju Op¢ine Tinjan.*.

Clanak 132.

Clanka 110. postaje ¢lanak 112.

U dosadasnjem ¢lanku 110. koji postaje ¢lanak 112.:

- u stavku 2. iza rijeci: ,,cesta” briSe se rijec ,,éija‘“ i iza rijeci ,,¢lanka“ dodaje se tekst: ,,, ali ne
smije biti manja od 3,0 m®,

- stavak 3. briSe se.

Clanak 133.
Clanka 111. postaje ¢lanak 113.

) Clanak 134.
Clanak 112. postaje ¢lanak 114.
Dosadasnji ¢lanak 112. koji postaje ¢lanak 114. mijenja se i glasi:

,,Clanak 114.

1) Sve prometne povrsine unutar gradevinskog podrucja na koje postoji neposredan
pristup s gradevinskih Cestica, ili su uvjet za formiranje gradevinske cestice, moraju se
projektirati, graditi i uredivati na nacin da se omogucuje vodenje komunalne infrastrukture, te
moraju biti vezane na sustav prometnica.

(2) Za gradevine stambene namjene neposrednim pristupom podrazumijeva se i
kolni pristupni put minimalne $irine 3.0 m i maksimalno 50 m duZine, a za sve gradevine
drugih namjena kolni pristupni put mora biti minimalne Sirine 5.5 m i 50 m duZine.

(3) Iznimno, neposredni pristup gradevne Cestice na prometnu povrS§inu moze se
osigurati i pjeSaCkim prolazom odnosno stepeniStem Kkao prometnom povrSinom,
minimalne Sirine slobodnog profila 1,5 m i duzine 30 m, ako se radi o gradnji interpolirane
gradevine ili rekonstrukciji postojecih gradevina.

(4) Prilaz s gradevinske parcele na prometnu povrSinu treba odrediti tako da se ne
ugrozava javni promet. Sve spojeve na Zupanijske i lokalne ceste potrebno je planirati u
skladu s Pravilnikom o osnovnim uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucaka i
prilaza na javnu cestu (NN 119/07), vazecom normom za projektiranje i gradenje ¢vorova u
istoj razini U.C4.050, Pravilnikom o osnovnim uvjetima Kojima javne ceste izvan naselja i
njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajali§ta sigurnosti prometa (NN 110/01), te
ostalim zakonima, propisima i normativima Kkoji se odnose na predmetno podrudije
planiranja i projektiranja.

(5) Za potrebe nove izgradnje na neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja koje se Siri
uz drzavnu ili Zupanijsku cestu treba osnivati zajednicku sabirnu ili ostalu cestu preko koje ¢e se
ostvarivati direktan pristup na prometnu povrSinu viseg ranga, a sve u skladu s posebnim
uvjetima nadlezne institucije ili tijela. Sva potrebna komunalna infrastruktura koja prati
trasu ceste planira se u zaStitnom pojasu drZavne, Zupanijske, lokalne ili nerazvrstane
ceste.

(6) Na podruéju Opéine, uz Zupanijske, lokalne i nerazvrstane ceste mogucéa je
izgradnja biciklisti¢kih staza prema mjesnim prilikama i potrebama. kao zasebna povrSina
unutar profila. Za izgradnju biciklistickih staza uz zupanijske i lokalne ceste potrebno je
pribaviti posebne uvijete i suglasnost nadleZne uprave za ceste.”
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Clanak 135.

Clanka 113. postaje ¢lanak 115.

Clanak 136.

Ispred ¢lanka 114. dodaje se novi naslov koji glasi:
»Promet u mirovanju®

5 Clanak 137.
Clanak 114. postaje ¢lanak 116.

Dosada8nji ¢lanak 114. koji postaje ¢lanak 116. mijenja se i glasi:
,Clanak_ 116.

(1) Nadin i uvjete rjeSavanja prometa u mirovanju na podrucdju obuhvaéenom
Prostornim planom odredivat ée se posebnom odlukom Opcine Tinjan o prometu u
mirovanju, uz osnovno nacelo da se potreban broj parkiraliSnih mjesta mora osigurati na
gradevnoj ¢estici na kojoj ée se ostvariti namjeravani zahvat u prostoru, odnosno za Koju se
izdaje akt kojim se dozvoljava gradnja.

(2) Iznimno od stavka (1) ovog ¢lanka unutar ve¢ izgradenih dijelova naselja moze
se za sve gradevine osim za gradevine stambene namjene osigurati parkiraliSno mjesto
kupnjom ili zakupom zemljiS§ta na udaljenosti od najviSe 100 m od gradevne Cestice, uz
prometnu povrsinu.

(3) Prilikom gradnje gradevine stambene namjene parkiraliSna mjesta na vlastitoj
oradevnoj Cestici se preporucaju smijestiti u pojasu izmedu gradevnog i regulacijskog
pravca.

(4) ParkiraliSna mjesta su minimalnih dimenzija 5.0x2.5m, a izradena su od asfalta,
travnih ploca ili granitnih kocki, te drugih odgovarajuéih kamenih ili betonskih plo¢a.
Max. uzduzni i poprecni nagib parkiralista je 5.0%.

(5) Iznimno, potreban broj parkiraliSnih mjesta prilikom zahvata u uzoj povijesnoj
jezgri naselja Tinjan i Kringa moZe se osigurati i na javnim parkiraliSnim povr§inama.

5 Clanak 138.
Clanak 115. postaje ¢lanak 117.
U dosadasnjem ¢lanku 115. koji postaje ¢lanak 117. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Potreban broj parkiraliSnih 1 garaznih mjesta ovisno o vrsti 1 namjeni prostora u
gradevinama odreduje se:

DJELATNOST / SADRZAJ 1 PARKING MJESTO

gradevine stambene namjene 1 stan

treovacki prostori robe Siroke potroSnje | 15 m” brutto povrsine gradevine
za svakodnevnu opskrbu stanovniStva
uredi, zdravstvo, trgovinaii sl. 30 m® brutto povrsine sradevine
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veletrqgovina, proizvodnja, zanatstvo i sl.

100 m? brutto povriine gsradevine

ugostiteljsko turisticke smjeStajne
gradevine, osim motela

1 smjeStajna jedinica

ugostiteljstvo — restorani i barovi (i sve

15 m° brutto povrSine gradevine,

njihove podvrste prema posebnom

odnosno 4 sjedeéih mjesta

tereni i sl.

propisu)
Moteli 1 soba
sportske dvorane, stadioni, sportski 8 gledatelja

Skole 1 razredna jedinica
Vrtié 2 vrticke jedinica
Clanak 139.
Dosadasnji ¢lanak 116. brise se.
Clanak 140.

Clanka 117. postaje ¢lanak 118.
U dosadasnjem ¢lanku 117. koji postaje ¢lanak 118.:
- u stavku 1. rijeci: ,,zasticenog krajolika‘* zamjenjuju se rije¢ima ,,znacajnog krajobraza“.

Clanak 141.
Dosadasnji ¢lanak 118. briSe se.

Clanak 142.

Ispred ¢lanka 119. dodaje se novi naslov koji glasi:
,.Zraéni promet*

Clanak 143.

U c¢lanku 119.:

- u stavku 1. tekst: ,.smjesStaj moguceg uzletista za helikoptere’ se zamjenjuje tekstom: ,,Jokaciju
u istrazivanju za“, te se zagrade oko rijeci ,,helidrom* briSu.

- u stavku 3. rije¢ ,,Pogodno* se zamjenjuje rijecju ,,Pogodnom®,

- stavak 4.1 5. brise se.

) Clanak 144.
Clanak 120. mijenja se i glasi: 5
,.Clanak 120.

(1) Vodovi i gradevine telekomunikacijskog i poStanskog sustava odredeni su na
kartografskom prikazu 1b “KoriStenje i namjena povrSina — Prometni sustav, poSta i
telekomunikacijski sustav”, mj. 1:25.000.

(2) Gradevine sustava telekomunikacija i poStanskog prometa se mogu graditi
neposrednom provedbom Plana.

(3) Prostornim planom odreduje se smijeStaj jedinice posStanske mreZe u naselju
Tinjan na dosadasSnjoj lokaciji u postojecoj gradevini.
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Clanak 145.
Naslov ,,Posta‘ ispred ¢lanka 120. brise se.

Clanak 146.
U naslovu ispred ¢lanka 121. iza rijeci ,, Telekomunikacije* dodaje se tekst: ,,u fiksnoj mrezi*
5 Clanak 147.
Clanak 121. mijenja se i glasi:

,Clanak 121.

(1) Kabelska TK mreza se gradi i rekonstruira isklju¢ivo podzemno s ugradnjom
rezervnih cijevi za procijenjene buduce potrebe. Gradnja i rekonstrukcija kabelskih TK
mreza moze se izvoditi i nadzemnim kabelima kao privremena mreza u fazi djelomicne
izgradenosti pojedinog podrudja ili za povezivanje manjeg broja korisnika (do 20).

(2) Gradnja gradevina ili postavljanje nadzemnih samostojeé¢ih ormara za smjeStaj
aktivnih _ili pasivnih elemenata nepokretne TK mreze moguéa je unutar i izvan
gradevinskog podrudja naselja i izdvojenih dijelova naselja. Oblik gradevina i samostojecih
ormara TK mreZe potrebno je oblikom uklopiti u ambijent naselja. Gradevine za smjeStaj
TK opreme grade se na zasebnoj gradevnoj Cestici ili se oprema smjeSta u druge gradevine
(stambene, poslovne ili mjeSovite namjene), a samostojeée ormare moguce je postavljati na
gradevnim Cesticama drugih gradevina ili na javnim povrSinama izvan Kkolnika i

nogostupa.

5 Clanak 148.
Clanak 122. brise se.

Clanak 149.

Dodaju se novi ¢lanci od 122. do 124. koji glase:
,Clanak 122.

(1) Zastitni koridor postojec¢ih i novih kabelskih sustava iznosi 1m u kojemu nije
moguéa gradnja drugih gradevina. U slucaju potrebe gradnje drugih gradevina te
ekonomske opravdanosti, postojece trase TK kabela moguce je premjeStati. Za buduce
trase TK kabela nije potrebna rezervacija Kkoridora, ve¢ ¢e se njihova gradnja
prilagodavati postojecoj i planiranoj izgradnji.

(2) Sve gradevine, osim komunalnih, prikljuc¢uju se na nepokretnu TK mrezu te
opremaju telekomunikacijskom instalacijom kapaciteta i izvedbe prilagodene njihovoj
veli¢ini i namjeni u skladu s posebnim i opéim propisima iz ovog podruéja.

Telekomunikacije u pokretnoj mrezi

Clanak 123.

(1) Elektronicka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema prema nadinu
postavljanja dijeli se na:
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- _elektroni¢ku Kkomunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojecim

gradevinama (antenski prihvat),

- _elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostoje¢im

antenskim stupovima.

(2) Planom su, na grafickom prikazu br. 1b KoriStenje i namjena povrSina — Promet,
posta i telekomunikacije, prikazana podrucja elektronicke komunikacijske zone za
smjeStaj samostojeéeg antenskog stupa, u radijusu od 500 do 2500 m, unutar kojeg je
moguce locirati samo jedan samostojeci antenski stup. Unutar elektronicke komunikacijske
zone uvjetuje se gradnja samostojeéeg antenskog stupa takvih karakteristika da moZe
prihvatiti viSe operatera, odnosno prema tipskom projektu Kkoji je potvrden rjeSenjem
Ministarstva zaStite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva. Zatecena elektronicka
komunikacijska lokacija prikazana u grafickom prikazu br. 1b KoriStenje i namjena
povrSina — Promet, posSta i telekomunikacije je lokacija u prostoru na kojoj je zatecen
samostojeci antenski stup.

(3) Samostojeci_antenski stupovi ne smiju se graditi unutar gradevinskih podrudja
naselja i izdvojenih gradevinskih podrucja, niti na udaljenosti manjoj od 400 m od granica
tih podrudja.

(4) _Ukoliko je unutar planirane elektronicke komunikacijske zone veé izgraden
samostojeci_antenski stup ili stupovi, moguée je graditi samo jedan dodatni stup, a u
slu¢aju uklanjanja veé izgradenog samostojeceg antenskog stupa ili stupova nije dozvoljena
gradnja zamjenske gradevine.

(5) Ukoliko se dvije ili vi§e planiranih elektroni¢kih komunikacijskih zona dodiruju ili
preklapaju, osiguranjem pozicije u podruéju dodirivanja ili preklapanja dozvoljava se
gradnja jednog zajedniCkog stupa. Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju
izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da moze primiti sve zainteresirane
operatere (ogranic¢ena visina stupa u cilju zaStite vizura i sl.) dozvoljava se izgradnja
najviSe dva niza stupa.

(6) Slijedom tehnoloSkog razvitka elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme postojece antenske stupove i antenske prihvate i njihovu opremu
potrebno je prilagodavati novim standardima u cilju povecanja zaStite zdravlja ljudi,
prirode i okoliSa.

(7) Samostojeci antenski stupovi ne smiju se graditi unutar zastitnog pojasa drzavnih
cesta, te unutar koridora planiranih drZavnih cesta drZavnog znacaja u skladu sa Zakonom
0 javnim cestama.

(8) Samostojeéi antenski stupovi ne smiju se graditi u blizini podruéja urbanih i
ruralnih cjelina pod zaStitom, zaSti¢enih i evidentiranih arheoloskih i etnolos$kih lokaliteta
te_ u uzoj i Siroj zoni zaStiéenih pojedinacnih spomenika graditeljstva, graditeljskih
sklopova te kultiviranog krajolika. Potrebno je izbjegavati Sira podrucja evidentiranih i
registriranih _arheolosSkih lokaliteta i Kkrajobraznih vrijednosti. Prije utvrdivanja
mikrolokacije za izgradnju elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme
na samostoje¢im antenskim stupovima unutar podrudja elektronicke komunikacijske zone,
potrebno je provesti struénu analizu odnosa gradevine prema evidentiranim i zaSti¢enim
Kulturnim dobrim. Stru¢na analiza ukljuuje arheoloSku reambulaciju i izradu
konzervatorske podloge, a prethodi izdavanju posebnih uvjeta.

Clanak 124.

(1) Dopusteno je postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme na postojeéim gradevinama (antenski prihvat), u skladu s vaze¢om zakonskom
regulativom. Prema tipu antenskog prihvata unutar gradevinskog podruc¢ja dozvoljeno je
postavljanje fasadnog antenskog prihvata Cija visina ne prelazi visinu gradevine na koju se
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postavlja ili krovnog antenskog prihvata ¢ija maksimalna visina smije iznositi 5 m u odnosu
na najviSu to¢ku gradevine na koju se postavlja. Nije dozvoljeno njihovo postavljanje na
pojedina¢no zaSti¢enim objektima Koji su upisani u Registar kulturnih dobara Republike
Hrvatske, te na pojedina¢nim objektima i gradevinama unutar povijesnih sklopova Kkoji su
evidentirani kao kulturna dobra i koji su valorizirani_konzervatorskom podlogom za plan
uzeg podrucdja.

(2) Pri odabiru lokacija za antenske prihvate u blizini §kola, djeéjih vrtiéa i bolnica
potrebno je postivati sisurnosnu preventivhu udaljenost od 400 m.

Clanak 150.
Tekst naslova pod tockom 5.3. koji glasi "'SUSTAV VODOOPSKRBE | ODVODNJE" mijenja
seu™ VODNOGOSPODARSKI SUSTAV"

Clanak 123. postaje ¢lanak 125.

) Clanak 151.
Clanak 124. postaje ¢lanak 126.
U dosadasnjem c¢lanku 124. koji postaje ¢lanak 126.:
- stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Uz prometnice izvodi se mreZa hidranata. Najve¢a medusobna udaljenost hidranata
je 150 metara, izuzev u naseljima sa samostojeéim obiteljskim ku¢ama gdje udaljenost dva
susjedna hidranta smije iznositi najviSe 300 metara.*

5 Clanak 152.
Clanak 125. postaje ¢lanak 127.

U dosada$njem c¢lanku 125. koji postaje ¢lanak 127.:

- stavei 1., 2. 1 3. se mijenjaju i glase:

»(1) Prostornim planom (kartografski prikaz 2. “Infrastrukturni sustavi 1 mreze”, m;.
1:25.000) utvrden je razdjelni sustav i nacin odvodnje. Nadin_sabiranja otpadnih voda
definiran je kao kroz osam planiranih zasebnih sustava javne odvodnje otpadnih voda, te njima
pripadaju¢ih gradevina i_instalacija (kolektori, crpke, uredaji za proc¢iS¢avanje, ispusti) za
naselja:

1. — Tinjan, Miloti¢i, Peljaki, Picupari i Surani;

2. — Zuziéi 1 Stariéi;

3. — Kringa, Danijeli, Gregi, Pavleti¢i, Prenci, Tomi¢ini i Brinjani;

4. — Muntrilj, Duhi¢i 1 Jurasi;

5. — Radeti¢i, Gospodi 1 Fratrije u . fazi, a naselja Ribari, Terlevi¢i D., Terlevi¢i G. 1

Frankovi¢i u II. fazi;

6. — Bréiéi, Juriéi, Paji¢i i Rajki;

7. — Brecevici, Banki, Grintovica 1 Milohani¢i;

8. — Jakovici, Pilari i Rudi¢i.

(2) Iznimno, Na podru¢jima iz stavka (1) ovog cClanka gdje je obavezna izgradnja
odgovarajuceg bioloskog uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda, moguce dopustena su je kao
alternativa varijantna rjeSenja za izgradnju uredaja koja moraju biti_u skladu sa
Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 87/10) izgraditi i uredaj
— biljku a ovisno o mjesnim prilikama i posebnim uvjetima tijela nadleznog za zastitu voda. Svi
uredaji za prodi§¢avanje otpadnih voda gradevine i instalacije sustava odvodnje mogu se
graditi_unutar i_izvan gradevinskog podrucdja naselja neposrednom provedbom ovog
Prostornog plana.

(3) Na podru¢jima iz stavka (1) ovog Clanka do izgradnje sustava javne odvodnje
obavezna je izgradnja nepropusnih sabirnih ili_septi¢kih jama za gradevine do 15 ES
(ekvivalentnih stanovnika) odnosno individualnih uredaja za prociséavanje otpadnih voda
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za gradevine preko 15 ES septickih jama, a ovisno o mjesnim prilikama i posebnim uvjetima
tijela nadleznog za zaStitu voda. Najmanja dopuStena udaljenost uredaja, nepropusne
sabirne ili septicke jame od granice gradevne Cestice iznosi 1,0 m.*

- u stavku 4. rijec ,,fekalne* zamjenjuje se rije¢ima ,,sanitarno-potrosne*,
- stavak 9. briSe se.

5 Clanak 153.
Clanak 126. postaje ¢lanak 128.
Dosadasnji ¢lanak 126. koji postaje ¢lanak 128. mijenja se i glasi:

,,Clanak 128.

(1) Otpadne vode ostalih stambenih naselja na podrucju Opéine Tinjan, koja nisu ovim
Prostornim planom prikljuena na odgovarajuce uredaje, sakupljaju se u nepropusne sabirne
ili septicke jame, a ovisno o mjesnim prilikama i temeljem posebnih uvjeta tijela nadleznog za
zaStitu voda.

(2) Upustanje otpadnih voda svih subjekata u sustav javne kanalizacije uvjetuje se
njihovom predobradom na razinu komunalnih otpadnih voda prema Pravilniku o grani¢nim
vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 87/10).

(3) Prikljucenje na sustav javne kanalizacije se izvode putem revizijskih i priklju¢nih
okana, najmanje dubine 1,00 metar od gornje povrsine cijevi.

(4) Sva kanalizacija treba biti izvedena od vodonepropusnih cijevi odgovarajucih profila.

(5) Za gradevinska podrudja za izdvojene namjene (gospodarske: proizvodne,
poslovne, ugostiteljsko-turisticke, poljoprivredne proizvodnje-farme, povrSine za
eksploataciju mineralnih sirovina, te sportsko-rekreacijske namjene), te zone ugostiteljsko-
turistiCke namjene unutar naselja ¢iji je kapacitet veéi od 15 ES, do izgradnje javnog
sustava odvodnje uvjetuje se gradnja individualnog odgovarajuceg uredaja za
prociS¢avanje otpadnih voda.*

Clanak 154.
Dodaje se novi ¢lanak 129. koji glasi:

,,Clanak 129.
(1) Oborinske vode sa krovova gradevina i uredenih okuénica prikupljaju se i

zbrinjavaju unutar Cestice, koriStenjem upojnih gradevina, a iste se ne smiju prikljuéiti na
sustav oborinske odvodnije.

(2) Separatori_oborinskih voda predvideni su kod prihvata oborinskih voda sa
povr§ina prometnica i kod parkirali§ta. Kritiéni intenzitet za dimenzioniranje je 15 1l/s/ha,
dok se vode iznad toqg intenziteta moqu preljevati, s time da je na sustavu odvodnje mogudée
Kkoristiti preljeve i na mrezi kolektora, koristeéi raspolozive zelene povrsine.

(3) Gradnja sustava oborinske odvodnje vrsiti ¢e se etapno, na nacin:

- sustav kanalizacije oborinske odvodnje gradi se u sklopu uredenih prometnih i

parkiraliSnih povrs$ina,

- kao recipijent koristi se teren (upojne gradevine),

- kod ispuStanja vode u teren potrebno je voditi racuna da se ne izazovu erozijski

procesi, te se preporuca Kkoristiti uvjete rasprSene odvodnje i manje upojne

gradevine,

- oborinske vode s ulica, parkirnih i manipulativnih povrSina koje su veée od
400 m* (ekvivalent 15 parkirnih mjesta) potrebno je, prije upustanja u javni

sustav oborinske odvodnje, prethodno prodistiti putem separatora.
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(4) Gradnja sustava oborinske odvodnje vrsit ée se etapno, tako da se separatori
orade nakon izgradnje dijela mreze, odnosno nakon porasta slivhog podruc¢ja prema
opisanim uvjetima u dijelu planiranog stanja odvodnje. Gradnja separatora moze biti osim
toga uvjetovana monitoringom stanja na pojedinom ispustu, odlukom nadlezne inspekcije
ili donoSenjem odgovarajuceg propisa.

(5) Oneclis¢ene oborinske vode s prometnica, parkirali§ta, manipulativnih i drugih
povrsSina prije ispusta u kolektore treba prodistiti do kvalitete vode odredene Pravilnikom o
grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 87/10).

(6) Prilikom dimenzioniranja pojedinih dipnica kal_la_lizacii_e potrebno je hidraulicki
proraéur_l izraditi na bazi krivulje oborina - Mjerodavni intenzitet oborina ITP Krivulja
Hrvatskih voda-Rijeka za dvogodi$nji povratni period vodeéi racuna o ukupnoj slivnoj

povrsini.

(7) Sve prociSéene otpadne vode, oborinske vode i podzemne vode se mogu Koristiti
za navodnjavanje poljoprivrednih povr§ina temeljem Elaborata ..Ocjena prirodnih odlika

wew 7 .

te mogucénosti koriStenja podzemnih, oborinskih i proc¢iS¢enih otpadnih voda na podrudju

66 ¢¢

op¢ine Tinjan za polijevanje poljoprivrednih povrsina i razvoja planiranih djelatnosti‘.

Sustav uredenja vodotoka i voda

(8) Do utvrdivanja inundacijskog podrudja (javnog vodnog dobra i vodnog dobra),
Sirina koridora vodotoka obuhvaca prirodno ili uredeno korito vodotoka, s obostranim
pojasom Sirine 10m, mjereno od gornjeg ruba Korita, vanjske nozice nasipa ili vanjskog
ruba gradevine uredenja toka"

Clanak 155.
Dosadasnji ¢lanak 127. brise se.

Clanak 156.
Clanak 128. postaje ¢lanak 130.
U dosadasnjem c¢lanku 128. koji postaje ¢lanak 130.:
- stavak 3. mijenja se i glasi:

,,(3) Neposrednom provedbom Plana dopusSta se gradnja novih i rekonstrukcija
postojecih _elektroenergetskih gradevina (dalekovodi, podzemni kabeli, trafostanice,
rasklopna postrojenja, javna rasvjeta) na podrucju Opcine Tinjan. Kod izrade prostornih
planova uZeg podrucdja, odnosno kod izdavanja akata kojima se dozvoljava gradnja,
detalino ée se odrediti lokacije elektroenergetskih gradevina i trase dalekovoda i
podzemnih kabela.«

- stavak 4. mijenja se i glasi:

,,(4) Prilikom planiranja odredenih zahvata u prostoru oko elektroenergetske mreze
a narocCito nadzemnih mreza svih naponskih nivoa (110kV, 35kV i 10(20)kV) obavezno je
pridrzavati se vazece zakonske regulative (zaStitni koridori i sl.). Tehni¢ka regulativa koja
tretira_koridore za dalekovode razli¢itih naponskih razina veoma je Siroka i opisana je
Pravilnikom o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova
nazivnog napona od 1 do 400KkV. OKvirna Sirina zaStitnih Koridora za elektri¢ne vodove
obostrano u odnosu na os trase je sljedeca:

Naponska razina | Sirina koridora
(kV) (m)
110 +30
35 +20
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) Clanak 157.
Clanak 129. postaje ¢lanak 131.
Dosadasnji ¢lanak 129. koji postaje clanak 131.mijenja se i glasi:

,,Clanak 131.
(1) Prostorni plan odreduje obvezu izvedbe javne rasvjete za javne povrSine u naseljima i

izdvojenim dijelovima naselja, ovisno o posebnostima pojedinih sadrzaja (stanovanje, turizam,
javne gradevine, prometne povrsine, spomenici i dr.).

(2) Uvjeti uredenja za javnu rasvjetu utvrduju se aktima kojima se dozvoljava gradnja,
a u posebnim slucajevima (registrirana i_evidentirana kulturna dobra) i na temelju
urbanistickih 1 detaljnih planova uredenja i rjeSenja izradenih na temelju posebnih uvjeta tijela
nadleznih za zastitu spomenika kulture, HEP-a i nadleznih komunalnih poduzeca.

(3) Planom se predvida racionalno koristenje energije koriStenjem dopunskih prirodno
obnovljivih izvora energije ovisno o energetskim i gospodarskim potencijalima prostora Op¢ine
Tlnjan, a prvenstveno sunca I biomase.

(4) U razvitku koriStenja sunCeve energije treba teziti instaliranju samostojnih
fotonaponskih sustava na ve¢ postojece gradevine instalirane snage do 15 kW.

(5) Na podrucju opcine Tinjan dopusStena je gradnja postrojenja za proizvodnju
elektricne energije do maksimalno 30 kW instalirane snage KoriStenjem solarnih panela,
kao i kogeneracijskih elektrana do maksimalno 50 kW instalirane snage za proizvodnju
bioplina i toplinske energije KkoriStenjem biomase, osim u zonama izdvojene namjene
Finida, BrecCevi¢i, Muntrilj i Pavleti¢i za Kkoje su odredeni drugadciji uvjeti ovim
Odredbama.

(6) Neposrednom provedbom Plana dopu$tena je gradnja postrojenja za
proizvodnju elektri¢ne energije iz stavka (5) ovog ¢lanka na cijelom podruéju Opéine
Tinjan osim na podrucju znac¢ajnog krajobraza i posebnog-botanickog rezervata.

5 Clanak 158.
Clanak 130. postaje ¢lanak 132.
Dosadasnji ¢lanak 130. koji postaje ¢lanak 132.mijenja se 1 glasi:

,Clanak 132.

(1) Do_izgradnje distributivne plinoopskrbne mreze, cilj je koristenje ukapljenog
naftnog plina (UNP) kod pojedinacnih potrosaca.

(2) UNP se skladisti u bocama ili spremnicima, a moze se koristiti i kao umrezeni
energent za opskrbu odredenog broja potrosaca.

(3) Spremnici za plin se mogu locirati na najmanje 4,0 m od prometnice i 3,0 m od
oranice susjedne gradevne Cestice nadzemno i podzemno.

Clanak 159.
Clanak 131. postaje ¢lanak 133.
U dosada$njem c¢lanku 131. koji postaje ¢lanak 133. u stavku 2. iza rijeci ,,odredeni su* rije¢
,»Shematski brise se i iza teksta ,,u mjerilu 1:25.000* dodaje se novi tekst: ,,i br. 4
»Gradevinska podrucja® u mjerilu 1:5.000°.
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5 Clanak 160.
Clanak 132. postaje ¢lanak 134.

Clanak 161.
Clanak 133. postaje ¢lanak 135.
U dosadasnjem ¢lanku 133. koji postaje ¢lanak 135.:
- u stavku 2. iza rijeéi ,,unutar dodaje se rijec ,,koje*,
- u stavku 2. alineji 1. rijec ,,koje* brise se,
- u stavku 2. alineji 2. rijeC ,,koje* brise se.

5 Clanak 162.

Clanak 134. postaje ¢lanak 136.

U dosadasnjem ¢lanku 134. koji postaje ¢lanak 136. :

- u stavku 1. rije¢ ,cijele* brise se i tekst ,,Elementi tradicijskog graditeljstva — kaZuni

(regionalni znacaj), ogradni suhozidi, lokve, (poglavije 1.3.7. ovog Plana).” brise se.

- u stavku 2. dodaje se 4. i 5. alineja koje glase:
,,-- Sva povijesna naselja odrzavati i revitalizirati uz ¢uvanje povijesne prostorne i
planske matrice, prostornih odnosa unutar naselja (izmedu gradevnih sklopova i
neizgradenog prostora), odnosa volumena, te uz cuvanje povijesnih gabarita i
tipologije gradnje, i Cuvanje kontaktnih poljoprivrednih povrSina,
- novu_gradnju treba koncipirati na nacelu uspostave harmonickog odnosa sa
zateCenim vrijednostima ambijenta uz sljedeée mijere: uskladivanje volumena i
oblikovanja novoizgradenih objekata, koloristicko uklapanje objekata.*

5 Clanak 163.
Clanak 135. postaje ¢lanak 137.
Dosadasnji ¢lanak 135. koji postaje ¢lanak 137.mijenja se i glasi:

,,Clanak 137.

(1) Podrug¢ja koja su ovim Prostornim planom predvidena za zastitu prema Zakonu o
zastiti prirode («Narodne novine» broj 70/05, 139/08) kao dijelovi prirode prikazani su_na
kartografskom prikazu br. 3a. “Uvjeti koriStenja 1 zaStite prostora — prirodna bastina”u mj.
1:25.000.

(2) Podrugja prirodne bastine koja se utvrduju ovim Prostornim planom su:
a) u kategoriji posebnih botanickih rezervata: 5
- dio prirodnih travnjaka (u podrucju Rapavel-Skropeti-Karojba), sjeverno od
naselja Mutrilj, uz granicu prema Op¢inama Visnjan i Karojba,
b) u kategoriji znac¢ajnog krajobraza:
- dio Limske Drage, te okoli$ povijesne cjeline naselja Tinjan.
- dio okolisa povijesne cjeline poluurbanog naselja Kringa koji nije obuhvacen
znacajnim krajobrazom Limske Drage.

(3) Za podrucje Limske Drage i dio okolisa povijesne cjeline naselja Tinjan (Zupanijski
znacaj) Prostornim Planom Istarske Zupanije propisana je izrada Prostornog plana podrucja
posebnih obiljezja, kojim ¢e se odrediti detaljni uvjeti razgraniCenja prostora, smjeStaja
gospodarskih sadrzaja, prometnih i drugih infrastrukturnih sustava, mjere zastite, te provedbe.

) Clanak 164.
Clanak 136. postaje ¢lanak 138.

5 Clanak 165.
Clanak 137. postaje ¢lanak 139.
U dosadas$njem ¢lanku 137. koji postaje ¢lanak 139.0znaka stavka ,,(1)“ brise se.
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5 Clanak 166.
Clanak 138. postaje ¢lanak 140.
Dosadasnji ¢lanak 138. koji postaje ¢lanak 140. mijenja se i glasi:

,,Clanak 140.
(1) Graditeljska bastina, koja je zaSti¢ena ili predloZzena za zaStitu odredena je na
kartografskim prikazima br. 3b “Uvjeti koriStenja 1 zaStita prostora — graditeljska bastina” u
mjerilu 1:25.000.

(2) Ovim Planom evidentirana su kulturna dobra za koja se predlaze upis u Registar
Kkulturnih dobara RH i kulturna dobra od lokalnog znacaja.

(3) Na sva kulturna dobra evidentirana ovim Planom odgovarajuée se primjenjuju
mjere zastite propisane Zakonom o zastiti i ouvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03,
87/09 i 88/10), drugim propisima i ovim Odredbama za provodenje.

(4) Za svaki zahvat (odrZavanje, rekonstrukcija, gradnja) na registriranim
kulturnim dobrima potrebno je ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje, a za zahvate
na evidentiranim kulturnim dobrima miSljenje nadleznog Konzervatorskog odjela. Do
upisa u Registar kulturnih dobara RH za svaki zahvat na kulturnim dobrima predloZenim
Za upis potrebno je ishoditi misljenje, 2 nakon upisa u Registar, posebne uvjete i prethodno
odobrenje nadleznog Konzervatorskog odjela.

(5) Za nadzor provodenja navedenih mjera i odredbi iz ¢lanaka 140. — 152. nadlezan je
Konzervatorski ured u Puli.

(6) Ovim Planom predlaZzu se za pokretanje postupka upisa u Registar nepokretnih
kulturnih dobara RH:
a) u grupi kulturnog krajolika: kanjon Drage s kulturnim krajolikom naselja Tinjan i

Kringa

b)_ u orupi urbanih i poluurbanih naselja: povijesna urbanisti¢ka cjelina utvrdenog naselja
Tinjan

¢) u grupi seoskih naselja i dijelova naselja: selo Jakovci

d) u grupi etnoloski sklop ili gradevina: lokva Pajié¢i

e) u grupi sakralnih gradevina: iupna_ crkva sv. Simuna i Jude ap. u Tinjanu, crkva sv.
Kriza u Tinjanu, crkva sv. Ane u Kringi

(7) Ovim Planom evidentirana su nepokretna kulturna dobra lokalnog znacaja koja
se Stite odredbama i mjerama ovog Plana:

a) u grupi urbanih i poluurbanih naselja: Povijesna urbanisti¢ka cjelina Kringa

b) u grupi seoskih naselja i dijelova naselja: seoska naselja Pinezi¢i, Danijeli, Jelovci,
Pavleti¢i, Hlisti¢i, Zuzié¢i, Bréi¢i, Muntrilj, Brecevi¢i, Grintavica i Srbinjak: i dijelovi
seoskih naselja Juri¢i, Pincani, Milohanié¢i, Banki, Radetic¢i, Terlevié¢i, Pajci, Vitasi,
Lovrediéi i Jakovici

¢) u grupi etnoloski sklop ili gradevina:

stambeno-gospodarski sklopovi-stancije: Stancija Staraj/PiSkova stancija, Mohori, Pilari,
Rajkova stancija-

pojedinacne tadicijske gradevine ili sklop-stancija: Jurici, Pincani (gospodarske stancije) te
Banki, Milohanidi, Pajci, Radetiéi, Terlevi¢i (ruralni sklop)
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kazuni: Banki, Jakovci, Lovreci¢i, Pajci, Vitasi
lokve: Brcic¢i, Cervari, Frankoviéi, Hlisti¢i, Jelovci, Lovredi¢i, Milohanié¢i, Radetiéi,
Terlevici, Mohori

d) u orupi sakralnih sradevina: Zupna crkva sv. Petra i Pavla u Kringi, crkva sv. Katarine
u Kringi, crkv_a_sv. Antun_q Opata u Kring_i, _Kalvariia (Golgota) u Kringi, Zupna crkva sv.
Roka u Muntrilju, Kalvarija (Golgota) u Tinjanu

e) u qrupi kapelica-poklonaca: kapelica-poklonac u Bréi¢ima, Brinjanima, Grintavici,
Iveti¢ima, Kmaci¢ima, Milinkima, Pin¢anima, Tinjanu, Tomidinima, ZuZi¢ima, te nekoliko
kapelica u niSama ogradnih zidova u Srbinjaku

f) u grupi civilnih gradevina/javne namjene: Cestarska kuc¢a Tinjan, Skola Jakovici

o) u grupi gradevina niskogradnje (kulturna dobra tehnike i industrije): Jezenjski most,
Supetarski most

h) u grupi memorijalna bastina: groblja u Tinjanu, Kringi i Muntrilju; spomenik borcima i
Zrtvama faSizma s podruéja Kringe, 1977. u Kringi, spomen poprsje msg. Boze Milanoviéa
u Kringi, spomenik borcima i Zrtvama faSizma s podruc¢ja Muntrilja, 1956. u Muntrilju,
spomen ploc¢a podignuta biskupu J. Dobrili na kuéi Casamara 1982. u Tinjanu, spomen
poprsje biskupa J. Dobrile 1982. u Tinjanu, spomenik borcima i Zrtvama faSizma sa
podruédja Tinjana 1956. u Tinjanu, spomen plo¢a na zgradi Prve hrvatske itaonice, 2001. u
Tinjanu, spomen plo¢a Josipu Volti¢u, 1975. u Tinjanu

i) u grupi javna plastika: Kip sv. Ivana Nepomuka u Tinjanu., Zupanski stol u Tinjanu

i) u grupi arheoloskih lokaliteta: Tinjan-naselje, Tinjan-Sv. Speta, Peljaki-Kle& Peljaki,
Milinki-Tijola, Hlisti¢i-Mlada brajda, Zuzi¢i-Brig, Kringa-naselje, Kringa-Podkorona,
Kringa-Korona, Muntrilj-Vrh¢éié kod Glavice, Bréi¢i-Rajkov vrh

k) u grupi kulturnog/prirodnog krajolika: istoéne padine kanjona Drage koja je
devastirana rekonstrukcijom stare ceste za sv. Petar u Sumi

(8) Prostornim planom Istarske Zupanije, na dijelu nove trase drzavne ceste D-48,
naznacen je moguci koridor mosta preko Limske Drage. Predlaze se da, u narednom razdoblju,
prije odredivanja detaljnije trase 1 polozaja mosta, stru¢ne sluzbe Zupanije u koordinaciji s
nadleznim Konzervatorskim odjelom u Puli razmotre opravdanost izgradnje jo$S jednog mosta
iznad vrijednog kulturnog 1 prirodnog krajolika od Zupanijskog znacaja.*

Clanak 167.
Dodaje se novi ¢lanak 141. koji glasi: 5
,,Clanak 141.

Ovim Planom utvrduju se opce smjernice za zastitu kulturnog krajolika, povijesnih cjelina
i evidentiranih kulturnih dobara:

- sve planirane gradevine (stambene, drustvene, gospodarske, infrastrukturne i
komunalne, montazne), a smjeStene unutar ili izvan gradevinskih podrucdja, treba
harmoniéno uklopiti u okolis$ i kvalitetno oblikovati

- za sva nova gradevinska podrudéja potrebno je prije ili tijekom izrade urbanisti¢kih
planova uredenja izvrSiti_arheoloSku reambulaciju terena. Kako se radi o nedovoljno
istrazenom arheoloSkom podrucju, arheolo§ku reambulaciju terena potrebno je izvrSiti i za
sva nova gradevinska podrucja za koja nije propisana obaveza izrade urbanistickog plana
uredenja, te prije trasiranja i gradnje infrastrukturnih objekata i uredaja

- kako je podruéje obuhvata arheoloSki neistraZzeno, prije bilo kakvih pripremnih
radova (CiSCenje terena, zemljani radovi i sl.) potrebno je izvrSiti arheoloSko
rekognosciranje na podrudju namjeravane gradnje. Ovisno o vrsti i koli¢ini nalaza
nadlezni Konzervatorski odjel propisat ¢e daljnje uvjete zaStite arheoloSke bastine.
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- ukoliko se pri izvodenju planiranog zahvata naide na arheolo$ke nalaze, izvoda¢é
radova i investitor duzni su postupiti sukladno ¢lanku 45. Zakona o zaStiti prirode i
ofuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03 i 87/09) kojim je propisano: ""Ako se
pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrSini ili
ispod povrSine tla, na kopnu, u vodi ili moru naide na arheoloSko nalaziSte ili nalaze, osoba
koja izvodi radove duzna je prekinuti radove i o nalazu bez odgadanja obavijestiti nadlezno
tijelo""

- prilikom rekonstrukcija treba izbjegavati hametnuti trend uklanjanja povijesne
Zzbuke i fugiranja zida cementnim mortom, a kod Zbukanja treba paziti na debljinu Zbuke.
Na povijesnim gradevinama nije prihvatljivo KkoriStenje suvremenih termoizolacijskih
Zbuka. Pri rekonstrukciji povijesnih gradevina i osuvremenjivanju stambenih potreba
nuzno je postovati zadano mjerilo i prilagodavati se arhitektonskim obiljezjima same
gradevine. To znaci da otvaranje terasa na krovu, dogradnja terasa na stupovima, vanjskih
konzolno istaknutih, balkona, betonskih vanjskih stubiSta nije poZeljna. Takoder treba
izbjeéi multipliciranje veé¢ prisutnih elemenata, odnosno elemenata Koji se pogreSno
doZivljavaju kao elementi tradicijske arhitekture (lukova, loZa, terasa, nadstreSnica,
balaustara). Takoder valja izbjegavati pretenciozne pseudostilske Zeljezne ograde,
pogotovo ako se ugraduju iznad kamenih zidova, odnosno ograde izvedene od betonskih
prefabrikata.

- _interpolacije objekata i/ili sklopova treba Kkoncipirati na nacelu uspostave
harmonié¢nog odnosa sa zate¢enim vrijednostima ambijenta uz sljedece mjere: uskladivanje
volumena i oblikovanja novoizgradenih objekata, odrZavanje prostorno planske matrice,
gabarita i tipologije gradnje

- novu_gradnju izvan povijesnih cjelina treba koncipirati na nacelu uspostave
harmoniénog odnosa zateCenim vrijednostima ambijenta. Izbjegavati izgradnju tlocrtno
predimenzioniranih kuéa. Preferira se tip samostojeéih obiteljskih kuéa izduZenog tlocrta
(tlocrtni oblik izduZenog pravokutnika) ili kuéa u nizu prema modelu povijesnih sklopova.
Pritom treba voditi racduna o tradicionalnom modelu oblikovanja cestica i okuénice.
Potrebno je posti¢i oblikovno i KoloristiCko uklapanje novih objekata ne namecudi se
naslijedenim vrijednostima, uz primjenu suvremenog arhitektonskog izri¢aja prilagodenog
okruzenju. Teziti ka suvremenoj reinterpretaciji tradicijskog graditeljstva. Vece gradevine
(hale, skladiSta i sl.) moraju se svojom visinom, gabaritima, oblikovanjem i bojom uklopiti
u ambijent. Velike povrSine procelja ne smiju se bojati u Zarke boje Kkoje nisu spojive sa
okolinom ve¢é svojim intenzitetom naglaSavaju samo novu gradnju.

- suvremeni elementi stanovanja, poput vanjskih spremnika za ukapljeni plin,
spremnika za loZ ulje, vanjskih jedinica klima uredaja i dr. trebali bi biti smiSljeno
sakriveni (ukopani, ogradeni zelenilom, postavljeni na zacelja ili unutar dvorista u donjim
dijelovima zida i sl.)

- na podrudjima povijesnih naselja valja izbjegavati gradnju vanjskih otvorenih
bazena, a osobito unutar evidentiranih povijesnih naselja, stancija i graditeljskih sklopova,
te u blizini javnih puteva i ulica.

- nastaviti s inventarizacijom, valorizacijom i zaStitom etnoloSke basStine, osobito
lokvi, kaZzuna i suhozida, te s evidentiranjem, istraZzivanjem i zaStitom arheoloSkih
lokaliteta*

Clanak 168.
Clanak 139. postaje ¢lanak 142.
U dosadasnjem c¢lanku 139. koji postaje ¢lanak 142. u stavku 2. iza rijeci ,,jezgri” dodaje se rijec¢
,naselja‘“.

5 Clanak 169.
Clanak 140. postaje ¢lanak 143.

U dosadasnjem ¢lanku 140. koji postaje ¢lanak 142. :

- stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Sve urbanisticke 1 gradevinske zahvate, te redovno odrzavanje, obvezno je provoditi
uz ishodenje misljenja, odnosno posebnih uvjeta i prethodnog odobrenja nakon upisa
povijesne cjeline Tinjan u_registar kulturnih _dobara RH, te uz konzervatorski nadzor
nadleznoga tijela.
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- stavak 10. briSe se,
- stavak 11. postaje stavak 10., iza oznake stavka ,,(8)* dodaje se veznik ,,i" i tekst ,,i (10) brise
Se.

5 Clanak 170.
Clanak 141. postaje clanak 144.

Clanak 171.

Clanak 142. postaje ¢lanak 145.

U dosadasnjem clanku 142. koji postaje ¢lanak 145. :

- oznaka stavka ,,(1) brise se,

- alineja 2. mijenja se i glasi:
,»- zastitni 1 drugi radovi mogu se poduzeti uz ishodenje misljenja, odnosno nakon upisa
povijesne cjeline Tinjan u Registar kulturnih dobara RH uz ishodenje posebnih
uvjeta i prethodnog odobrenja nadleznog tijela,*

) Clanak 172.

Clanak 143. postaje ¢lanak 146.

U dosadasnjem ¢lanku 143. koji postaje ¢lanak 146. :

- u stavku 1. rije¢ ,,Jakovci,* brise se, te se iza rijeci: ,,gradevne strukture* dodaje tekst: ,,, te selo
Jakovci Koje se predlaZze za upis u Registar Kulturnih dobara RH.*,

- u stavku 2. iza rijeci ,,Pajci,” dodaje se tekst ,,Vitasi, Lovre¢iéi i Jakovici.

5 Clanak 173.

Clanak 144. postaje ¢lanak 147.

U dosadaSnjem c¢lanku 144. koji postaje Clanak 147. :

- u stavku 1. briSe se oznaka stavka ,,(1)*,

- rije¢ ,,stavci® zamjenjuje se rijecju ,,staveima“ i broj ,,143“ zamjenjuje se brojem ,,146.

- u alineji 2. iza rijeci ,,oblik* dodaje se rijec ,,gradevine*,

- u alineji 5. iza rijeéi ,,stubiSta® dodaje se tekst ,,p0 uzoru na tradicijska do razine I. kata“.

Clanak 174.
Clanak 145. postaje ¢lanak 148.
U dosadasnjem c¢lanku 145. koji postaje ¢lanak 148. :
- u stavku 1. iza rijec¢i ,,Stancija Staraj“ dodaje se tekst ,,/Piskova stancija“,
- u stavku 1., alineji 3. tekst ,,bez nove gradnje* brise se,
- u stavku 2. iza rije¢i ,,Stanciju Staraj dodaje se tekst ,,/PiSkovu stanciju®, iza rijeéi ,korte*
dodaje se tocka ,,.“ 1 tekst ,,, bez dozidavanja pomocnih objekata. i nove gradnje uz sadasnji
kompleks.* brise se.

Clanak 175.

Clanak 146. postaje ¢lanak 149.
U dosadasnjem ¢lanku 146. koji postaje ¢lanak 149. :
- u stavku 1. iza rijeci ,,kapele* tekst ,,regionalnog znacaja“ brise se ,
- u stavku 1. alineja 1. briSe se,
- stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Za svaku gradnju i intervenciju na gradevinama navedenim u stavku (2) ovog ¢lana
potrebno je ishoditi misljenje, odnosno posebne uvjete i prethodno odobrenje od nadleznog
tijela (konzervatorski odjel u Puli).*

Clanak 176.
Clanak 147. postaje ¢lanak 150.

U dosadasnjem ¢lanku 147. koji postaje ¢lanak 150. :
- oznaka stavka ,,(1)“ brise se.
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Clanak 177.
Naslov ispred ¢lanka 148. brise se.

Clanak 178.
Clanak 148. brise se.

Clanak 179.

Clanak 149. postaje ¢lanak 151.
U dosadasnjem clanku 149. koji postaje ¢lanak 151. :

- oznaka stavka ,,(1)“ brise se. 5
Clanak 180.

Clanak 150. postaje ¢lanak 152.
U dosada$njem c¢lanku 150. koji postaje ¢lanak 152. :
- dodaje se novi stavak 1. koji glasi:
,,(1) Evidentirana arheolo$ka nalazi§ta nalaze se na slijede¢im lokacijama:
- Tinjan - naselje
- Tinjan (Sv. Speta)
- Peljaki (Kle¢ Peljaki)
- Milinki (Tijola)
- Hlisti¢i (Mlada brajda)
- Zu%iéi (Brig)
- Kringa - naselje
- Kringa (Podkorona)
- Kringa (Korona)
- Kringa
- Muntrilj (Vrhéi¢ kod Glavice)
- Bréi¢i-Rajkov vrh*
- dosadasnji stavci 1., 2. 1 3. postaju stavci 2., 3. 1 4.,
- u dosadasnjem stavku 1. koji postaje stavak 2. tekst ,,(navedeno u poglaviju 1.3.7. Zastita
kulturne bastine Plana),” brise se.

Clanak 181.

Clanak 151. postaje ¢lanak 153.
U dosadasnjem c¢lanku 151. koji postaje ¢lanak 153. u stavku 4. rije¢ ,,parceli® se zamjenjuje
rije¢ju ,,Cestici*.

Clanak 182.

Clanak 152. postaje ¢lanak 154.
Dosadasnji ¢lanak 152. koji postaje ¢lanak 154. mijenja se i glasi:

,,élanak 154.

Zakonskom regulativom (Zakon o otpadu NN 178/04) utvrdeni su nacini postupanja
sa_komunalnim otpadom, pa je takvu regulativu potrebno adekvatno i provoditi.
Postupanje s otpadom i dalje ée se odvijati u suradnji s registriranim trgovackim
drusStvom, na slijede¢im nacelima:

- prikupljanje komunalnog otpada organizirati ¢e se u svim dijelovima naselja i u

svim izdvojenim zonama na podrucju Opdine,
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- na_podrucdju Op¢d¢ine uspostavit ¢e se izdvojeno prikupljanje korisnog otpada, i to
odgovarajucim standardnim kontejnerima grupiranim za viSe vrsta korisnog otpada
(obavezno: staklo, papir, metalni_otpad, plastika, biootpad, a alternativho i za
istroSene baterije), a tocne lokacije i uvjeti postavljanja takvih grupa kontejnera
utvrdit ¢e se temeljem posebne opéinske odluke,

- _proizvoda¢, odnosno prodavatelj osigurava skupljanje, zbrinjavanje i oporabu
ambalaznog otpada od proizvoda Kkoje je stavio u promet, u skladu s Pravilnikom o
ambalazi i ambalaznom otpadu (NN 97/05). Ambalazni otpad skuplja se unutar
poslovnog prostora, u neposrednoj blizini_poslovnhog prostora i u naselju na za to
odredenim mjestima,

- opasne vrste komunalnog otpada iz Kucanstva ili drugih manjih izvora skupljaju se
putem mobilnih reciklaznih dvoriSta smjeStenih unutar poslovnih prostora
proizvodaca (prodavatelja) ili u specijalnim spremnicima postavljenim na javnim

povrSinama.“

Clanak 183.

Clanak 153. postaje ¢lanak 155.
Dosadasnji ¢lanak 153. koji postaje ¢lanak 155. mijenja se 1 glasi:

,,Clanak 155.

(1) Svi proizvodaci drugih vrsta otpada, osim komunalnog, moraju biti prijavljeni u
katastar emisija u okoli§, te proizvodni otpad i posebne kategorije otpada skupljati
odvojeno od komunalnog otpada i zbrinjavati ga sukladno zakonu.

(2) Na podrudju Opcéine iskljuCuje se svaka mogucénost obavljanja djelatnosti koja
moze proizvesti otpad Kkoji emitira ionizirajuée zralenje, ili pak kemijski ili bioloski
toksi¢ni otpad, te otpad koji se moZe svrstati u skupinu lakozapaljivih ili eksplozivnih
tvari.«

Clanak 184.
Clanak 154., 155., 156., 157. i 158. brise se.
Clanak 185.

Clanak 159. postaje ¢lanak 156.
Dosadasnji ¢lanak 159. koji postaje ¢lanak 156. mijenja se 1 glasi:

Clanak 156.

(1) U skladu s odredbama drZavnog Plana intervencija u zastiti okoliSa (NN br.
82/99. 86/99 i 12/01) za podrucje Opcine Tinjan obavezno je izraditi Plan intervencija u
zastiti okoliSa.

(2) U cilju osiguranja i o¢uvanja kvalitetnih, zdravih i humanih uvjeta Zivota i rada,
ovim Prostornim planom utvrduju se obveze, zadaci, smjernice i Kkriteriji zastite okoliSa
koji obuhvacéaju zasStitu tla, zraka, voda i zaStitu od prekomjerne buke, te mjere posebne
zastite.
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(3) Podruéja i lokaliteti posebnih mjera i ogranifenja odredena su na
kartografskom prikazu 3.c. "Uvjeti koriStenja i zaStite prostora - podruéja posebnih
ogranicenja u koriStenju', mjerilo 1:25.000.

Clanak 186.

Clanak 161. postaje ¢lanak 158.
U dosadasnjem ¢lanku 161. koji postaje ¢lanak 158. :
- u stavku 1. briSe se tekst ,,Temeljem Zakona o lovu («Narodne novine» broj 10/94, 29/99 i
14/01) i Odluke o ustanovljenju zajednickih lovista na podrudju Zupanije Istarske («Sluibene
novine Zupanije Istarske» broj 9/95).°,
- stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Sve aktivnosti vezane na lovista moraju biti u skladu sa vaZe¢im zakonom i

propisima“

Clanak 187.

Clanak 162. postaje ¢lanak 159.

U dosadasnjem ¢lanku 162. koji postaje ¢lanak 159. :

- u stavku 3. brise se tekst ,,rubno uz gradevinska podrudja naselja.”,

- u stavku 6. brise se tekst ,,izgradnju poljoprivrednih stambeno-gospodarskih kompleksa i,

Clanak 188.

Clanak 163. postaje ¢lanak 160.
U dosadasnjem ¢lanku 163. koji postaje ¢lanak 160. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

,(3)  Na povrSinama Kkoje su na kartografskom prikazu br. 3d ..Uvjeti KoriStenja i
zaStite prostora — Podruéja primjene posebnih mjera uredenja i zaStite,, u mj. 1:25.000.
oznaCene kao tlo oSteéeno erozijom prije pocetka gradnje je potrebno obaviti detaljnija
geomehanicka istrazivanja Kojima ¢e se utvrditi pogodnost tla za gradenje.*

Clanak 189.

Clanak 164. postaje ¢lanak 161.
Dosadasnji ¢lanak 164. koji postaje ¢lanak 161. mijenja se 1 glasi:

,,Clanak. 161.

(1) Temeljna mjera za postizanje ciljeva zaStite zraka jest smanjivanje emisije
oneciS¢ujucih tvari u zrak.

(2) Radi poboljSanja stanja i sprjeCavanja pogorSanja kvalitete zraka, a pogotovo
na podruéjima stambene izgradnje, potrebno je poduzeti slijedece mjere zaStite:

v re

ne bi nikada dosegle,

- potrebno je ciljanim istraZivanjima i primjenom spoznaja i tehnika utvrditi
mogucnost smanjenja emisija svih izvora oneciSé¢enja zraka,

- radi pracenja stanja i cjelovite kategorizacije zraka za Opcinu Tinjan potrebno
je osigurati mjerna mjesta za kontrolu kakvoée zraka i uspostaviti monitoring

zraka u sustavu Zupanijske mreze.

(3) Zastitu zraka potrebno je provoditi sukladno zakonskoj regulativi.
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(4) U sluéaju zagadenja Stetnim emisijama s podrudja susjednih jedinica lokalne
samouprave moraju se uspostaviti kontakti kako bi se prekomjerna zagadenja svela u
Zakonom dozvoljene granice.*

5 Clanak 190.

Clanak 165. postaje ¢lanak 162.

U dosadasnjem clanku 165. koji postaje ¢lanak 162. :

- oznaka stavka ,,(1)* brise se,

- tekst ,,Odlukom o uspostavljanju i odriavanju zona sanitarne zaStite i o0 mjerama zastite
podrudja izvorista Gradole,” zamjenjuje se tekstom ,,Odluke o zonama sanitarne zaStite
izvoriSta vode za pice u Istarskoj Zupaniji (""SNIZ" 12/05)“ i iza teksta ,,Gradevinska
podrucja“ rije¢ ,,naselja“ brise se.

5 Clanak 191.
Clanak 166. postaje ¢lanak 163.
U dosadaSnjem c¢lanku 166. koji postaje ¢lanak 163. :
- u stavku 1., alineji 1. tekst: ,.definirano u ¢lancima 14.- 17. brise se i broj ,,165.“ se za
mjenjuje brojem ,,162.,
- u stavku 1., alineji 2. tekst: ,,(odredeno u poglaviju “5.3. Odvodnja — ¢l.125.” ovih Odredbi)*
brise se,
- u stavku 2., alineji 4. tekst: ,,okvirima granicnih vrijednosti pokazatelja i dopustene
koncentracije prema Pravilniku o grani¢nim vrijednostima pokazatelja, otpadnih i drugih tvari
i otpadnim vodama («Narodne novine» broj 40/99.) zamjenjuje se novim tekstom: ,,skladu s
Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 87/10).,
- dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Sve aktivnosti koje se odnose na gradenje i obavljajnje pojedinih djelatnosti na
podrucju obuhvata plana moraju biti u skladu sa vaZzeCom Odlukom o0 zonama sanitarne
zaStite izvoriSta vode za pice u Istarskoj Zupaniji ('""SNIZ'" 12/05).“.

Clanak 192.

Iza dosadasnjeg Clanka 166. koji postaje ¢lanak 163..dodaje se novi naslov 1 novi ¢lanak 164. koji
glasi:

,.8.3.2. Zastita od $tetnog djelovanja voda

Clanak. 164.

(1) Sustav uredenje vodotoka i zaStite od Stetnog djelovanja voda dio je cjelovitog
sustava uredenja vodotoka i obrane od poplava na vodama slivhog podruéja ,,Mirna-
Dragonja*“. Podruéje vodotoka Cipri planom se definira kao vodna povrSina uz koju se
mogu uredivati obalni zid ili nasip, te postavljati sradevine, uredaji i naprave za regulaciju
protoka. Unutar koridora vodotoka Cipri planira se dogradnja sustava uredenja vodotoka
i zaStite od poplava, njegova mjestimicna rekonstrukcija, sanacija i redovno odrzavanje
korita i vodnih gradevina. Uredenje vodotoka provodi se temeljem planova Hrvatskih
voda, uskladenim sa Strategijom upravljanja vodama Republike Hrvatske.

(2) Ogranienja na vodotoku Cipri i njegovoj neposrednoj blizini sukladno Zakonu
o vodama odnose se na restrikciju gradnje, sadnju drveca i koriStenja zasStitnog pojasa u
koritu i uz korito vodotoka u svrhu obrane od poplava, izeradnje i odrZzavanja vodnih
oradevina i sprjeCavanja pogorSanja vodnog rezima. Povr§ina na Kkoju se odnose
ograni¢enja obuhvaéa stvarnu Sirinu izgradenog ili prirodnog korita i sa svake strane pojas
Sirine 10 m od vanjske nozice nasipa odnosno definiranog gornjeg ruba korita koja nije
nasip (obala, obaloutvrda).

(3) Planom se takoder ne dopusSta gradn_ia gradevipa na _zemlii§tu iznad dijela
vodotoka izuzev gradnje javnih povrsina (prometnice, parkovi, trgovi).
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(4) Radi preciznijeg utvrdivanja zaStitnog pojasa sustava uredenja vodotoka i zaStite
od buji¢nih voda, planira se za sve vodotoke utvrditi inundacijski pojas, te javno vodno
dobro i vodno dobro. Do utvrdivanja vodnog dobra i javnog vodnog dobra kao mjerodavni
kartografski podaci uzimaju se oni sa kartograma br. 2 - Infrastrukturni sustavi i mreze.

(5) KoriStenje zastitnog pojasa vodotoka Cipri kojima nije svrha osiguranje
proto¢nosti mogu se vrsiti samo sukladno Zakonu o vodama.

(6) Operativna obrana od poplave provodi se temeljem Operativhog plana obrane
od poplave na vodama Il reda (lokalne vode) Istarske Zupanije — mali sliv ..Mirna —

Dragonja®. “
(7) Na podrudju opéine Tinjan se planira akumulacija za navodnjavanje. Gradevina
akumulacije se mora izvesti prema uvjetima iz Zupanijskog prostornog plana na nacin da

se ne izazovu nestabilnosti odnosno erozijski procesi okolnog terena.

Clanak 193.

Clanak 167. postaje ¢lanak 165.
Dosadasnji ¢lanak 167. koji postaje ¢lanak 165. mijenja se i glasi:

,,Clanak 165.

(1) Na podrucju Opéine Tinjan ne provodi se kontinuirano mjerenje razine buke.

(2) Mjere zastite od buke potrebno je provoditi sukladno zakonskim propisima. Za
podruéje Opcine Tinjan potrebno je sukladno posebnim propisima izraditi Kartu buke,
te temeljem toga donijeti akcijski plan.

(3) Akcijskim planom zaStite od buke utvrdit ée se lokacije i dati opis
tehni¢kih zahvata za smanjenje postojee buke ili sprjeCavanje negativhog utjecaja
o¢ekivanog poveéanja buke.

(4) Zastita od buke provodit ¢e se primjenom sljedecCih mjera:
- spre¢avanja nastajanja buke,

- utvrdivanja i praéenja razine buke,

- otklanjanja i smanjivanja buke na dopustenu razinu.

(5) Pri izradi prostornih planova uZih podrudja te projekata planiranih
prometnica zadrzati nivo buke u dopustivim granicama za odredene zone. Potrebno je
voditi racuna o pozicioniranju pojedinih zona i sadrzaja u njima u odnosu na izvor buke
te bliZe izvoru smjesStati gradevine u kojima se dopusta viSi nive buke.

(6) Kod planiranja mreZe ulica i cesta Kkoristiti elemente reljefa i prirodnih
prepreka kao zaklone od buke na putu njenog §irenja.*
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Clanak 194.

Iza naslova: ,,8.5. MJERE POSEBNE ZASTITE“ dodaje se novi ¢lanak 166. koji glasi:

,,Clanak 166.

Mjerama posebne zastite odreduju se uvijeti za:
- sklanjanje ljudi,

- zaStitu od potresa,

- zaStitu od rusenja,

- zaStitu od poZara.“

Clanak 195.

Clanak 168. postaje ¢lanak 167.
Dosadasnji ¢lanak 168. koji postaje ¢lanak 167. mijenja se 1 glasi:

,Clanak 167.

(1) Izgradnja skloniSta i drugih zahvata za zaStitu stanovniStva, materijalnih i
drugih dobara predvida se u skladu sa zonama ugrozenosti Opdine Tinjan, koje su
odredene sukladno odredbama vazecih propisa. ZaStita stanovniStva od ratnih opasnosti i
elementarnih nepogoda provodit ¢e se gradnjom odnosno 